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 BILANS POWIERZCHNI
              POWIERZCHNIA DOJŚĆ I DOJAZDÓW                       722,00m2

                         w tym miejsca postojowe dla niepełnosprawnych)

              POWIERZCHNIA PARKINGÓW                                    250,00m2

                               ekokrata

              POWIERZCHNIA TARASÓW I POCHYLNI                      84,41m2

              POWIERZCHNIA ŚĆIEŻKI EDUKACYJNEJ                 316,45m2

              DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ                            210 mb
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Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.Projekt chroniony prawem autorskim.

projektant

podpisimie i nazwisko

biuro projektowe e:biuro@quartum.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

branża:

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

ul. Wysoka 68a/6
17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl
t: 501 273 513;

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją
międzybranźową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych,
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dz.ew. 93/6 obręb Maćkowicze,
gm. Mielnik, powiat Siemiatycze, woj. podlaskie

„Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze
 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”
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