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1.Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru' w naturze.
waadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym
wykonawca zobowmzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instala
migdzybranzowa.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.%, - .
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wthv|czne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,

cyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty biezaca koordynacja

PRZEGRODY PIONOWE
[SF.1]

Sciana fund. ponizej lini gruntu

folia kubetkowa

10.0cm | kamien tamany

10,0cm |polistyren estrudowany - styrodur XPS
38,0cm | bloczki fundamentowe (380x240x240mm)

izolacja przeciwwilgociowa

&

Sciana fund. powyzej lini gruntu
10.0cm | kamien tamany
10.0cm | polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
38,0cm | bloczki fundamentowe (380x240x240mm)
izolacja przeciwwilgociowa
SF.3 $ciana fund. wewnetrzna
izolacja przeciwwilgociowa
24.,0cm | bloczki fundamentowe (380x240x240mm)
izolacja przeciwwilgociowa
SZA1

35-

Sciana zewn.
5,0cm bal drewniany

N

Sciana wewn.- konstrukcyjna
25,0cm bal drewniany

Sciana wewn.- konstrukcyjna
bal drewniany

Sciana wewn.- dzialowa parteru
ynk gipsowy (maszynowy)

bloczki z betonu komérkowego kl 400
ynk gipsowy (maszynowy)

Sciana wewn.- dzialowa parteru
2.5cm| 2x ptyta gipsowa typu F (GKFI)

7.0cm| konstrukcja wsporcza/ wetna mineralna
2.5cm| 2x ptyta gipsowa typu F (GKFI)
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0 ZEST POW PARTERU GMINA MIELNIK inwestor:
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
. nr. . nazwa pomieszczenia | powierzchnia »Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sotectwa Mackowicze tytuk:
pomieszczenia wraz z niezbedng infrastruktura i zagospodarowaniem terenu”
1.1 sala géwna 83,88 dz.ew. 93/6 obreb Macékowicze, adres:
1.2 zaplecze 23,00 gm. Mielnik, powiat Siemiatycze, woj. podlaskie
1.3 schody 8,04 i
nazwa rysunku:
14 we 6,14 RZUT PRZYZIEMIA
1.5 wc 3,52
1.6 kottownia 13,05 branza:
' ARCHITEKTURA |
137,63 m?
faza projektu: nr rysunku: skala: data:
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Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.




