UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY ULICY GRANICZNEJ 1
W MIELNIKU
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OPIS TECHNICZNY

I. Opis ogdlny istniejacego budynku .
Budynek murowany, parterowy, cze$ciowo podpiwniczony.
Il. Zakres opracowania:

Opracowaniem niniejszym objete jest wykonanie drewnianej konstrukcji pomocniczej na budynku w
celu wykonania termoizolacji i zmiany pokrycia stropodachu z papy na lepiku na blache trapezowa T
35 w kolorze braz:

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej oraz wywietrznikdw,
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z papy,

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- naprawa ubytkéw w stropodachu, ogniomurkach i kominach,

- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej,

- ocieplenie stropodachu wetng mineralna,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej, z membrang z folii paroprzepuszczalnej,
posadowiong bezposrednio na stropodachu,

- pokrycie wykonanej wiezby blachg powlekang trapezowa T35.

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych stalowych
powlekanych,

- ponowny montaz instalacji odgromowe]j po wykonaniu dachu.
W wyniku projektowanego remontu nie nastapi
lll. Opis projektowanej wiezby dachowej:

3.1. Wywietrzaki - istniejgce nalezy zdemontowacd a nastepnie wstawié¢ niezbedne zapewniajac
szczelnosé pokrycia.

3.2. Kotwienie krokwi: przed potozeniem krokwi nalezy w linii utozenia w odstepach co 1,27m osadzi¢
w betonow;j konstrukcji stropodachu kotwy stalowe klejone na klejach konstrukcyjnych np. system
Hillti lub analogiczny. Po natozeniu krokwi na kotwy przed nakreceniem na nich nakretek nalezy
natozyé podktadki @ min. 40mm.

3.3. Wiezba dachowa : zaprojektowano szkielet drewniany w formie dachu dwuspadowego z 9%
spadkiem oraz jednospadowego z okapami. Konstrukcja wiezby z krawedziakéw. Wiezba
zaprojektowana zostata z nizej wymienionych przekrojéw drewnianych:

- krokwie 7x15 cm w rozstawie osiowym co 127cm,
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- tacenie pod pokrycie - z tat 38x50 mm w rozstawie osiowym co okoto 50 cm,
- kontrtaty z listew 19x40 mm
- pod pokrycie zastosowa¢ membrany dachowe wysoko paroprzepuszczalne

3.4. Na wszystkich skrzydfach budynku w czesci potaci dachowych wystajgcych poza obrys scian
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ konce krokwi i wykonaé na nich podbicie z blachy powlekanej
obiciowej na konstrukcji drewnianej.

3.5. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ nalezy przez impregnowanie
srodkiem owado, grzybo i ogniochronnym, w ilosciach wskazanych przez producenta a elementy
wystajgce pomalowac srodkiem barwigco konserwujgcym w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

3.6. Pokrycie: - przewidziano z blachy powlekanej trapezowej T35 w dtugich arkuszach w kolorze
brgz. Uwaga: Ze wzgledu na bardzo maty spadek dachu taczenia podtuzne blach uszczelni¢ na catej
dtugosci silikonem dekarskim.

3.7. Montaz blachy do tat wkretami samowiercgcymi przy krawedziach do min. 8szt./m?, a w strefach
$rodkowych min. 5szt./m?, na zaktadach poprzecznych na kazdej , dolnej fali”na 2/5 3/5 dtugosci
zaktadu.

3.8. Rynny dachowe: Rynny srednicy 150, rury spustowe systemowe dostosowane do rynien z blachy
cynkpowlekanej w kolorze pokrycia . llos¢ rur spustowych i ich usytuowanie oznaczone zostato w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.9. Obrdébki blacharskie: - pasy podrynnowe, kosze zlewowe, wiatréwki , obrébki komindw i
wywietrzakéw dachowych wykona¢ nalezy z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze blachy
pokryciowej i uszczelnianej na stykach silikonem dekarskim.

3.10. Ocieplenie stropu: przewidziano z wetny mineralnej rulonowej lub ptytowej rozpreznej
uktadanej 2 warstwami po 5i 10 cm na istniejgcym ociepleniu . Warstwy utozy¢ naprzemiennie w
celu zniwelowania mostkéw termicznych.Przed utozeniem izolacji oczysci¢ i wyréwnac nieréwnosci .

Uwaga : Nazwy uzyte w opisie technicznym i specyfikacji stuzg jedynie do celéw poréwnawczych,
istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatow réwnowaznych.

Mielnik, dnia 02.10.2017r. Opracowat: inz. Karol Dobrzaniecki
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