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Projektowany zakres robot:
1. Montaz linii kablowej nN YAKXS4x25mm? o$wietlenia ulicznego ............. m 281(329)m

2. Montaz stupow stalowych o wysokos$ci 9m z oprawami LED 5400 Im

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. Decyzja pozwolenia na budowe nr 354/2017 Starosty Siemiatyckiego z dn. 08.12.2017.
2. Zgtoszenie zamiaru budowy do Wojewody Podlaskiego z dn. 03.11.2017.
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. IR6733.5.2017 z dn. 11.09.2017.
4. Warunki przytaczenia nr 17-B3/WP/0978.
5. Protokot narady kord. GG.6630.132.2017 z dn. 12.10.2017.
6. Wykaz wtascicieli.
7. Decyzja Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich WUDiM.4301.179.2016.
8. Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach PZD3.44.442.3.0U.2017.
9. Opis inwestycji.
10. Informacja BIOZ.
11. Obliczenia techniczne.
12. Projekt zagospodarowania terenu — plan lokalizacji linii o§wietleniowej

na mapie celow projektowych.
13. Zestawienie montazowe.
14. Wykaz materiatow.
15. Oswiadczenie projektanta.
16. Kopia uprawnien projektanta.

17. Potwierdzenie przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta.
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9. Opis inwestycji.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
- warunki przytaczenia nr 16-B3/WP/01267
- katalogi opraw oswietleniowych i stupow;
- aktualne przepisy i normy;
- uzgodnienia dokumentacji
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.1 Opis zagospodarowania terenu.

9.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii elektroenergetycznej niskiego napigcia oswietlenia uliczne-
go - fragment w pasie drogi powiatowej nr 1785B Mielnik — Metna - Adamowo w miejscowosci Adamowo Gm.
Mielnik. Jest to odcinek drogi powiatowej z asfaltowa jezdnig bez chodnikow. Przy drodze sa zlokalizowane bu-
dynki jednorodzinne oraz kaplica katolicka. Na fragment linii w pasie drogi wojewddzkiej nr 640 dz. nr 199 —
wcinka do istniejgcej linii napowietrznej do stupa nr 1/RPK-10 - inwestor wystapit do Podlaskiego Urzgdu Woje-
wodzkiego w Biatymstoku.

9.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przy drodze wojewodzkiej nr 640 w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa 1785B jest wybudowana linia
o$wietlenia ulicznego. Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa bez chodnikow. Na terenie projektowanej in-
westycji oprocz w/w drog sa zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN,
sie¢ gazowa oraz wodociag. Przedmiotowy fragment drogi powiatowej charakteryzuje si¢ srednim natezeniem ru-
chu pieszych, rowerzystow i pojazdéw mechanicznych. Po stronie wschodniej drogi jest teren lesny. Ze wzgledu
na brak o$wietlenia ulicznego jest to niebezpieczny fragment drogi po zmroku, szczegdlnie w okresie jesienno-
zimowym.

9.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie wybudowana z zastosowaniem stupow stalowych ocynkowa-
nych z oprawami typu LED o strumieniu min. 5400Im, wysoko$¢ zawieszenia opraw 9m. Zgodnie z warunkami
przytaczenia stupy o$wietleniowe bedg zasilane z istniejacego obwodu oswietleniowego ze stupa nr 1/RPK-10,
pomiar na stacji transformatorowej nr 3-658 Mg¢tna II. Wzdhuz granicy pasa drogowego poza rowem zabudowaé
stupy stalowe ocynkowane o wysoko$ci 9m — 8szt. Od istniejgcego stupa nr 1/RPK-10 poprzez projektowane stupy
nr 1/O - 8/0 wybudowa¢ lini¢ kablowa YAKXS4x25mm?. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie
koliduje z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu i zagospodarowaniem pasa drogowego w obregbie oddzia-
tywania inwestycji. Projekt uzgodniono z zarzadca drogi powiatowe;.

Zgodnie z norma” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zo-
stal sklasyfikowany pod wzgledem sytuacji oswietleniowej jako B2 oraz jako klasa oswietlenia: MEW6d.
Wymagane parametry dla klasy MEW6d:

- $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,3cd/m?
- catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?
- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED o strumie-
niu $wietlnym 5400Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysokos¢ 10 m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci stupéw od
jezdni od 4m do 6m, wysiegniku 1,5 m, odstgpie miedzy stupami ok. 35m wszystkie parametry zostang spetnione.
Oprawa powinna posiadac szczelnos¢ IP66 oraz Il klas¢ ochronnosci oraz regulacje kata §wiecenia.

9.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejagcego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nie koliduje z ist-
niejgcg zabudowa oraz infrastrukturg techniczng.

9.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

9.1.6 Ochrona $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisoéw o ochronie przyrody. Projekto-
wane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywaja-
cych w jej otoczeniu. Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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9.1.7 Strefa oddzialywania.

Strefa oddzialywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie pasa
drogowego. Wedhug normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” - minimalna od-
legto$¢ pozioma stupa linii nN od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od fatwodostepnej czgsci budynku wynosi 1,5m.

Wedtug normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, kable nalezy
uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od jezdni i fundamentow budynkow, odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod wa-
runkiem zastosowania oston otaczajacych kabli.

Biorac pod uwage minimalne odleglosci obiektow budowlanych od jezdni drogi powiatowej w terenie zabudo-
wanym — 8m, projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dziatek sasied
nich.

9.1.8 Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.
463) obiekty budowlane obejmujace elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna i kablowa oswietlenia ulicznego,
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie objetym przedmiotowsg inwestycja liniows tj. budowg
elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Adamowo obr¢b geodezyjny Mielnik gmina
Mielnik, wystepuja proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu
budowlanego. Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla jako proste. Wystgpuja grunty niespoiste:
piaski pylaste (Pp) z kamieniami, posp6tki (Po), piaski $rednio i drobnoziarniste (Ps, Pd). W czesci moga wystapi¢
grunty spoiste: glina piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg). Teren jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku
potudniowym. Wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym istniejace od kilkudziesigciu lat stupy linii
napowietrznej nN oraz jezdnia nie wykazuja naruszen w zakresie stabilno$ci posadowienia. Nie stwierdzono zastoisk wody
oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajagcego geotechniczne warunki posadowie-
nia projektowane;j sieci o$wietlenia ulicznego. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu
sredniego, zapewniaja stabilnos¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i
oprawy oswietleniowe. Projektowana sie¢ o$wietleniowa nie oddziatuje negatywnie na panujace warunki hydro-
geologiczne.

9.2. Opis techniczny.
9.2.1 Linia elektroenergetyczna kablowa o§wietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje montaz 8 stupéw stalowych ocynkowanych o profilu zamknigetym o konstrukcji lekkiej ener-
gochtonnej 0 wysokosci 9m. Stupy oswietleniowe sa projektowane w poboczu drogi w odlegtosci od 4m do 6m od
jezdni. Projektowane stupy ustawié¢ na prefabrykowanych fundamentach zelbetonowych o gtebokosci 1,2m.

Na projektowanych stupach zamontowac oprawy LED IP66 o strumieniu §wietlnym min. 5400lm w drugiej Kla-
sie ochronno$ci. Stupy o$wietleniowe beda zasilane linig podziemng kablowg YAKXS4x25mm? z istniejgcego
stupa nr 1/RPK-10. Kabel na stupie nr 1/RPK-10 do wysokos$ci min. 2,5m zabezpieczy¢ rurg BE50. Kabel zamo-
cowa¢ do stupa nr 1/RPK-10 przy pomocy uchwytow SO79.6. Zyte L1 projektowanego kabla Y AKXS4x25mm?
podigczyé¢ do przewodu o$wietleniowego AL25mm?, zyle PEN podtaczy¢ do przewodu PEN AL50mm? linii nN na
stupie nr 1/RPK-10, dwie zyty L2 i L3 pozostana jako rezerwowe. Kable pomiedzy poszczegodlnymi stupami uto-
zy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na glebokosci 1,2m. Przejscia projektowanych kabli
pod utwardzonymi wjazdami oraz pod drzewami wykona¢ w rurach ostonowych SRS75 metoda przecisku. Na
skrzyzowaniach z gazociggiem oraz wodociagiem kable utozy¢ w rurach ostonowych DVKS50. Na skrzyzowaniach
lub w zblizeniach projektowanych stupow i kabli elektroenergetycznych z gazociggiem lub wodociggiem prace
ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostrozno$ci, w szczego6lnosci dotyczy to wykonywania rowow kablowych,
uziemien oraz wykopow pod stupy.

Zachowac¢ nastgpujace odlegtosci od istniejacych urzadzen podziemnych:
minimalne odleglosci pionowe przy skrzyzowaniu projektowanych kabli:
- 30cm od sieci wodociggowej (powyzej wodociagu);
- 30cm od sieci gazowej (ponizej gazociagu);
minimalne odleglosci poziome projektowanych kabli przy zblizeniu:

- 50cm od wodociagu (zaleca si¢ zachowanie odlegtosci 100cm);

- 50cm od sieci gazowej.

Kable wprowadzi¢ do poszczegodlnych stupdéw w rurach ostonowych gietkich KR50 przez otwory w fundamen-
tach stupow, podtaczenia wykonaé z zastosowaniem ztaczy stupowych TB-11. Konce kabli zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na stupach wykonac
przewodami YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciagna¢ wewngtrz stupow i poditaczy¢ do ztaczek TB11 oraz do
opraw. Oprawy w poszczegolnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO-1 2A.
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Po ulozeniu kabli zamocowac na nich tabliczki identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, na-
stepnie 30cm warstwg rodzimego gruntu, po zageszczeniu gruntu utozy¢ niebieskg foli¢ sygnalizacyjng i rowy za-
sypac do konca zaggszczajac grunt warstwami.

Kable ulozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Uziemienia.

W rowie kablowym 10 ¢cm ponizej kabla utozy¢ bednarke uziemiajaca, projektowane stupy o$wietleniowe
uziemi¢, Ry<10€Q. Bednarke wprowadzi¢ przez otwory w fundamentach do stupoéw i podtaczy¢ przewodem LgY-
zo16mm? do zaciskow uziemiajgcych w stupach. Przy istniejacym stupie nr 1/RPK-10 oraz przy projektowanym
stupie nr 8/0 wykona¢ dodatkowe uziemienia prgtowe z pretdéw ocynkowanych lub miedziowanych o gtgbokosci
min. 6m, prety potaczy¢ ze soba bednarka ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych,
zaciski zakonserwowac¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ na glebokos$ci co najmniej 60 cm.
Zachowac¢ bezpieczng odleglo$¢ wbijanych pretow od istniejgcych urzadzen podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych w uktadzie sterujacym w stacji transformatorowej nr 3-658 Metna 11
oraz zabezpieczen w stupach. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym projektowanym stupie potaczy¢ z
przewodem PEN kablowe;j linii zasilajgcej oraz bednarkg uziemiajacg przy pomocy przewodu LgYzol6mm?.

Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace na czynnej linii nN w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu
uzyskania wylgczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejqce urzgdzenia podziemne.

- Na skrzyzowaniach lub w zblizeniach projektowanych stupéw i kabli elektroenergetycznych z gazociggiem lub
wodociggiem prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci dotyczy to wykopow pod
stupy.

- Spetni¢ wymagania Powiatowego Zarzgdu Drog w Siemiatyczach PZD3.44.442.3.0U.2017 oraz Decyzji
Podlaskiego Zarzqdu Drég Wojewddzkich WUDIM.4301.179.2016. Wystgpi¢ o zajecie paséw drogowych w celu
prowadzenia robot w pasach drogowych drogi powiatowej oraz wojewddzkiej.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ
NISKIEGO NAPIECIA 0,23kV OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres inwestycji: Adamowo Gm. Mielnik
Fragment w pasie drogi powiatowej nr 1785B Mielnik-Metna-Adamowo

Jednostka ew. 201005_2 Mielnik
obreb nr 0004 Mielnik, dz nr: 7237

Inwestor: GMINA MIELNIK
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

Autor opracowania: mgr inz. PIOTR PUTKO
ul. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. sieci i instal. elektr.

pazdziernik 2017
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robdét.
1.2 Budowa linii elektroenergetycznej Nn kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.3 Montaz stupow os$wietleniowych z oprawami ulicznymi.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne nN.
2.2 Sie¢ gazociagowa.
2.3 Czynna sie¢ wodociggowa.
2.3 Publiczne drogi: wojewddzka i powiatowa.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna i kablowa

3.2 Sie¢ wodociagowa.

3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupoéw z oprawami w zblizeniu do czynnej sieci napowietrznej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania rowow kablowych i wykopow pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu opraw
oswietleniowych i stupow .
4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu stupow
1 opraw.
4.5 Nigbezpieczeﬁstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla bryga-
dy w celu omowienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczeg6lnym monterom, sprawdze-
nia stanu narzgdzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysoko-
$ci.
6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy. Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierw-
szej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu stuzb medycznych.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzgtu. Po-
Mocnicy monterow muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywac
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprze¢t mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

6.5 Opracowac¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej, teren robot
oznakowac i wykonywac zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych si¢ po drodze publicznej.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.
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11. OBLICZENIA TECHNICZNE.
11.1. Obliczenia parametrow elektrycznych.

Dane do obliczen:

- transformator 100kVA

- projektowana linia kablowa YAKXS4x25mm? L=281(329)m

- moc projektowanych opraw LED 55W, prad oprawy 1,=0,33A, prad rozruchowy I,=0,65A.
- zapotrzebowanie na moc oprawy Thorn Jet 2 100W HST - 117 W

- wspo6tczynnik mocy cos¢ - 0,85

11.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodu AsXSn oraz kabla zasilajacego i dobér zabezpieczen.
Prad obliczeniowy w projektowanym kablu wyniesie:

~ >.P 440

| = = =
U, .cosg 230.-0,85

Dobrano kabel zasilajgcy YAKXs4x25mm? o obcigzalnos$ci 1qg=110A>2,3A.
Do zasilania opraw uzy¢ przewodu YDY3x2,5mm? o obcigzalno$ci Igg = 30A.
Prad rozruchowy lampy SON-T Plus wynosi ok. 140% pradu znamionowego.
Dla oprawy Thorn Jet 2 100W HST z lampg SON-T Plus100W 1,=0,6A.

Obciazenie istniejge obwodu o$wietleniowego wynosi:
-oprawy istniejace — 8XOUSb100W+14xThorn Jet 2 100W HST

P 2200
loo = Z = =11,3A
U, -cos¢g 230-0,85
Obcigzenie caltkowite obwodu o$wietleniowego wyniesie:

-oprawy istniejace — 8XOUSh100W+14xThorn Jet 2 100W HST
-oprawy projektowane 8xoprawa LED 55W

[ __ 2P _ 2640 _
U, .cos¢ 230.-0,85

Przewod zasilajagcy AsXSn2x25mm? o obcigzalnosci lqa=112A>14A.
Istniejace zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafce oswietleniowej - BiWts35A
11.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

Spadek napigcia podczas rozruchu przy projektowanym stupie nr 8.

Schemat rozptywu mocy:
AL25mm? Y AKXS4x25mm?

+—r <«

v

O 20m 51m 41m 41m 41m 41m 41m 42m 41m
22x117W 8x55W
|-R 0,65-(41+2-41+3-41+4-41+5-41+6-41+7-41+8-51+8-20)+0,6-22-20
AU% =2 ——-100% = -100% = 1%
Uf 230-36-25-0,85

Spadek napigcia w projektowanej linii oswietleniowej przy stupie nr 8 przy rozruchu wyniesie
ok. 1%.

Adamowo linia oswietlenia ulicznego 2017r.



11.1.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania.

Zwarcie w slupie oSwietleniowym nr 43:
Schemat petli zwarciowej:

Xt R Xu Ri1 Xk Rk é

oO—_T—TFT31T3 11—

Transformator 15/0,4kV 100kVA
L1 — AL25mm? — 20m

L, — AsXSn2x25mm? -49m

K — YAKXS4x25mm? — 562m

Xt =0,063Q, Rt =0,035Q
X11=0,013Q, RL1=0,049Q
Xk =0,049Q, Rk =0,737Q

Z, =3 X2+ R? =0,8310Q

LYo 20
™11.Z,, 11.0,831

S52A

Dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego w rozdzielnicy transformatorowej BiWts 35A wa-

runek samoczynnego wytaczania bedzie spetniony:
lwyt = k'Ip = 3,5-32=112A< lw =252A

Zgodnie z normg” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy odcinek drogi gminnej zostat skla-
syfikowany pod wzglgdem sytuacji o§wietleniowej jako B2 oraz jako klasa oswietlenia: MEW6d.

Wymagane parametry dla klasy MEW6d:

- $rednia luminacja nawierzchni L$r > 0,3cd/m?

- catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?

- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametréow o$§wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED o

strumieniu $wietlnym 5400Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysokos¢ 9 m, kacie ustawienia 15°, odste-
pie migdzy stupami ok. 35m wszystkie parametry zostang spetnione.

Adamowo linia oswietlenia ulicznego 2017r.
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14. Wykaz projektowanych materialow.

Oswietlenie uliczne Adamowo-Metna.

Stup ORION 9 PS OC z pojedynczym wysig¢gnikKiem ..........cooevvrvivennierennieiiinneennnn. szt

Fundament F-120/43 ... ..o szt

Oprawa uliczna LED 50W (min. 54000mM) .......coooriiiiiiiiiee e szt

Ztacze shtupowe Zerowe TB 1 ... szt

Whktadka bezpiecznikowa DO-1 4A ..o szt

Kabel YAKXSAX3S5MMZ ...ttt ettt e e e ees m

Palczatka termokurczliwa AK4 6-35.........ociiiiiiiiiiiii szt

Folia NieDiesKa SZEI. 0,4M .. e e aas m

Zacisk jednostr. przebijajacy SLIP12.127 ....iiiiiiiiiiiiiiieee e szt
. Ogranicznik przepig¢ ASAS00-5/BO+FL ..o szt
. Przewdd AsXSN25mMmM? ....oiiiiiiiiiiiiii e m
c PrzewoOd YD Y 3X2,5mMIM2 Lo e m
2 TaSMA COT 37 it m
o KIAMEIKA COT3B0 ... e szt
. Uchwyt dyStanSOWY SOT9.6 ... .couuiiiiiiiiii et szt
. Koncowka kablowa KA 25/10 ... szt
. RUFa SV50 L=2.5M i szt
. Uchwyt do rury UMR(Z)50...... oo szt
. Rura ostonowa DVRS0 niebieska ......ocoeuiiiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVKS50 NIEDIESKA ........uvviiiiiiiiiiiiiiicc e m
. Rura ostonowa SRS75 niebieska .........c.ooiiiiiiiiiiii m
. UszezelniaCz EKLBB/TS ..ouuiniiiiiii e szt
c PrzewOd LY Z ZOTOMIM?.....oiiiiiiiiiii et e e e e e e m
. Koncowka kablowa miedziana KS16/10 .........cocuiiiiiiiiiiiiiiee e szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18........oovvviiiiiiiiiii e szt
. Sruba oc.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ....cccovviviiiiiiiiiieceeeee e szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. ..c.ccoviiviiiiiiiicieceeeee e szt
. Bednarka 0C. 25X4 ... m
. Pret uziemiajacy miedziowany lub ocynkowany ¢16 L=1,5m ........cooevvniiiinnninnnnnn. szt
c UCHWYE KIZYZOWY it szt
. WaAzelina teCANICZNG . ....iiiii e kg
. Piasek na POASYPKE ..oiiiiiiiiiiiii i m?
. 0ZNACZNIK KADIOWY ..o szt

Adamowo linia oswietlenia ulicznego 2017r.
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Siemiatycze 27.10.2017

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycz-
nej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego w m. Adamowo Gm. Mielnik w pasie drogi powiato-
wej na dziatce nr 7237 w jednostce ew. 201005_2 Mielnik, obreb nr 0004 Mielnik, wykonany dla:
Gminy Mielnik z siedzibg w Mielniku przy ul. Piaskowej 38, zostat sporzgdzony zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Adamowo linia oswietlenia ulicznego 2017r.



