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. Opis inwestycji. Opis zagospodarowania terenu i opis techniczny.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Obliczenia techniczne.

. Projekt zagospodarowania terenu - projektowana trasa linii NN o$wietlenia ulicznego na mapie

do celow projektowych rys. nr 1.

Schemat szafki o§wietlenia ulicznego rys. nr 2.
Przyktadowy widok stupa.

Zestawienie montazowe.

Wykaz materiatow.

Przedmiar robot.

Oswiadczenie projektanta.

Kopia uprawnien projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inZzynierow.
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8. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przytaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

8.1 Opis zagospodarowania terenu.

8.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy linii kablowej o§wietlenia ulicznego w m. Mackowicze gm. Mielnik. Teren
zwartej zabudowy wsi Mackowicze posiada o§wietlenie uliczne. Projekt dotyczy o$wietlenia pasa drogi
powiatowej nr 1781B dz. nr 198/2, 201- odcinek od zabudowan do przystanku autobusowego oraz do-
$wietlenia drogi gminnej dz nr 217- dojscie do cerkwi.

8.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej znajduje si¢ ostry zakret oraz skrzyzowanie z drogami
gminnymi w rejonie zakretu. Istniejace oprawy o$wietlenia ulicznego zamontowane na stupach linii na-
powietrznej nN sg obecnie zasilane przewodem os$wietleniowym ze stacji transformatorowej Mackowicze
nr 3-0307, linia komunalna elektroenergetyczna jest zasilana ze stacji transformatorowej nr 3-1803
Mackowicze Cerkiew. Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa. Na terenie projektowanej inwestycji
oprocz w/w drog sg zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN,
sieci podziemne elektroenergetyczne nN i SN, podziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz wodociag. Przed-
miotowy fragment drogi powiatowej charakteryzuje si¢ srednim natgzeniem ruchu pieszych, rowerzystow
i pojazdéw mechanicznych. Ze wzgledu na brak oswietlenia ulicznego jest to niebezpieczny odcinek po
zmroku, szczegodlnie dla pieszych w okresie jesienno-zimowym.

8.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie wybudowana z zastosowaniem stupow stalowych
ocynkowanych o wysokosci 9m przy drodze gminnej nr g. 217 i 10m przy drodze powiatowej z oprawami
typu LED o strumieniu min. 5400lm. Zgodnie z warunkami przylaczenia stupy o§wietleniowe bgda zasi-
lane podziemna linig kablowa nN z projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego SO przy stacji transforma-
torowej nr 3-1803 Mackowicze Cerkiew. Od projektowanej szafki SO poprzez projektowane stupy nr 1/0
i 2/0 do istniejacego shupa nr 15/3/RK-10 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS4x35mm?.

Od istniejgcego stupa nr 15/1 do projektowanego stupa nr 6/0 przy przystanku autobusowym wybu-
dowa¢ lini¢ kablowa YAKXS4x25mm?. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu i zagospodarowaniem pasa drogowego w obrebie oddziaty-
wania inwestycji. Projekt uzgodniono z zarzadcg drogi powiatowej.

8.1.4. WarunKki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dzialek sgsied-
nich, nie koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej linii o§wietlenia ulicznego
nie koliduje z istniejacg zabudowg oraz infrastrukturg techniczna.

8.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

8.1.6 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $ro-
dowisko, nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisow o ochronie
przyrody. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Obszar oddzialywania projektowanych linii o$§wietlenia
ulicznego zamyka si¢ w obrebie dziatek objetych wnioskiem; projektowane linia nie wptywa ujemnie ani
nie zmieniajg istniejgcego zagospodarowania dziatek sgsiednich; nie przebiega przez strefe ochrony kon-
serwatorskiej.

Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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8.2. Opis techniczny.

Przy stacji transformatorowej nr 3-1803 Mackowicze Cerkiew na dziatce nr 90/4 na zewnatrz ogrodze-
nia zabudowaé szafke o$wietlenia ulicznego SO, ktorg nalezy zasili¢ kablem YAKXS4x50mm? z rozdziel-
nicy RS w/w stacji transformatorowej, obw. nr 6. Szaftk¢ wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt 12, rys.
nr 2, zabezpieczenie przelicznikowe S301C25A. Zataczanie i wylaczanie oswietlenia bedzie realizowane
automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego. Szafka powinna mie¢ wydzielong czg$¢ pomiarowa
ztaczem kablowym oraz czg$¢ sterownicza. Na wewngtrznej stronie drzwiczek obudowy szafki umiescié
schemat elektryczny z podaniem warto$ci zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowac do
plombowania. Wykona¢ uziemienie szyny PEN w szafce, Ry<10Q. Szatke¢ SO przystosowa¢ do zamykania
zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok i niety-
powa ktédke. Fundament szatki SO powinien mie¢ wysokos¢ min 30cm nad poziom gruntu.

Z szafki SO wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x35mm?, ktérym zasilié¢ projektowane stupy nr 1/0 i 2/0 oraz
wprowadzi¢ na stup nr 15/3/RK-10 w celu zasilenia istniejagcego o$wietlenia ulicznego na stupach linii
elektroenergetycznej nN. Kabel na stupie nr 15/3 do wysokos$ci 2,5m ostoni¢ rurg ostonowg SV-50, kabel
mocowac do stupa przy pomocy uchwytow dystansowych SO79.6.

Na istniejacej linii napowietrznej nN AsXSn4x50+25 od slupa nr 15 do slupa nr 15/3 zawiesi¢
przewo6d o§wietlenia ulicznego AsXSn2x25mm?, na ktory nalezy przelaczy¢ istniejace oprawy
o$wietlenia ulicznego na stupach nr 15/1, 15/2, 15/3. Projektowany przew6d AsXSn2x25mm? zasilié
projektowanym kablem YAKXS4x35mm?2. Na stupie nr 15/RK-10 odlaczy¢ przewod oswietleniowy
AsXSn25mm? w wigzce AsXSn4x50+25 od przewodu AL25mm? zasilany ze stacji transformatoro-
wej 3-307 Mackowicze. Na projektowanym przewodzie AsXSN2x25mm? przy stupach nr 15/3 oraz
15/1 zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ ASA500-5/BO+F2, przy stupach nr 15/3, 15/1 oraz 15 na prze-
wodzie AsXSN2x25mm? zainstalowaé zaciski TTD1CC do podigczenia uziemien przeno$nych.

Projekt przewiduje montaz 6 stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych: 2 szt o wysoko$ci 9m
z podwojnymi wysiggnikami przy drodze nr g. 207 oraz 4 szt o wysokosci 10m (3 stupy z pojedynczym
wysiegnikiem oraz 1 stup z podwojnym wysiegnikiem przy bramie wjazdowej na dziatke nr 93/6) przy
drodze powiatowej z oprawami o$wietlenia ulicznego typu LED o strumieniu §wietlnym ok. 5400Im.
Oprawy powinny posiada¢ szczelno$¢ IP66 oraz Il klas¢ ochronnos$ci oraz regulacje kata Swiecenia. Stupy
powinny mie¢ konstrukcje energochtonng. Stupy ustawic¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych
F120/43, ktoére nalezy zakopac na glgbokos¢ 120cm. Stupy przy drodze powiatowej beda zasilane linig
kablowg podziemng YAKXS4x25mm? ze stupa nr 15/1/RN-10. Kabel na stupie nr 15/1 do wysokosci 2,5m
ostoni¢ rurg ostonowg SV-50, kabel mocowac¢ do stupa przy pomocy uchwytow dystansowych SO79.6.

Stupy oswietleniowe w drodze powiatowej sg projektowane W nieutwardzonym poboczu w odlegtosci od
2,5 do 4m od od jezdni. Kable pomigdzy poszczegdlnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm war-
stwie podsypki z piasku na gltebokosci 70cm. Skrzyzowania projektowanych kabli z wjazdami na posesje,
na skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi nN i SN, linig telekomunikacyjng, wodociggiem, ro-
wem odwadniajgcym oraz w zblizeniu do drzew wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscie projektowanego
kabla pod asfaltowg jezdnig drogi powiatowej wykona¢ w rurze ostonowej SRS75 metodg przecisku na
glebokosci 1,4m mierzac do gornej Scianki rury ostonowej. Zachowac nastepujace minimalne odlegtosci
projektowanych kabli od kabli elektroenergetycznych nN oraz od kabli telekomunikacyjnych: pionowe przy
skrzyzowaniu: 15cm, poziome przy zblizeniu: 25cm.

Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na nich ta-
bliczki identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nastepnie 30cm warstwg rodzimego
gruntu, po zaggszczeniu gruntu utozy¢ niebieska folig sygnalizacyjng 1 rowy zasypac¢ do konca zageszcza-
jac grunt warstwami.

Kable wprowadzi¢ do poszczegolnych stupow w rurach ostonowych gigtkich DVR50 przez otwory w
fundamentach stupéw, podtaczenia wykonaé z zastosowaniem ztgczek TB-1 i TB-2. Konce kabli zabez-
pieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie
opraw na stupach wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciagna¢ wewnatrz stupow i
podiagczy¢ do ztgczek TB. Oprawy w poszczegolnych stupach zabezpieczyé wkiadkami DO-1 4A.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Zlokalizowac istniejace urzadzenia podziemne: kable elektroenergetyczne nN i SN, kable telekomunika-
cyjne oraz wodociag, prace ziemne w zblizeniu do istniejgcych urzadzen wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia ich uszkodzen.
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Uziemienia.

Projektowane stupy stalowe uziemi¢. Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretéw stalowych miedzio-
wanych lub ocynkowanych o glebokosci min. 6m, prety potaczyé ze sobg bednarka ocynkowang 25x4
przy pomocy odpowiednich zaciskéw krzyzowych, zaciski zakonserwowa¢ wazeling techniczng i ostonic¢
folig. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 10 cm ponizej kabli i wprowadzi¢ do stupow i polaczyc¢ prze-
wodem LgYzol6mm?z zaciskami uziemiajacymi w stupach. Zlokalizowaé istniejace urzadzenia pod-
ziemne: kable elektroenergetyczne nN i SN, kable telekomunikacyjne oraz wodociag, prace ziemne w
zblizeniu do istniejacych urzadzen wykonywaé z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci w celu uniknigcia
ich uszkodzen.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac¢ samoczynne wytaczanie w uktadzie
TN-C poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym pro-
jektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajacej przy pomocy przewodu LgY-
zo10mm?,

8.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowiqgzek uzgodnic prace na czynnej stacji transformatorowej, czynnej linii napo-
wietrznej nN oraz w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych W Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania wylgczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii
PPN.

- Zlokalizowac¢ istniejqce urzqdzenia podziemne, prace ziemne w zblizeniu do istniejgcych urzqdzen
wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia ich uszkodzen.

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o in-
formacje dotyczqcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - punkt 8 niniejszego projektu.

- Prace w pasie drogowym uzgodnic¢ z zarzgdcami drog, opracowac projekt zabezpieczenia robot i or-
ganizacji ruchu na czas budowy.

- Linia oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych. Zastosowane mate-
rialy i urzgdzenia powinny spetniac¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

- Po wykonaniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, rezy-
stancji izolacji oraz rezystancji uziemien .
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9.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robot.
1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Montaz szafki sterowniczo-pomiarowej SO.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne nN, SN.
2.2 Czynna sie¢ podziemna telekomunikacyjna.

2.3 Wodociag.

2.4 Publiczne drogi: powiatowa i gminna.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa podziemna nN i SN.
3.2 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN;
- pracy na czynnej stacji transformatorowej.

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopdw pod stupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia ciezkimi przedmiotami podczas roztadunku materialdéw, montazu
stupow 1 opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu
shupow 1 opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy z
brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac 1 zagrozen wystepujacych na budo-
wie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac 1 wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym mon-
terom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad bhp, w
szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych 1 w zblize-
niu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty,
kierownika ~ budowy  oraz inspektorow ~ majacych  prawo do  kontroli  budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac 1 obstugi sprze-
tu. Pomocnicy monterow muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw 1 nie mo-
ga wykonywa¢ prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikéw medycznych. Na wyposa-
zeniu brygady powinna znajdowac si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i1 dopuszczone do uzywania: sprz¢t ochronny, za-
bezpieczajacy, narzedzia i sprzgt mechaniczny. Uzywac kaskow ochronnych, odziezy roboczej i ochron-
nej, uzywac kamizelek koloru pomaranczowego podczas prac w pasach drogowych. Prace na wysokosci
wykonywac¢ z uzyciem podnos$nikow montazowych, uzywac zgodnie z instrukcjami sprzetu zabezpiecza-
jacego 1 asekurujacego przed upadkiem z wysokosci.

Linia oswietlenia ulicznego. Mackowicze 2017



6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pi-
semnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie ba-
rierek ochronnych, w szczegdlnosci zachowac bezpieczng odleglos$¢ od pracujacego sprzgtu mechanicz-
nego. Zabrania si¢ przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z projektem organizacji i zabezpie-
czenia robot, stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.
6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo osob i pojazdoéw poruszajacych si¢ po drogach w rejonie budo-

Wwy.
Za prawidlowg organizacj¢ robot sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy
zespolami).
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane do obliczen:

- transformator w stacji nr 3-1803 100kVA

- projektowana sie¢ o$wietleniowa napowietrzna AsXSn2x25mm?

- projektowana sie¢ o$wietleniowa kablowa YAKXS4x35mm?, YAKXS4x25mm?

- moc oprawy sodowej 100W, prad znamionowy oprawy 1,=0,57A, prad rozruchowy 1,=0,8A.

- moc projektowanych opraw LED 55W, prad znamionowy oprawy [,=0,33A, prad rozruchowy 1,=0,65A.
10.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodow i dobér zabezpieczen.

Projektowany obwod o$wietleniowy.

Prad rozruchowy na poczatku obwodu wyniesie:

I, =3-08+9-0,65=83A

Projektowane zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w szafce o$wietleniowej S301C16>8,3A.

Dobrano przewdd dla linii napowietrznej o$wietleniowej: AsXSn2x25mm? o obcigzalno$ci Iga=112A.

Dobrano kable dla linii o$wietleniowej: YAKXS4x35mm? o obcigzalnoéci Iga=132A,

YAKXS4x25mm? o obcigzalnosci Igg=111A.
10.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

Spadek napigcia przy projektowanym stupie nr 6/0.

Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm? L=123m AsXSn2x25mm? L=130m YAKXS4x25mm? L=123m

v

P » <& » <
<« » N » N

OlSm 46m 66m 44m 48m 38m 49m 40m 43m  38m

vovy oy

2x55W  2x55W 100W  100W  100W  100W 55W  55W 2x55W 55W
AU%=2-(3Pi'kj-1i-ki)/1600=2- {(0,055-38+0,165-43+0,22-40+0,275-49)-1,25+(0,32-38+0,42-48+0,52-44)- 1,17+
+(0,62-61+0,73-47+0,84-15)-0,89}/1600=0,3%<5%.
Spadek napiecia w projektowanej linii o$wietleniowej przy stupie nr 6/0 wyniesie ok. 0,3%.
10.1.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania.

Zwarcie przy stupie oswietleniowym nr 6/0:
Schemat petli zwarciowej: é

O

Transformator 15/0,4kV 100kVA
K1 — YAKXS4x35mm?2 — 123m
L, — AsXSn2x25mm? — 130m
K2 — YAKXS4x25mm?2 — 170m

Xt =0,063Q, Rt =0,035Q
Xk1= 0,018Q, Rk1=0,212Q
XL1= 0,0239, RLl = 0,312Q
Xk2= 0,026Q, Rk2=0,381Q
Zo =2 X2+ R? =0,9480
U 230
! =220A

I = =
™711.Z,, 110948

Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w szafce oswietleniowej S301C16
warunek samoczynnego wylaczania bedzie spelniony:
lwyt=k'Ip = 10-16=160A< Il =220A

Zgodnie z normg” PN-EN 13201 Os$wietlenie drég ” z 2007roku, przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zostat sklasyfiko-
wany pod wzgledem sytuacji oswietleniowej jako B2 oraz jako klasa oswietlenia: MEW6d.
Wymagane parametry dla klasy MEW6d:
- $rednia luminacja nawierzchni L$r > 0,3cd/m?
- catkowita réwnomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?
- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED o strumieniu
$wietlnym 54001m. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$¢ 10 m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci stupow od jezdni

od 2,5 do 4m, wysiegniku 1,5 m, odstgpie miedzy stupami ok. 37m wszystkie parametry zostang spetnione.

Linia oswietlenia ulicznego. Mackowicze 2017
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12. Wykaz projektowanych materialow.
Oswietlenie Maékowicze gm. Mielnik.

Stup ORION 10 PS OC z pojedynczym wysiegnikiem ............cceeveverniiinnneinnnnnnnn. szt

Stup ORION 10 PD OC z podwojnym wysiegnikiem............cooeevvirinnerinnneinnnnnnnn, szt

Stup ORION 9 PD OC z podwojnym wysiegnikiem...........coevvviiriiiinneiinniinnnennn. szt

Fundament F-120/43 ... szt

Oprawa uliczna LED 50W (min. 5400IM) ....cooviiiiiiiiice e szt

Ztacze stupowe ZeTowe TB1 ..o szt

Ztacze stupowe ZeTowe TB2 ... szt

Wktadka bezpiecznikowa DO-1 4A ... szt

BezpieCZNik BNOZ25A ... oo szt
» Whkdadka BiWIESAA Lo szt
. Przewodd AsXSN2X25MmM2Z ... ..ottt m
» Kabel Y AKXSAXS0MM? ...t m
. Kabel YAKXSAX25MIM? ...iiiiiiiiiiii ettt et e m
» Kabel YAKXSAX35MIM? ...iiiiiiiii ittt e m
. Palczatka termokurczliwa AK4 25-70 .......ccoooiiiiiiiiiiii e szt
. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35........ccooiiiiiiiiiiii szt
. Folia NIEDIESKA SZEI. 0,4M cuiirieii i e e e e m
. Uchwyt odciagowy SO117.225S (2X25-35) i iiiiiuiiiiiiiiiiieeee e szt
. Uchwyt przelotowo-narozny SOT30.....ccccuuuiiiiiiiiiiiiiiiieeee e szt
. Sruba hakowa SH 16X150.......c..ciiiiiiiiiieeiiee ettt szt
. Sruba hakowa SH 16X220......c.cviiiiiiiiiiiiiiiieiet e, szt
. Zacisk przebijajacy SLIPLI2.05 ..o e szt
. Zacisk do montazu uziemien TTDICC........ccoiiiiiiiiiiiiii e szt
. Ogranicznik przepigé ASA AS500-5BO+F2......oiiiiiiiii e szt
. Przewdd AsXSN25MM? ...oiiiiiiiiiiiiiiiii e m
. Ostonka konica przewodu PK99.2595 ... i szt
. Przewdd YD Y 3X2, 5mMm2. .. i m
cTaSMA COT BT it m
o KIAMEIKA COT 30 .o szt
. Uchwyt dystanSoWy SOT79.6 .....uiiiiiiiiieiiii e szt
. Koncowka kablowa KA 25/10 ..couuiiuiiiiiii et szt
RUra SV50 L=2.5M .o szt
. Uchwyt do rury UMR(Z)50.....uei e szt
. Rura ostonowa DVRS0 Niebieska ..o m
. Rura ostonowa DVKS0 NIEDIESKA .......oviiviiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVR7S5 Niebieska .........cocoiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVKT75 NIEDIESKA .......ovviiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa SRS75 NieDIeSKa.........ocoiiiiiiiii e m
. Uszczelniacz do rur EKI86/75 oouniiiiiiiiii e szt
o PrzewOd LY @ ZOTOMM? ...uuiiiiiiiiiii it e e e e e m
. Koncowka kablowa miedziana KSI16 ..........cocuiiiiiiiiiiiiiiiic e szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 .........ooiviiiiiiiiii e szt
. Sruba 0oc.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. ......ccceeviiiiiiiiiiieiiieeeeee e, szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. ....ccoeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee, szt
. Bednarka 0C. 25X4 ... kg
. Pre¢t uziemiajacy miedziowany ¢16 L=1,5M..........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, szt
. Uchwyt krzyzowy z przektadkg mosiezng ...........ccoceiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, szt
. Uchwyt KrzyZowy Stal. OC. .ooovvvniiiiii e szt
. PIaSEK NA POASYPKE v m?3
. WaAzelina teCANICZNG ..oovvi e kg

Linia oswietlenia ulicznego. Mackowicze 2017
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Siemiatycze 20.07.2017r.

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z pozn. zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej oswietlenia ulicz-
nego w Mackowiczach Gm. Mielnik dz. nr ew: 90/4, 198/2, 93/6, 201 obr. geod. nr 0004

Mackowicze wykonany dla Gminy Mielnik z siedzibg przy ul. Piaskowej 38, 17-307 Mielnik zo-

stat sporzadzony z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

Linia oswietlenia ulicznego. Mackowicze 2017



