Mielnik PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Przebudowa ul. Stanistawa Dubois w Mielniku
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1.1
0.32 km
0.32
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2 /i mniejsze/
1 szt.
1.00
3|D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
d.1.2
1 szt.
1.00
4/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2
1 szt.
1.00
5/D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2
3 szt.
3.00
6/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2
poz.2*0.05+p0z.3*0.17+p0z.4*0.28+p0z.5*0.45 mp
1.85
7/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2
p0z.2*0.06+p0z.3*0.42+p0z.4*0.77+p0z.5*1.35 mp
5.30
8/D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1.2 Krotnos¢ = 4
poz.6+poz.7 mp
7.15
9|/D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robo6t ziemnych szt.
d.1.2
1 szt.
1.00
10/D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1.2
1 szt.
1.00
1.3 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
1.3.1 Rozebranie kraweznikéw betonowych
11/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3. /rozebranie kraweznikéw betonowych o wym 15x30/
1
620.71 m
620.71
12/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3.
1
poz.11*0.06 m3
37.24
13|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
poz.12 m3
37.24
14|D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem |m3
d.1.3. cigzarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
1 /nastepne 5 km/
Krotnos¢ = 5
poz.13 m3
37.24
1.3.2 Rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej betonowej
15/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1.3. /chodniki, rampy dla pieszych, zjazdy z kostki gr. 6 cm/
2
230 m?2
230.00
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16/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2 /wywozenie na odlegtosc 9 km /
poz.15*0.06 m3
13.80
17/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 5
poz.16 m3
13.80
1.3.3 Rozebranie chodnikéw bitumicznych
18/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.3.
3
28.50 m?2
28.50
19|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3 /wywozenie na odlegto$c 6 km/
poz.18*0.04 m3
1.14
20|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3 Krotnos¢ = 5
poz.19 m3
1.14
1.3.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
21|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.3. riatu z rozbidérki na odl. do 1 km
4
1851.70 m?2
1851.70
22|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4 /wywozenie na odlegtosc 6 km/
poz.21*0.4 m3
740.68
23|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
4 Krotnos¢ = 5
poz.22 m3
740.68
24|D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1.3. /ciecie nawierzchni na gt. 5 cm -wyréwnanie krawedzi istniejgcej nawierzchni/
4
19.70+5+5.5 m
30.20
1.3.5 Rozebranie oznakowania pionowego
25/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.3.
5
1 szt.
1.00
26/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.3.
5
2 szt.
2.00
1.3.6 Rozebranie ogrodzen
27|D-01.02.04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1.3. /Rozbiorka ptotéw drewnianych/
6
104.91 m
104.91
28|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m
d.1.3. /ogrodzenia metalowe na cokole bet./
6
59.35 m
59.35
29|D-01.02.04 |Ogrodzenia betonowe - cokét - rozebranie m3
d.1.3.
6
(p0z.27+p0z.28)*0.3*0.6 m3
29.57
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30/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6 /wywozenie na odlegtosc 6 km/
poz.29 m3
29.57
31|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.3. mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
6 Krotnos¢ = 5
poz.30 m3
29.57
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-llI
32|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z transportem m3
d.2.1 urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad w gruncie kat. 11|
/grunt z wykopow, ktory zostanie odwieziony na odktad; odl. 6 km/
1516.64 m3
1516.64
33|D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.1 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
/transport nadmiaru gruntu na 6 km/
Krotnos¢ = 5
poz.32 m3
1516.64
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
34|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.|-II m3
d.2.2
42.90 m3
42.90
35|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II m3
d.2.2 /wymiana gruntu(nasyp) pod konstrukcja chodnika i zjazdu/
poz.34 m3
42.90
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
36|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie jezdni odc.1 o ér. gt. 77 cm/
Krotnos¢ = 2.57
4641.0+463.0 m?2
5104.00
37|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie jezdni odc.2 o $r. gt. 37 cm/
Krotnos¢ = 1.23
4641.0+463.0 m?2
5104.00
38|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie zjazdéw i zatok postojowych odc.1 o $r. gt. 36 cm/
Krotnosé¢ = 1.2
4641.0+463.0 m?2
5104.00
39|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie zjazdéw i zatok postojowych odc.2 o $r. gt. 26 cm/
Krotnos¢ = 1.3
4641.0+463.0 m?2
5104.00
40|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szeroko$ci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie chodnikéw odc.1 o $r. gt. 21 cm/
Krotnos¢ = 1.05
2135.0 m?2
2135.00
41/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni |m?2
d.3.1 i chodnikow
/Koryta pod nawierzchnie chodnikéw odc.2 o $r. gt. 11 cm/
Krotnos¢ = 1.1
2135.0 m?2
2135.00
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42/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ~ |m?2
d.3.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnie> 1851.70 m2
<chodniki> 913.17 m?2
<zjazdy> 304.99 m2
<miejsca postojowe> 90.62 m2
3160.48
43|D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z transportem m3
d.3.1 urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. Il
/wymiana gruntu - gr. warstwy 40 cm/
929.70%0.4 m3
371.88
44/D-04.01.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II m3
d.3.1 /nasyp pod jezdnie grunt G1 - grubos¢ 40 cm/
poz.43 m3
371.88
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
45|D-04.02.02 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3.2 /warstwa mrozoochronna z grubtu niewysadzinowego pod chodniki, zjazdy i zatoki postojo-
we/
<chodniki> 489.12 m2
<zjazdy> 126.60 m2
<zatoki postojowe> 90.62 m2
706.34
3.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
46|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.3
poz.48 m2
1851.70
47|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.3
poz.48 m2
1851.70
3.4 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
48|D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2
d.3.4 /podbudowa jezdni/
1851.70 m?2
1851.70
3.5 D-04.04.02.Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
49|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.5 /podbudowa zjazdéw i zatok postojowych/
<zjazdy> 304.99 m?2
<zatoki postojowe> 90.62 m?2
395.61
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 D-05.03.05. Podbudowy z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca)
50|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm m?2
d.4.1 /warstwa wigzaca/
poz.48 m?2
1851.70
4.2 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa scieralna)
51|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa |m?2
d.4.2 $cieralna) - KR 2
poz.50 m?2
1851.70
4.3 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
52|D-05.03.23 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypet- |m?2
d.4.3 nieniem spoin piaskiem
/chodniki - kostka szara/
913.17 m?2
913.17
53|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gru-  |m?2
d.4.3 bosci 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
/ zjazdy i zatoki postojowe - kostka kolorowa /
<zjazdy> 304.99 m2
<zatoki postojowe> 90.62 m2
395.61
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4.4 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.41 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
4.41. Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie przejs¢ dla pieszych
1
54|/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przej$¢ dla pieszych |m2
d.4.4. malowane mechanicznie
1.1
34 m?2
34.00
4.4.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
55/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4.4. /zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
2
10 szt.
10.00
56|/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki bezpieczenstwa ruchu szt.
d.4.4. /tablica do oznaczenia skrajni poziomej drogi - wg projektéw statej organizacji ruchu/
2
14 szt.
14.00
57|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-  |szt.
d.4.4. nad 0.3 m2
2 /tablice do oznaczania skrajni poziomej ulicy U-9a/
8 szt.
8.00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
58/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na |m
d.5.1 podsypce cementowo-piaskowe;j
486.61 m
486.61
59|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.5.1 podsypce cementowo-piaskowe;j
313.39 m
313.39
5.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
60|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
d.5.2 kiem
794.33 m
794.33
5.3 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
61|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m?2
d.5.3 petnione piaskiem
/rampy przy przejsciach dla pieszych z ptytek FOKUS/
23.75 m2
23.75
6 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
62/D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6 /zaktadanie i renowacja zielencéw w pasie drogowym; $rednia grubo$¢ humusu 10 cm/
721.80 m?2
721.80
63/D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6
poz.62 m?2
721.80
7 SCIANA OPOROWA
71 Konstrukcja z koszy gabionowych
64|D-10.01.01 |Utozenie reczne koszy gabionowych (0,5x0,5x1,0m) przy skarpie nasypu drogowego szt
d.7.1 / dwie warstwy koszy gabionowych - analiza wtasna /
101*2+11 szt
213.00
65/D-10.01.01 |Wypetnienie gabiondéw kamieniem tamanym m3
d.7.1 / analiza wiasna /
(0.5*1*101)+(0.5*0.5*11) m3
53.25
7.2 Roboty ziemne
66|D-10.01.01 |tawa betonowa C 8/10 z podsypka piaskowa - pod kosze gabionowe m3
d.7.2
0.6*0.15*111.6 m3
10.04
8 ROBOTY DODATKOWE
67| - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8 /regulacja studni KD oraz KS - istniejacych/
25 szt.
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25.00
68|- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8 /regulacja zaséw wodociggowych i gazowych/
26 szt.
26.00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8556 dla Komi




