Modernizacja budynku komunalnego przy P1. Ko$ciuszki 7

- przedmiar robét ogélnobudowlanych

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia Nr | jm. | Poszcz. | Razem |
| spec.
. | ] _ techn. | S
PP W MIELNIKU - o
1 [ROZBIORKI ] S
1 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust - Usytuowanie bu- m2
d.1:0405-03 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym | |
z.03.1. [
| A" - S | m?2 535701 |
_____ . ) ' [RAZEM 53.570
2 KNR 4-04 |Rozebranie pryczy drewnianych : m2
d.1,0405-03 ;
2031, [
‘analogia | |
' |2°2.56*1.5 1 m 7680
| i e AR R | " RAZEM 7.680
3'KNR 4-04 _fRozebran're drewnianych legaréw - Usytuowanie budynku uniemozii- Jr m
d.10405-04 iwia dostep osobom postronnym : |
2:0.3.1.
lagst7 N . m 84150,
W e o RAZEM 84.150
4'KNR 4-01 [Zerwanie posadzki lastrykowej m2
d. 1 0804-07 | |
analogia |
|495*16 I o m?2 7.920, ]
i S Goeimeanitg RAZEM | 7.920
5 KNR 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d10804-08 | |
analogia | .
11.58%4-1.0+2"3.65 L - | m 12.620,
| S ai—| I i | |RAZEM | 12,620
6 KNR 4-01 |Rozbiorka piecow i trzondw licowanych kaflami : m? i
d.1.1011-02 I | |
: 08107262 - ! md_ | 4160 |
. RAZEM | 4.160,
7 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- 1 m2 | ' |
d.1 0348-03 towo-wapiennej | | [
_ [2°495°29+16%29 | B m2 | 33350
. 1 1 | IRAZEM | 33350
8 KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- | m3
. d.1.0349-02 wapiennej ;
L (4.95+2.56)'2.9°0.3 ! m | 6534 |
S B == .} | RAZEM | 653
9/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- ms |
d.10348-02 wapiennej-powiekszenie otwordw okiennych [
L |2*1.0°0.35'0.4 - il m3 0280, |
B ki el RAZEM 280,
2 |ROBOTYREMONTOWE e g
10/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- | m2 | I
d.2 02 0606-01 rokiej - poziome podposadzkowe |
6147 R N m2 | 61470 |
| e - [RAZEM | 61470,
11 KNR-W 2- ||zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 m2 | i R
d.2 02 0608-02 podioga, gr 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie I
L. |e147 ! : m2 61470
Lol s : RAZEM 61.470
| 12 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- m2
d.2/02 1104-01 |ci 20 mm zatarte na ostro
5357479 I S m2 | 61.470
| VY| S - 1 - RAZEM 61.470|
13 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - doda- | m2 |
d.2/02 1104-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm | |
|Krotnosé = 3 f |
| 6147 e m | etar0 |
e RAZEM 61470
14 KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?
d.2 02 2003-02 |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
_ |(2.56+1.89+4.95+2"3.55+3.88+2.5+2.35+3.31+1.2)"2.73 m2_ | __81.190 i
i i} . RAZEM 81.190
15|KNR AT-02 |Oscieznice REGULOWANE MDF laminowane CPL 08 fabrycznie wy- szt.
| d.2/2058-01 konczone obsadzane w Sciankach dzialowych z piyt gipsowych
analogia |ORTH w gotowych otworach /szer w $wietle 90 cm/
L) [ 7 < SRR . szt. 7000 o .
N R | _ RAZEM | 7.000|
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PRZEDMIAR
|Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia Nr | |m. | Poszcz.  Razem
spec.
16 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne petne LAMINO- 'm2
d.21017-02 WANE CPL 08 o powierzchni ponad 1,6 m2 /szer w $wietle 90 cm/
|fabrycznie wykorczone-7 szt + odboje gumowe i
| 17*0.9*2.0 - . | 'm2 12600 |
' ' S, e | [RAZEM 12,600
17|KNR-W 2- |Posadzki j z ptytek typu gres barwiony w masie 60x60 cm na zapra- | m2 | |
d.2|/02 1111-04 \wie klejowej uktadane metodg regularng [ »
61.47 'm2 61.470 )
. RAZEM 61.470
18|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2/02 1115-02 '
(2.96+2.56+1.6+4,95+3 88+3.55+3.31+3.55+1.2+2.35+2.5+3.32+ | m 70.220
5.38)"2-1.0"2*6 : — | B i —
L, R T |RAZEM 70.220|
19|KNR 4-01 |Poszerzenie otworow drzwiowych przez skucie tynku i muru o gr, do | ‘m2 |
d.2|0347-09 |4cm na osciezach |
analogia |
A 2%2.3*0.4+470.4*1.1 . mz | 3800 _
l e RAZEM 3600
| 20|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- | m ‘
| d.2/0708-03  |towo-wapiennej na oéciezach szerokosci do 40 cm
L |272.3+471.45 . m_ | 10400
. — |RAZEM a0 @
21|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych, ociepla- m2 |
d.2|0702-06 nych antywtamaniowych klasy C -o szer. skrzydia 90 cm- 1 szt + gu- |
mowe odboje drzwiowe |
- 0920 L mz | 1800, |
. I . | |RAZEM_ 1.800
| 22/[KNNR 3  |Woykucie z muru okna podawczego drewnianego i wstawienie okna mz |
d.2|0701-04  |typu FIX /nie otwierane/ z profili PCV szklonego pojedyriczo szkiem | |
‘antywtamaniowwym klasy P4. Wymiar zewnetrzny 0,95 x 0.8 m | |
10.95%0.8 " m2 | 0760 |
| S | /RAZEM | 0760
23 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z profili PCV szklonych m2 | &
d.2 0701-04 pakietem dwukomorowym trzy szybowym w tym jedna szyba antyw- . [
tamaniowa klasy C+klamka z wktadka bebenkowa i bolce antywywa- |
zeniowe od strony zawiaséw-2szt o wym 1,0 x 1,45 m [ e
1.0"1.452 ) m2__| 2800 -
] i - | IRAZEM 2.900
24 Dostawa i montaz rolety z prowadnicami na oknie podawczym 'm2
d.2 analiza in- !
‘dywidualna |
' | 0.95%0.8 | m2 0.760
T - N 1 RAZEM _ 0.760
| 25 |Dostawa podokiennika z pyty meblowej dlugosci 1,05 m i szerokosci szt
d.2|analiza in- |30 cm z obsadzonym podajnikiem kasowym typu otwartego ze stali
dywidualna |nierdzewnej /tzw. t6dka podawcza umozliwjajaca przekazanie doku-
mentu formatu A4/ J
1 szt 1000 .,
| IRAZEM |~ 1000
26 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
| d.2/11202-09  |podiogi ponad 5 m2 , | |
' (2.71+3.48+2 85+3.48+1.17+0.94+3.58+1.16+4 76+2 42+4 76+2 58+ | |m2 275.780|
[ - 1.16+1.74+42.61+1.74+0.82+1.72)"2"2.5+57.38 - | | N . |
.  — - i | RAZEM | 275780
27 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajacymi podioze - m2 ! I
| d.2/202 1134- |powierzchnie poziome
| 01
' 57.38 Sy m2_ 57380 |
Sp—— R | [RAZEM 57.380/
| 28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - m2 i
| d.2/202 1134- |powierzchnie pionowe
02
. |27578-57.38 o - _|m2_ | 218.400 :
' L S e e | |RAzEM 218.400
29 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elemen- m2 |
d.2|0815-04  |tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych ‘
| 2184 — — e b o R 429800
S S —— R RAZEM | 218.400,
30(KNR 2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen- m2 1-
d.2|0815-06 tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
57.38 - S m2 | 57380
) ) _ [RAZEM 57.380/

Narma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny. 2671 Uzytkownik KWP w Biatymstoku




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia Nr f jm. | Poszcz. | Razem |
. spec. ‘
O | - _ L | techn. | |
| 31 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa tynkéw wew- | |m2 ' |
d.2 1503-02 netrznych bez szpachlowania-pomieszczenie socjalne serwerownia, | i
magazynek I [
(3.48+2.85+1.16+1.74+1.17+0.94)*2*2.5-0.9*2.05*2-0.8"2.05"1-0.26" | |m2 | 51 .188! ‘
_[____‘________ .7 B . . . t S I |
_ | o) DR . | RAZEM |  51.188
32|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2 k
d.2/1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem ' | |
|57.38+(3.48+2.71+3.58+1.16+4 76+2.42+4 76+2 58+0.82+1.74+ m2 | 154.460 |
_|261+1.74)*2*15 | |
i il RS . RAZEM | 154.460
33/KNR 4-01 Dwukro!ne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki im2 ;
d.2|1209-06 \okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 ! ;
| 1(1.46"1.46'2+2.05"1.45)"15 S m?2 10.854
_ 1 _ IRAZem | 10864
34 KNR AT-31 |Tynk ‘cienkowarstwowy mozaikowy. zywiczny -wykonany recznie: [ m2
d.2/0505-01  |warstwa posrednia na $cianach i |
[(2.71+3.48+3.58+1.16+4.76+2.42+4 76+2.58+2.61+1.74+0.82+1.74)" m2 41.696
|20.8-0.9'0.8"14 il b L
| N _ o ey | S i RAZEM 41696,
35 KNR AT-31 ‘Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny -wykonany recznie na m2 !
d.2 0505-03  |$cianach gr ziarna do 1,5 mm
‘analogia |
' 41696 o m2 41696 |
| [ - PSR ] | |RAZEM 41.696
36| Listwy odbojowe na $cianach z plyty wiérowej meblowej laminowanej m
d.2 analiza in- 'szerokosci 20 cm-obrzeza okleinowane
|dywidualna
| 3.48"2+42.7143.5872+1.16"2+4.76"4+2 4242 58+1.74"2+2 61+1.74" | m 40.900 |
_2+08272.08"15 _ , = |
. I e . RAZEM 40.900|
37 Montaz parapetow nakladanych z PCV na istniejgcych parapetach | m |
d.2 analiza in- |lastrikowych szerokosci 26 cm ! |
‘dywidualna ! |
G _|4"1.56+2"11 | m 8.400
R O | T, | . - _ | | |RAZEM 8.400|
38 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.21212-18
[(10+6+5+4+2)%0,6%0.14"2 S - L m?2 4.536 —
fie | e Y S —————— |RAZEM _ 4.536
39 KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych | m f
d.2 1212-27 o $rednicy do 50 mm | 1
4‘2,5+2'2.42+2.58+2‘2.0 _— | m | 21420
I | \RAZEM 21.420
 40/KNR AT-22] Oldadzmy $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych i m2
d.2/0204-03  ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej-plytki glazurowane |
| |o wym 30 x 60 cm biate |
L1 1206 B m?2 12.060
| e RAZEM |  12.060
| 4 Dostawa i wklejenie lustra w fazience o wymiarach 0.8 x 0.6 m szt
| d.2 analiza in- | |
‘dywidualna | !
- i S szt - SEO0al .
L | . |[RAZEM | 1.000|
I |REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | ICH ZADASZENIA ORAZ PL PLAFON!._I____ BN
| 42 KNR 4-01 IWymlana obobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powle- | m2 [
| d.3 0533-02 kanel | I
. 2'0.9+2.97°0.25 m2 2.543 |
i I RAZEM 2.543)
43'KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 'm2 |
| d.3 1202-09 podiogi ponad 5 m2 | . i
: :1.3‘5 .0+(1.3+5.0+1.3)*2.5 —— ‘ m2 25.500 '
| E— | |RAZEM 25500
[ 44 INNRNKB  [(z (z VII) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - m2 | E
d.3202 1134- pomerzchme pionowe ' | ;
; 102 | |
[ | _[(.3+50413)25 m— [_ |m2 19,000| |
1 \RAZEM 19.000|
| 45|KNR 4-04 _Rozebrame okfadziny schodow zewnetrznych z piytek ceramicznych | m2 | | I
| d 4310504.03 | ! I | .
|analogia ! | | |
L \2.97'o.a7+_5:0.32'2.97+5_-_5'_0_._1_9'2_.gz_+_o-8?*.o_-sfo,.s*o_-e'.1_.§_*,2: . m2 | 12663
' | | i |RAZEM | 12.663|
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr j.m.  Poszcz. Razem
: | spec.
| techn. |
46 KNR-W 4- |Reczna rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3. f
d.301 0212-01 |grubosci do 15 cm |
| 1.5"1.5%015 e e ) _|m3 _ 0.338] |
; gl . RAZEM | 0338
47/ KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego- | lm3
d.30203-10  |wyrownanie stopni i podestu ! ‘
1.56*1.5"0.15+5*2.97*0.05*0.3 B m3 0.560] .
__ I RAZEM |  0.560]
48 KNR 2-02 |Oktadziny schodow zewnetrznych z plytek mrozoodpornych typu gres '_ 'm2
d.31121-05 0 antyposlizgowosci min R10 uktadanych na klej o podwyzszone;
elastycznosci, mrozoodporny metodg kombinowang
12.663 - e o _m? 12863
= , RAZEM 12,663
49 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane m [
d.3/1207-02  |w co trzecim stopniu 0 masie do 10 kg ‘ |
2"(0.87+1.6) - - m_ | 4.940 ]
] I |RazEmM a. ﬂQ‘
50 KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z prze- m2
d.3/0607-03  tarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
097297 o m2_ | 2673 .
' | el ol e RAZEM 2.673
| 51 |Dostawa i montaz na elewacji na wys. 3,0 m napisu- /znak logo -PO- | szt |
d.3|analiza in- |LICJA/ o wymiarach okoto 1,2 m x 0,6 m, $wiecacym wiasnym &wiat-
dywidualna tem (o$wietlenie LED) wyposazonego w wytacznik (automat) zmierz-
|chowy (szczegoty wedlug Ksiegi Standaryzacji komend i komisaria- [
téw Policji) wraz z wykonaniem zasilania dt. ok 10 m w listwie instala- | '
cyjnej Ln 25 x 16 .
1 e — szt 1000
i _. | RAZEM [ 1000
52| Dostawa | montgz daszku systemowego mocowanego do elewacji o szt ;
d.3 analiza in- |konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliwgglanem komorowym gr ‘ . [
dywidualna |6 mm-nad drzwiami wejéciowymi do PP-daszek o wymiarach,: dtu- |
[ gos¢ wzdluz eleacji 200 cm, szero&¢ tj. prostopadle do elewcji 120 ! ;
cm |
1 . WSS S |§.z_t _____J_OC_JOJ!_
i 1 |RAZEM | 1.000
.4  'WYWOZ MATERIALOW ZROZBIORKI -
' 53|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-| [m3 |
d.4|0108-11  |mi na odlegtoé¢ do 1 km-wraz z kosztamin utylizacji. | |
11*0.9"2.05"0.1+0.95°0.75"0.1+12.63*0.01+12.66"0.01+7.78*0.01+ |m3 ! 3.299
49.6*0.01+0.3381.1 N ol N | S 58 i ]
1 IRAZEM | 3.299
54|KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowyiadowczymt za kazdy nastepny im3
| d.4/0108-08 1 km. Odleglo$¢ wywozu oraz miejsce utylizacji kazdy oferent ocenia |
indywidualnie.
Krotnosé = 9
_|2.93 g o Uf m3 | 2930 .
1 o 1 __ [RAZEM 2930,
| 5 KONSERWACJA MASZTU cedatasn,
55/KNR 5-06 |Czyszczenie i ;ednokrotne malowanie masztow antenowych stoja- maszt—[
d.5/0913-01 cych rurowych o wysokosci 12 m | t |
: 1 I ‘maszt | 1.000
_ ~ L | IRAZEW 1000,
56/KNR 5-06 |Wykonanie(przygotowanie)odcinka lin stalowych na odciagi o ér. 8 | m l
d. 5 0906-03 mm f |
- 3*14+3'8 = . m 66.000|
RAZEM | 66 000'
| 57 KNR 5-06 Wym|ana odciagu na maszcie o wysokosci 20 m przy $rednicy liny 8 | lod- [ |
d.50912-01 mm wraz z zaciskami i §rubami naciagowymi | ciag.
poz. zast. |
6 |od- 6.000
SUres S —— =S == = _|clag. | | ]
| RAZEM | 6.000
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