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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; 002-002-0001 KOBRA wer. 9.4
Termomodernizacja budynku Plac Ko$ciuszki 7
Budowa: Urzad Gminy Mielnik
Obiekt: Plac Kosciuszki 7
Adres: 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
Data ; 2018-02-07 Stri1
Lp. Kod CPV Opis dzialu J
1 Docieplenie $cian w gruncie
2 Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic
3 Docieplenie $cian zewnetrznych

---  Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 002-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

Termomodernizacja budynku Plac Kosciuszki 7
Budowa: Urzad Gminy Mielnik
Obiekt:  Plac Kosciuszki 7
Adres:  17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

Data : 2018-02-07 Str. 1
[ Lp Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miary
| 1| Docieplenie $cian w gruncie .
| 1/ KNR 201-0310-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa T - o 54,096 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne ciagfe lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem urobku
| na odktad: grunt kat. [V
(11.00+14.24 + 1098 + 558 + 3.28) *15*0.8 = 54,096
Razem = 54% m3
2| PKZ 004-0005-35-00 PP PKZ o R R B 79,600 | m2
| [ Wyd PPPKZ W-wa 1983 ]
Wyréwnanie powierzchni $ciany przez skucie nierownosci na glgbokos¢ 4 cm w murach z cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej |
79.60 = 79,600
Razem = 79,600 | m2
3] KNR 202-0603-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ) - R 79,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza
warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. {
7960 = 79,600 |
Razem = 79,600 | m2
4 KNR017-2609-01-00 IGM Warszawa - i 79,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg, przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych -
przyklejenie ptyt styropianowych 12cm
do Scian
7980= 79,600
Razem = 79,600 | m2
5| KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa - - . 136,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
682= 136,000 |
Razem = 136,000 | szt
6 KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa | - B 79600 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
79.60 = 79,600
Razem = 79,600 | m2
7| KNR017-2609-08-00 IGM Warszawa T o 900 m
| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ) |
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
| ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na o$ciezach
6*15= 9,000
Razem =| 9,000 [ m
8| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa - - 79600 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . | |
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach =1
9 | KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 79,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. |
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - z gruntowaniem
79.60= 79,600
m2

Razem =

79,600 |



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 002-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznar

KOBRA wer. 9.4

Termomodernizacja budynku Plac Kosciuszki 7

1. Docieplenie $cian w gruncie

Data: 20180207

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

los¢ | Jedn. miary

1

[ =]

"

PKZ 002-0001-68-00 PP PKZ
[ Wyd PPPKZ W-wa 1982 ]

Zasypywanie wykopow na zewnafrz budynku ziemia z ukopow, z jednym przerzutem na odleglo$¢ do 3 m z ubiciem
warstwami co 20 cm, w gruncie kat.|V
54,096 0.9

Razem
KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Opaska woko! budynku z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(15.00 +11.00 + 15.00 + 12.00) * 1.00

Razem

48,686 ‘ m3

48,686 |
48,686 | m3
53,000 | m2

53,000
53,000 | m2

(%]

1

r

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic

KNR 1323-0101-08-00 MGIEn
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 |

Reczne skucie tynkdw.

10,000 | m2

1

L]

14

KNR 1323-0501-03-00 MGiEn
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 |

Wykonanie nowych tynkéw wraz z reperacja starego podfoza, cementowo-wapiennych kategoril |
KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa

. [ Wydanie - Warszawa-Qlsztyn 2000 . |
| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.12cm sys ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych

wraz z przyg podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got mieszanki - $ciany: z cegly
Imiesz.tynk ATLAS CERMIT SN30,DR30/
KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa

| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym na osciezach

10,000 mza

24,200 | m2

20,000 m

16

KNR 017-2610-05-30 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Ocieplenie plytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podioza i
recz.wyk wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ociezy o szer.do 15 cm z cegly /sucha mieszanka
CT 69/

2,000 m2

17

Pozycja
Systemowe doswietle piwniczne z tworzywa sztucznego (GFK) z rusztem siatkowym stalowym

2,000 | szt.

Docieplenie scian zewngtrznych

18

KNKRB 003-0601-01-00 WACETOB Warszawa
[WydWACETOB W-wa 1991 .|

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢: ze $cian, filarow, pilastrow

20,000 m2

KNR 019-1022-11-00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrobki obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2

1,000 | szt.

20

A

"KNR 019-0931-06-00

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi metalowe z ociepleniem

KSNR 002-0504-02-00 WACETOB Warszawa

| Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 |

Przygotowanie, zalozenie | umocowanie obrébek blacharskich, przy szerokosci obrobki z blachy stalowej ocynkowanej
ponad 25 cm

1,000  szt.

50,000 | m2

22

KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa

| [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r.]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys. ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejgeych wraz z
przyg.podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got mieszanki - Sciany: z cegly

317,230 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr :_nozmz-uum B KOBRA wer, 9.4
Termomodernizacja budynku Plac Kosciuszki 7
3. Docleplenie ci h
Data : 2018-02-07 i ke Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn, miary
23| KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 52,580 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klgjacych wraz z
przyg.podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko$ciennej z gotowe] mieszanki - zamocowanie listew
cokolowych
14.3+1098+143+11.0+20= 52,580
Razem = ' “é’é,‘siﬁ m
24 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa - * 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki - ochrona naroznikow
wypuktych katown.metalowym
10*3.0= 30,000
Razem =|  30,000|m
25 KNR 202-0509-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa o 43,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rynny dachowe polokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
150+150+100+3= 43,000
[ Razem = 43,000 | m
26| KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa - 26000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 | .
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o érednicyi:__m cm f
27| KNR 1314-0301-01-00 IGM Warszawa 0,020 | km

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do 10 mm na dachu i na $cianach budynku

- Koniec wydruky ---



