MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY PL. KOSCIUSZKI 7

OBIEKT: Budynek Gminny

ul. Plac Kosciuszki 7, 17-307 Mielnik
INWESTOR: Gmina Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
NUMER DZIALKI: 5981/1

Termomodernizacja pozwoli na zlikwidowanie istniejgcych wad przegréd zewnetrznych,
(przemarzan narozy pionowych scian, nadprozy, wiencow, osciezy), zlikwidowanie przeciekow i
zawilgocen, poprawe termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Termomodernizacja obiektu
przyniesie réwniez wymierne efekty wynikajgce z redukcji dotychczasowego zuzycia energii.
Przebudowa budynku na poziomie czesci parteru pozwoli wykorzysta¢ dotychczas nieuzytkowane
pomieszczenia po bytym komisariacie policji dla potrzeb dziatalnosci nowego Posterunku Policji w
Mielniku.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Stan istniejacy

Podstawowe parametry budynku:

[] Liczba kondygnacji - 1 + poddasze uzytkowe + piwnica
[1 Powierzchnia zabudowy - 165,00 m2

[1 Powierzchnia netto budynku - 285,00 m3

[ Kubatura czesci ogrzewanej - 910,00 m3

[1 wysokos¢ budynku - 9,10 m

Konstrukcja budynku:

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym. Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych wykonane z cegty ceramicznej
peinej o grubosci 38 cm na zaprawie cementowej, $ciany obustronnie tynkowane. Sciany piwnic
przy gruncie wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosci 45 cm. Dach budynku dwuspadowy
kryty blachg, wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo ocieplony. Podtoga na gruncie
wykonana jako

betonowa grubosci 15 cm, zabezpieczona izolacjg przeciwwilgociows.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji

Zakres przewidzianych do realizacji robét obejmuje:

- Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu budowy pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatéw.

- Roboty w zakresie wykonywania wykopow i zabezpieczenia ich pod wykonanie izolacji pionowej
Scian piwnic i $cian fundamentowych.

- Wykonanie izolacji scian piwnic i Scian fundamentowych. Wykopy wykonywa¢ odcinkami po
1-2 m. Sciany oczy$é, osuszyé, skué istniejgcy tynk, wykonaé nowy cementowo-wapienny, wykonaé
izolacje pionowg przeciwwilgociowg, ociepli¢ catg powierzchnie Scian piwnic przy gruncie oraz
8ciany fundamentowe do poziomu faw fundamentowych warstwg twardego styropianu
wodoodpornego gr. 12 cm, w systemie ETICS — powierzchnia przewidziana do ocieplenia 79,60 m..
Na zewnatrz wykonac izolacje z folii kubetkowej. Wymieni¢ grunt wysadzinowy wokét budynku na
warstwe gruntu przepuszczalnego zageszczong do stopnia Is=1. Teren po wykopie wokét budynku
wykonczy¢ kostkg brukowa.

- Docieplenie scian zewnetrznych piwnic i cokotu w systemie ETICS warstwg styropianu
ekstrudowanego gr. 12 cm — powierzchnia przewidziana do ocieplenia 24,20 mzwraz z dociepleniem
osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3+6 cm, wykonczenie tynkiem cienkosciennym.
Zastosowac katowniki narozne i listwy startowe. Na naroznikach i przy wykonczeniu Sciany przy



oknach i drzwiach oraz na scianach do wysokosci 2 m od poziomu terenu zastosowac¢ podwodjne
siatki. Przed wykonaniem docieplenia nalezy sku¢ odspojone i odparzone tynki, uzupetni¢ braki w
tynkach, powierzchnie scian doktadnie oczyscic i zaimpregnowac.

- Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS warstwg styropianu samogasngcego gr. 14
cm — powierzchnia przewidziana do ocieplenia 318,00 mz2wraz z dociepleniem osciezy okiennych i
drzwiowych styropianem gr. 3+6 cm, wykonczenie tynkiem cienkosciennym. Zastosowa¢ katowniki
narozne i listwy startowe. Na naroznikach i przy wykonczeniu sciany przy oknach i drzwiach oraz na
$cianach do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu zastosowaé podwaéjne siatki. Sciany do wysokoéci 2
m ponad poziom gruntu ociepli¢ styropianem EPS100 na pozostatej wysokosci ze styropianu EPS70.
Przed wykonaniem docieplenia nalezy skué¢ odspojone i odparzone tynki, uzupetni¢ braki w tynkach,
powierzchnie scian doktadnie oczysci¢ i zaimpregnowac.

- Rozbidrka istniejgcych betonowych studzienek okien piwnicznych, montaz studzienek
systemowych.

- Wymiana istniejgcych obrébek blacharskich.

- Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowe;.

- Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CZESCI PARTERU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
FUNKCJONOWANIA POSTERUNKU POLICJI - POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY OK. 60 M-.
roboty ogélnobudowlane
— wymiana istniejgcych podtdg drewnianych na posadzke z ptytek ceramicznych typu gres z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
— przebudowa sanitariatu
— rozebranie istniejgcych murowanych $cian dziatowych i wykonanie scian dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
— wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie $cian i sufitéw
— wykonanie lamperii z tynku mozaikowego
— montaz parapetoéw nakfadanych z PCV i listew odbojowych z ptyty meblowej na scianach
— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
— wymiana oktadziny z ptytek ceramicznych i balustrady schoddw zewnetrznych
— montaz na elewaciji napisu POLICJA
— konserwacja masztu antenowego
— wymiana zadaszenia nad schodami wejscia gldownego
— wymiana dwéch okien z poszerzeniem otwordw okiennych
roboty elektryczne
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem
— montaz rozdzielni gtdwnej elektrycznej na Posterunku
— wykonanie instalacji elektrycznych o$wietleniowych i gniazd wtykowych
— wykonanie instalacji napiecia dedykowanego z gniazdami Data 230V
— montaz instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych
— wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z montazem osprzetu aktywnego i
pasywnego
— montaz systemow kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania i napadu
— montaz wideofonu i interkomu
— wykonanie instalacji tgcznosci radiowej
— wykonanie pomiarow elektrycznych i logicznych
roboty sanitarne
— wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi



