UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Utwardzenie kostkg brukowa deptaka do ,,TOPOLINY”

Adres: 17-307 Mielnik
Dziatki nr: 6312/5, 6312/6, 6312/7, 6241/1
Obreb ewid.: Mielnik
Inwestor: Gmina Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Branza: Budowlana

Opracowat: inz. Karol Dobrzaniecki

Mielnik, dnia 3 pazdziernik 2019 r.
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UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Utwardzenie kostkg brukowg betonowa czesci terenu
dz. nr geod. 6312/5, 6312/6, 6312/7, 6241/1, obreb Mielnik.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA:
a) zadania inwestycyjne na rok 2019 w Gminie Mielnik,
b) wizja w terenie,
C) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

e) obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie utwardzenia kostkg brukowag
czesci terenu - dz. nr geod. 6312/5, 6312/6, 6312/7, w Mielniku, stanowigce
witasnos¢ Gminy Mielnik oraz zjazdu z drogi powiatowej Nr 1781B, dz. nr geod.

6241/1 bedgca w zarzadzie Powiatowego Zarzgdu Drog w Siemiatyczach.

3. STAN ISTNIEJACY:

Dziatki bedgce przedmiotem opracowania nie sg zabudowane,
sklasyfikowane jako PsIV oraz PsV i obecnie stanowig dojscie do dziatek
potozonych nad rzekg Bug. Od strony poétnocnej stykajg sie z drogg powiatowg
Nr 1781B o nawierzchni bitumicznej. W dziatkach umieszczona jest sieC
wodociggowa, kanalizacja sanitarna z przepompownig $ciekow, kanalizacja

deszczowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Planowany zakres robot oraz podstawowe parametry techniczne mieszczg
sie w zadaniach inwestycyjnych dla Gminy Mielnik w roku 2019. Zakres projektu
obejmuje:

- korytowanie na pow. ok. 682,00m?,

- wykonanie podbudowy na pow. ok. 682,00m?,

- ustawienie kraweznikéw — 214,00m,

- regulacja pionowa studni urzgdzen umieszczonych w drodze — 2szt.,

utozenie kostki brukowej betonowej o gr. 8,00cm na pow. 611,50m?.
Na podstawie danych dotyczgcych istniejgcego oraz przewidywanego ruchu
przyjeto:
- kategoria ruchu: KR1
5. ROZWIAZANIA PROJETOWE
5.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Podtoze gruntowe projektowanego utwardzenia zbudowane jest gtéwnie z
piaskéw drobno i $rednioziarnistych. Woda gruntowa na gtebokosci mniejszej niz
konstrukcja nawierzchni. Na terenie objetym opracowaniem wystepujg korzystne
warunki dla budownictwa drogowego.
5.2. PRZEKROJ POPRZECZNY
Projekt utwardzenia przedmiotowych czesSci dziatek zaktada utozenie
kostki brukowej betonowej ,Behaton” (Tetka) gr. 8cm w kolorze szarym na
podbudowie ttuczniowej, ktorej wskaznik zageszczenia powinien wynosic
Is=1,00.
Szczegoty oraz sposéb realizacji w przekroju poprzecznym zilustrowano
na rysunku przekréj pionowy poprzeczny.
5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto nastepujgcg warstwowg strukture nawierzchni:
- warstwa $Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej —
grubos¢ 8cm.
- podsypka z piasku z cementem — gr. ok. 5¢cm.

- kruszywo o granulacji 0-31,5mm — gr. po zageszczeniu 10cm.
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- destrukt o granulacji 31,5-63mm — gr. po zageszczeniu 15cm.

- grunt rodzimy.
Ogodlna powierzchnia utwardzenia kostkg brukowag betonowag wyniesie 611,50m?.
Catos¢ inwestycji miesci sie w granicach w/w dziatek. Zamkniecie utwardzonej
nawierzchni bedg stanowi¢ krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na
tawie betonowej z bet. B15 z oporem. Zjazd z drogi powiatowej ksztattowany dla
wewnetrznej krawedzi pasa ruchu za pomocg tukéw kotowych dopasowanych do
istniejagcych. W miejscu pofgczenia z drogg powiatowg zastang wbudowane
krawezniki najazdowe.
5.4. ODWODNIENIE
Odwodnienie projektowanej powierzchni utwardzonej nastgpi poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w kierunku rowu odwodniajgcego

z wylotem kanalizacji deszczowej z ulicy Brzeskiej do rzeki Bug.

Opracowat:
inz. Karol Dobrzaniecki Mielnik, dnia 03.10.2019r.
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