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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45421146-9 Instalowanie sufitow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Kladzenie ptytek

45432113-9 Kladzenie podtdg

45443000-4 Roboty elewacyjne

44220000-8 Stolarka budowlana

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

39715200-9 Urzadzenia grzewcze

44411000-4 Wyroby sanitarne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- m3
d.1/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
(3,10*4,63+0,56*2,10+2,51*6,65+1,76*2,51-(2,76+2,30*2)*0,20)*1,20 m3 42,199
(3,57%1,90+2,97*1,70-(2,37+1,10+2,80)*0,20)*1,20 m3 12,694
RAZEM 54,893
2|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow - kat. gruntu IlI-IV m3
d.1/0503-02
(3,10*4,63+0,56*2,10+2,51*6,65+1,76*2,51-(3,58+2,00*2+2,87+5,86+2,6 7+ m3 37,426
1,31+1,56+3,64+1,76)*0,20)*1,20
(3,57*1,90+2,97*1,70)*1,20-2,22*1,50*0,30 m3 13,199
RAZEM 50,625
2 ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ WYKUCIA
2.1 ZEWNETRZNE
2.1 ELEWACJA
1
3/KNR 4-04  |Rozebranie rynien przeznaczonych do ponownego montazu m
d.2.|0506-02
1.1
12,83+9,35+5,90*2+6,35 m 40,330
RAZEM 40,330
4/KNR 4-04  |Rozebranie rur spustowych przeznaczonych do ponownego montazu m
d.2.|0506-03
1.1
7,40+3,30*2+3,50*2 m 21,000
RAZEM 21,000
5/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy m2
d.2.|0535-08
1.1
(2,97+1,56*(8+3)+1,26*7)*0,25 m?2 7,238
RAZEM 7,238
6/KNNR 3 Odbicie tynkéw w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest zasolony, spe- m2
d.2.|/0601-01 cherzony lub zawilgocony okoto 10% powierzchni
1.1
elew. pot- (10,56*4,15+10,56*0,57-0,5*5,28*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m?2 6,259
nocna 2+0,5*10,56*0,97-0,5*5,28*0,30*2-1,16*1,30*3)*0,10
elew. potud- |(2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95*(3,45+3,60)/2+0,5*10,31*0,97-0,5*5,155* m?2 2,485
niowa 0,30*2)*0,10
elew. (9,65*(3,30+4,19)/2+6,35*3,50+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30-1,46*1,60*4- m?2 5,909
wschodnia |2,92*1,50-0,90*2,10*2)*0,10
elew. za- (13,13*5,90+6,35*4,80+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30*3-1,46*1,60*4-1,46* m?2 8,132
chodnia 2,30*3-0,95*2,30-2,20*2,30*4)*0,10
RAZEM 22,785
2.1 DASZKI
2
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich daszkéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2.|0535-08
1.2
(2,75+1,50*2)*0,25+2,75*0,35 m?2 2,400
(2,40+1,70)*0,25+(2,40+1,70)*0,35 m?2 2,460
RAZEM 4,860
8|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia daszkéw z papy na betonie na zaktad m2
d.2.|0509-03
1.2
2,75*1,50 m?2 4,125
2,40*1,70 m?2 4,080
RAZEM 8,205
9|/KNR 4-04  |Rozebr.daszkow zelbet.przy grub.ptyty stropéw.do 15 cm m3
d.2.|0305-02
1.2
2,40*1,70*0,15 m3 0,612
RAZEM 0,612
2.1 SCHODY
3
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni kolidujgcej z projektowang pochylnig z ptyt drogowych m2
d.2.|0811-02 betonowych o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3
3,10*4,63+0,56*2,10+2,51*6,65+1,76*2,51-2,76*2,30 m?2 30,290
RAZEM 30,290
11|KNR 4-04  |Rozebranie schodéw betonowych zewnetrznych m3
d.2.|0306-01
1.3
2,76*0,40 m3 1,104
2,37*3,00*0,15 m3 1,067
RAZEM 2,171
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12|KNR 4-04  |Rozebranie $cian betonowych bocznych schodéw Rx0,6 (mechaniczne rozebra- | m3
d.2.|0303-06 nie)
1.3
((2,76+2,30*2)*1,20+0,98*0,33*2+0,5*1,10*0,33*2)*0,20 m3 1,968
(2,37+1,10+2,80)*1,20*0,20 m3 1,505
RAZEM 3,473
13|KNR 2-01 Rozebranie podsypki pod schody m3
d.2.|0307-02
1.3]analogia
2,36*0,98*0,33+2,36*1,10*0,17 m3 1,205
(1,97%1,10+2,17*1,70)*0,30 m3 1,757
RAZEM 2,962
2.2 WEWNETRZNE
2.2, SCIANY
1
14/KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-| m?2
d.2.|0105-04 mentowo-wapiennej
2.1|analogia
(1,50+4,12)*2,89 m?2 16,242
3,70*2,90*2 m2 21,460
(4,12+6,02+5,77+2,80)*2,90-0,90*2,10%4 m?2 46,699
2,30*3,15-0,90*2,10 m2 5,355
4,84%(3,39+3,76)/2+3,00%(3,53+3,76)/2+3,33*3,53-0,90*2,10*3 m?2 34,323
2,62%(3,78+3,97)/2+1,35*3,97-0,90*1,20 m2 14,432
1,80*2,95 m?2 5,310
RAZEM 143,821
15|KNR-W 4-01|Wykucie otworéw w $cianach murowanych o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-| m3
d.2.|0331-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1|analogia
0,09*1,50*0,30*2 m3 0,081
0,10*2,10*0,30*2 m3 0,126
0,60*2,10*0,24 m3 0,302
0,10*2,10*0,24*5 m3 0,252
0,90*2,10%0,24 m3 0,454
0,90*1,20*0,24 m3 0,259
1,00%2,10*0,12*2 m3 0,504
0,10*2,10*0,12 m3 0,025
RAZEM 2,003
16|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnosci m2
d.2.|0211-01 na osciezach po wykonaniu powiekszenia otwordw okiennych i drzwiowych oraz
2.1 rozebraniu $cianek dziatlowych
(2,90*6+2,89*2+3,15*2+3,39+3,53+3,70*2+3,78+3,97+2,95)*0,12 m?2 6,540
2,90*0,15 m?2 0,435
1,50*0,30*2 m?2 0,900
2,10*0,30*2 m?2 1,260
2,10*0,24*8 m?2 4,032
1,20*0,24*2 m?2 0,576
2,10*0,12*5 m?2 1,260
RAZEM 15,003
17|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.|0354-12
21
2,97+1,56%(8+3)+1,26*7 m 28,950
RAZEM 28,950
18|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0354-13
21
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z boazerii wraz rusztem drewnianym Rx2 m2
d.2.|0426-03
2.1|analogia
pom.0/3 3,33%(3,15+3,45)+4,10*(3,15+3,45)/2*2-2,92*1,50+(2,92+1,50*2)*0,25-0,90* m?2 42,748
$ciana inw. |2,05*2+(0,90+2,05*2)*0,03*2
RAZEM 42,748
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych Rx0,6 (mechaniczne ro- m2
d.2./0820-08 zebranie)
21
pom.0/5 (1,20*2+3,00*2-0,90+0,03*2)*2,00 m?2 15,120
Sciana inw.
pom.0/13 (1,50*2+2,00*2-0,90*2+0,03*2*2)*2,00 m?2 10,640
Sciana inw.
pom.0/24 (6,20+5,75+3,58+1,47+2,62+4,28-0,90*2+0,12*2*2)*2,00-0,90*1,00-1,46*1,40* m?2 39,196
Sciana inw. |3+1,00*0,03*2+1,40*0,12*2*3
pom.0/25 (2,50+1,59+1,70+1,11+4,20+2,70-0,90*3+0,03*2+0,10*2+0,12*2)*2,00-0,90* m?2 22,360
$ciana inw. |1,00+1,00*0,03*2
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pom.0/26 (4,43*2+2,70*2-0,90*2+0,10*2)*2,00-1,16*1,00*4+1,00*0,12*2*4 m2 21,640
Sciana inw.

RAZEM 108,956
21|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian do wysokosci 1,5m m2

d.2.|1208-02

2.1
pom.0/1 (2,30*2+0,80*2-0,90*2+0,03*2+0,12*2)*1,50 m?2 7,050
$ciana inw.
pom.0/2 (2,30*2+6,30*2-0,90*5+0,03*2*3+0,10*2*2)*1,50 m?2 19,920
$ciana inw.
pom.0/4 (3,36*2+3,00*2-0,90+0,03*2)*1,50 m?2 17,820
$ciana inw.
pom.0/9 (1,50+6,14*2-0,57-0,90*4+0,03*2*3+0,10*3)*1,50 m?2 15,135
$ciana inw.
pom.0/27 (2,43*2+7,02*2-0,90%6+0,03*2*4+0,10*2+0,12*2)*1,50 m?2 21,270
$ciana inw.
pom.0/28 (3,11*2+2,08*2-0,90+0,03*2)*1,50-1,16*0,60+0,60%0,12*2 m?2 13,758
$ciana inw.
pom.0/29 (3,11*2+2,50*2-0,90+0,03*2)*1,50-1,16*0,60+0,60%0,12*2 m?2 15,018
$ciana inw.
pom.0/30 (3,11*2+2,20*2-0,90+0,03*2)*1,50-1,16*0,60+0,60%0,12*2 m?2 14,118
$ciana inw.
RAZEM 124,089
22|KNNR 3 Odbicie tynkéw na $cianach w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest za- m2
d.2.|0601-01 solony, specherzony lub zawilgocony okoto 15% powierzchni
2.1

pom.0/1 ((2,30+0,80*2)*3,15)*0,15 m2 1,843
$ciana inw.

pom.0/2 (2,30*3,68+6,30%(3,15+3,68)/2)*0,15 m2 4,497
$ciana inw.

pom.0/3 (3,33*3,15+4,10%(3,15+3,45)/2-2,92*1,50+(2,92+1,50*2)*0,25)*0,15 m2 3,168
$ciana inw.

pom.0/4 ((1,35*2+3,00)*2,90+2,01*3,68)*0,15 m2 3,589
$ciana inw.

pom.0/5 1,20*3,68*0,15 m2 0,662
$ciana inw.

pom.0/6 ((2,80*2+3,70*2)*2,80)*0,15 m2 5,460
$ciana inw.

pom.0/7 ((2,80+2,75)*2,80)*0,15 m2 2,331
$ciana inw.

pom.0/8 ((2,80+2,90)*2,83)*0,15 m2 2,420
$ciana inw.

pom.0/9 ((1,50+6,14*2)*2,83)*0,15 m2 5,850
$ciana inw.

pom.0/10 3,00%2,87*0,15 m2 1,292
$ciana inw.

pom.0/11 2,90%2,87*0,15 m2 1,248
$ciana inw.

pom.0/12 ((3,00*2+4,12)*2,87)*0,15 m2 4,357
$ciana inw.

pom.0/13 ((1,01*2)*2,84)*0,15 m2 0,861
$ciana inw.

pom.0/15 ((1,75*2+3,70)*2,85)*0,15 m2 3,078
$ciana inw.

pom.0/16 ((4,80*2+3,70+1,00*2)*2,85)*0,15 m2 6,541
$ciana inw.

pom.0/24 (4,28*3,68+5,75*4,15+6,20%(3,68+4,15)/2*2-2,46%(3,67+3,89)-1,46*2,30*3+ m2 9,605
$ciana inw. |(1,46+2,30*2)*0,25*3)*0,15

pom.0/25 ((1,70+1,11*2+1,50)*2,90+1,59*3,68)*0,15 m2 3,235
$ciana inw.

pom.0/26 ((4,43*2+2,70)*2,90)*0,15 m2 5,029
$ciana inw.

pom.0/27 ((2,43*2+7,02*2)*2,90)*0,15 m2 8,222
$ciana inw.

pom.0/28 ((3,11*2+2,08*2)*2,90)*0,15 m2 4,515
$ciana inw.

pom.0/29 ((3,11*2+2,50*2)*2,90)*0,15 m2 4,881
$ciana inw.

pom.0/30 ((3,11*2+2,20*2)*2,90)*0,15 m2 4,620
$ciana inw.

RAZEM 87,304
2.2. PODLOGI
2
23|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych terakotowych m2
d.2.|0504-03
2.2
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pom.0/1 2,30*0,80 m2 1,840
podioga inw.
pom.0/2 2,30*6,30 m2 14,490
podioga inw.
pom.0/3 3,33*4,10 m?2 13,653
podioga inw.
pom.0/4 3,36*3,00 m?2 10,080
podioga inw.
pom.0/5 1,20*3,00 m?2 3,600
podioga inw.
pom.0/25 1,11*1,70+2,70*2,50 m?2 8,637
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m2 11,961
podioga inw.
pom.0/28 3,11*2,08 m2 6,469
podioga inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m2 7,775
podioga inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m2 6,842
podioga inw.
drzwi 0,90*0,30+0,90*0,12*8 m?2 1,134

RAZEM 86,481
24|/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych m2

d.2.|0504-01

2.2

pom.0/7 2,80*2,75 m2 7,700

podioga inw.

pom.0/9 6,14*1,50 m2 9,210

podtoga inw.

pom.0/24 4,28*6,20+1,47*3,58 m2 31,799

podtoga inw.

drzwi 0,90*0,24*3+0,90*0,12*2+0,90*0,06*3 m?2 1,026

RAZEM 49,735

25/KNR 4-01 Rozebranie podtogi z desek m2

d.2.|0428-03

2.2|analogia
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga inw.
drzwi 0,90*0,12 m?2 0,108
RAZEM 10,468
26|/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2.|0504-01
2.2
pom.0/8 2,80*2,90 m?2 8,120
podioga inw.
pom.0/10 3,00*4,12 m?2 12,360
podioga inw.
pom.0/11 2,90*4,12 m?2 11,948
podioga inw.
pom.0/12 3,00*4,12 m?2 12,360
podioga inw.
pom.0/13 1,01*2,00*2 m?2 4,040
podioga inw.
pom.0/15 1,75*3,70 m?2 6,475
podioga inw.
pom.0/16 4,80*3,70-0,40*1,00 m?2 17,360
podtoga inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podtoga inw.
drzwi 0,51*0,12*2+0,90*0,075*3+0,90*0,12*3+0,90*0,06*5+0,90*0,30 m?2 1,189
RAZEM 85,228
27/KNR 4-04  |Rozebranie szlichty z betonu zwirowego o grub. 5 cm m3
d.2.|0301-01
2.2
pom.0/1 2,30*0,80*0,05 m3 0,092
podioga inw.
pom.0/2 2,30*6,30*0,05 m3 0,725
podioga inw.
pom.0/3 3,33*4,10*0,05 m3 0,683
podioga inw.
pom.0/4 3,36*3,00*0,05 m3 0,504
podtoga inw.
pom.0/5 1,20*3,00*0,05 m3 0,180
podioga inw.
pom.0/6 2,80*3,70*0,05 m3 0,518
podioga inw.




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
pom.0/7 2,80*2,75*0,05 m3 0,385
podioga inw.
pom.0/8 2,80*2,90*0,05 m3 0,406
podioga inw.
pom.0/9 6,14*1,50*0,05 m3 0,461
podioga inw.
pom.0/10 3,00*4,12*0,05 m3 0,618
podioga inw.
pom.0/11 2,90*4,12*0,05 m3 0,597
podioga inw.
pom.0/12 3,00*4,12*0,05 m3 0,618
podioga inw.
pom.0/13 (1,01*2,00*2)*0,05 m3 0,202
podioga inw.
pom.0/15 1,75*3,70*0,05 m3 0,324
podioga inw.
pom.0/16 (4,80*3,70-0,40*1,00)*0,05 m3 0,868
podioga inw.
pom.0/24 (4,28*6,20+1,47*3,58)*0,05 m3 1,590
podioga inw.
pom.0/25 (1,11*1,70+2,70*2,50)*0,05 m3 0,432
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70*0,05 m3 0,598
podioga inw.
pom.0/27 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,05 m3 0,569
podioga inw.
pom.0/28 3,11*2,08*0,05 m3 0,323
podtoga inw.
pom.0/29 3,11*2,50*0,05 m3 0,389
podtoga inw.
pom.0/30 3,11*2,20*0,05 m3 0,342
podioga inw.
drzwi (0,80*0,06*2+0,90*0,12*12+0,90*0,15*3+0,39*0,15+0,90*0,24*7+0,90*0,30*2)* m3 0,195

0,05
RAZEM 11,619
28|KNR 4-01  |Rozebranie ocieplenia podtég m2

d.2.|0429-02

2.2|analogia
pom.0/1 2,30*0,80 m?2 1,840
podioga inw.
pom.0/2 2,30%6,30 m?2 14,490
podioga inw.
pom.0/3 3,33*4,10 m?2 13,653
podioga inw.
pom.0/4 3,36*3,00 m?2 10,080
podioga inw.
pom.0/5 1,20*3,00 m?2 3,600
podioga inw.
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga inw.
pom.0/7 2,80*2,75 m?2 7,700
podioga inw.
pom.0/8 2,80*2,90 m?2 8,120
podioga inw.
pom.0/9 6,14*1,50 m?2 9,210
podioga inw.
pom.0/10 3,00%4,12 m?2 12,360
podioga inw.
pom.0/11 2,90%4,12 m?2 11,948
podioga inw.
pom.0/12 3,00%4,12 m?2 12,360
podioga inw.
pom.0/13 1,01*2,00*2 m?2 4,040
podioga inw.
pom.0/15 1,75*3,70 m?2 6,475
podioga inw.
pom.0/16 4,80*3,70-0,40*1,00 m?2 17,360
podioga inw.
pom.0/24 4,28*6,20+1,47*3,58 m?2 31,799
podioga inw.
pom.0/25 1,11*1,70+2,70*2,50 m?2 8,637
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m?2 11,961
podioga inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga inw.
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
pom.0/28 3,11*2,08 m2 6,469
podioga inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m2 7,775
podioga inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga inw.
drzwi 0,80*0,06*2+0,90*0,12*12+0,90*0,15*3+0,39*0,15+0,90*0,24*7+0,90*0,30*2 m?2 3,908

RAZEM 232,363
29|/KNR 4-04  |Rozebranie izolacji posadzek z papy na betonie na zaktad Rx0,7 m2

d.2.|0509-03

2.2|analogia
pom.0/1 2,30*0,80 m2 1,840
podioga inw.
pom.0/2 2,30*6,30 m2 14,490
podtoga inw.
pom.0/3 3,33*4,10 m2 13,653
podtoga inw.
pom.0/4 3,36*3,00 m2 10,080
podtoga inw.
pom.0/5 1,20*3,00 m2 3,600
podtoga inw.
pom.0/6 2,80*3,70 m2 10,360
podtoga inw.
pom.0/7 2,80*2,75 m2 7,700
podioga inw.
pom.0/8 2,80*2,90 m2 8,120
podioga inw.
pom.0/9 6,14*1,50 m2 9,210
podtoga inw.
pom.0/10 3,00*4,12 m2 12,360
podtoga inw.
pom.0/11 2,90*4,12 m?2 11,948
podioga inw.
pom.0/12 3,00*4,12 m?2 12,360
podioga inw.
pom.0/13 1,01*2,00*2 m?2 4,040
podioga inw.
pom.0/15 1,75*3,70 m?2 6,475
podioga inw.
pom.0/16 4,80*3,70-0,40*1,00 m?2 17,360
podioga inw.
pom.0/24 4,28*6,20+1,47*3,58 m?2 31,799
podioga inw.
pom.0/25 1,11*1,70+2,70*2,50 m?2 8,637
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m?2 11,961
podioga inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podtoga inw.
pom.0/28 3,11*2,08 m?2 6,469
podtoga inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m?2 7,775
podtoga inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m?2 6,842
podtoga inw.
drzwi 0,80*0,06*2+0,90*0,12*12+0,90*0,15*3+0,39*0,15+0,90*0,24*7+0,90*0,30*2 m?2 3,908
RAZEM 232,363
30/KNR 4-04 |Rozebranie chudego betonu o grub. do 15 cm m3
d.2.|0301-03
2.2
pom.0/1 2,30*0,80*0,15 m3 0,276
podtoga inw.
pom.0/2 2,30*6,30*0,15 m3 2,174
podtoga inw.
pom.0/3 3,33*4,10*0,15 m3 2,048
podioga inw.
pom.0/4 3,36*3,00*0,15 m3 1,512
podioga inw.
pom.0/5 1,20*3,00*0,15 m3 0,540
podioga inw.
pom.0/24 (4,28*6,20+1,47*3,58)*0,15 m3 4,770
podtoga inw.
pom.0/25 (1,11*1,70+2,70*2,50)*0,15 m3 1,296
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70*0,15 m3 1,794
podioga inw.
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inw.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
pom.0/27 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,15 m3 1,706
podioga inw.
pom.0/28 3,11*2,08*0,15 m3 0,970
podioga inw.
pom.0/29 3,11*2,50*0,15 m3 1,166
podioga inw.
pom.0/30 3,11*2,20*0,15 m3 1,026
podioga inw.
drzwi (0,90*0,24*2+0,90*0,12*9)*0,15 m3 0,211

RAZEM 19,489
31/ KNR 2-31 Rozebranie podsypki wod warstwy posadzkowe gr.15cm m2
d.2.|0802-05
2.2|analogia
pom.0/1 2,30*0,80 m2 1,840
podtoga inw.
pom.0/2 2,30*6,30 m2 14,490
podtoga inw.
pom.0/3 3,33*4,10 m2 13,653
podtoga inw.
pom.0/4 3,36*3,00 m2 10,080
podtoga inw.
pom.0/5 1,20*3,00 m2 3,600
podtoga inw.
pom.0/24 4,28*6,20+1,47*3,58 m2 31,799
podioga inw.
pom.0/25 1,11*1,70+2,70*2,50 m2 8,637
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m2 11,961
podtoga inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
podtoga inw.
pom.0/28 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga inw.
drzwi 0,90*0,24*2+0,90*0,12*9 m?2 1,404
RAZEM 129,926
32/KNR 2-31 Rozebranie podsypki wod warstwy posadzkowe - dalszy 1 cm grub. m2

d.2.|0802-06 Krotnosé = 10

2.2|analogia
pom.0/1 2,30*0,80 m?2 1,840
podioga inw.
pom.0/2 2,30*6,30 m?2 14,490
podioga inw.
pom.0/3 3,33*4,10 m?2 13,653
podioga inw.
pom.0/4 3,36*3,00 m?2 10,080
podioga inw.
pom.0/5 1,20*3,00 m?2 3,600
podioga inw.
pom.0/24 4,28*6,20+1,47*3,58 m?2 31,799
podioga inw.
pom.0/25 1,11*1,70+2,70*2,50 m?2 8,637
podioga inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m?2 11,961
podtoga inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podtoga inw.
pom.0/28 3,11*2,08 m?2 6,469
podtoga inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m?2 7,775
podtoga inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga inw.
drzwi 0,90*0,24*2+0,90*0,12*9 m?2 1,404

RAZEM 129,926
2.2 SUFITY
3
33|KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest za- m2

d.2.|0601-02 solony, specherzony lub zawilgocony okoto 15% powierzchni

2.3
pom.0/1 sufit| 2,30*0,80*0,15 m2 0,276
inw.
pom.0/2 sufit|2,30*6,32*0,15 m2 2,180
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
pom.0/3 sufit|3,33*4,11*0,15 m2 2,053
inw.
pom.0/4 sufit|(1,11*3,00+2,25*3,01)*0,15 m2 1,515
inw.
pom.0/5 sufit|1,20*3,01*0,15 m?2 0,542
inw.
pom.0/6 sufit|2,80*3,70*0,15 m?2 1,554
inw.
pom.0/7 sufit|2,80*2,75*0,15 m?2 1,155
inw.
pom.0/8 sufit|2,80*2,90*0,15 m?2 1,218
inw.
pom.0/9 sufit|6,14*1,50*0,15 m2 1,382
inw.
pom.0/10 3,00*4,12*0,15 m2 1,854
sufit inw.
pom.0/11 2,90*4,12*0,15 m2 1,792
sufit inw.
pom.0/12 3,00*4,12*0,15 m2 1,854
sufit inw.
pom.0/13 (1,01*2,00*2)*0,15 m2 0,606
sufit inw.
pom.0/15 1,75*3,70*0,15 m2 0,971
sufit inw.
pom.0/16 (4,80*3,70-0,40*1,00)*0,15 m2 2,604
sufit inw.
pom.0/24 (4,28%6,22+1,47*3,59)*0,15 m2 4,785
sufit inw.
pom.0/25 (1,11*1,70+1,35*2,50+1,35*2,51)*0,15 m2 1,298
sufit inw.
pom.0/26 4,43*2,70*0,15 m2 1,794
sufit inw.
pom.0/27 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,15 m?2 1,706
sufit inw.
pom.0/28 3,11*2,08*0,15 m?2 0,970
sufit inw.
pom.0/29 3,11*2,50*0,15 m?2 1,166
sufit inw.
pom.0/30 3,11*2,20*0,15 m?2 1,026
sufit inw.

RAZEM 34,301
34|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnosci m2

d.2.|0211-01 po rozebraniu scianek dziatowych

2.3
(1,50+4,12)*0,12 m?2 0,674
3,70*0,12 m?2 0,444
(4,12+6,02+5,77+2,80)*0,12 m?2 2,245
2,30*0,12 m?2 0,276
(4,84+3,00+3,33)*0,12 m?2 1,340
(2,62+1,35)*0,12 m?2 0,476
1,80*0,12 m?2 0,216
RAZEM 5,671
2.2. STOLARKA
4
35|KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08
24
1,46*1,60*8 m?2 18,688
2,92*1,50 m?2 4,380
RAZEM 23,068
36/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie szt.
d.2.|0354-04 okien
24
90x120 1 szt. 1,000
wewnetrzne
116x130 ze- |7 szt. 7,000
wnetrzne
RAZEM 8,000
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Rozebranie | m?2
d.2.|0354-05 okien
24
zewnetrzne |2,92*1,50 m2 4,380
zewnetrzne |1,46*1,60*8 m2 18,688
zewnetrzne |1,46*2,30*3 m2 10,074
RAZEM 33,142

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155
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38|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie szt.
d.2.|0354-04 drzwi
24
zewnetrzne |2 szt. 2,000
wewnetrzne |22 szt. 22,000
RAZEM 24,000
2.2. WYPOSAZENIE
5
39 kalkulacja  |Demontaz mebli z zabudowy statej, oston grzejnikowych kpl.
d.2.|wlasna
2.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 4-04  |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.2.|0705-05
25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|/KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,pétkami,zaworami i wspornikami szt.
d.2.|0705-08
25
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 4-04  |Demontaz muszli pisuarowych szt.
d.2.|0705-11
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-04  |Demontaz zlewéw lub zmywakow szt.
d.2.|0705-09
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZAMUROWANIA, PRZEKUCIA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 ZEWNETRZNE
44|KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- | zst.$r.
d.3./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowig-
1|analogia zacej
6 zst.$r. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR K-04  |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie scian przed wykonaniem ociep- m2
d.3./0101-01 lenia
1|analogia
elew. pot- 10,56*4,15+10,56*0,57-0,5*5,28*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m2 62,585
nocna 2+0,5*10,56*0,97-0,5*5,28*0,30*2-1,16*1,30*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95*(3,45+3,60)/2+0,5*10,31*0,97-0,5*5,155* m?2 24,848
niowa 0,30*2
elew. 9,65%(3,30+4,19)/2+6,35*3,50+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30-1,46*1,60*4-2,92*| m2 59,092
wschodnia |1,50-0,90*2,10*2
elew. za- 13,13*5,90+6,35*4,80+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30*3-1,46*1,60*4-1,46*2,30* | m?2 81,320
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30%*4
RAZEM 227,845
3.2 WEWNETRZNE
3.2 SCIANY
1
46|KNR 7-28  |Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- | zst.$r.
d.3./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowig-
2.1|analogia zgcej
8 Zst.Sr. 8,000
RAZEM 8,000
47|KNR 4-01 Przygotowanie $cian do dalszych robot oczyszczenie i zmycie m2
d.3.|1202-09
21
pom.0/1 (2,30+0,80*2)*3,15 m?2 12,285
Sciana inw.
pom.0/2 2,30%3,68+6,30%(3,15+3,68)/2 m?2 29,979
Sciana inw.
pom.0/3 3,33*3,15+4,10%(3,15+3,45)/2-2,92*1,50+(2,92+1,50*2)*0,25 m?2 21,120
Sciana inw.
pom.0/4 (1,35*2+3,00)*2,90+2,01*3,68 m?2 23,927
Sciana inw.
pom.0/5 1,20*3,68 m?2 4,416
Sciana inw.
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2)*2,80 m?2 36,400
Sciana inw.
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pom.0/7 (2,80+2,75)*2,80 m2 15,540
$ciana inw.
pom.0/8 (2,80+2,90)*2,83 m2 16,131
$ciana inw.
pom.0/9 (1,50+6,14*2)*2,83 m2 38,997
$ciana inw.
pom.0/10 3,00%2,87 m2 8,610
$ciana inw.
pom.0/11 2,90%2,87 m2 8,323
$ciana inw.
pom.0/12 (3,00%2+4,12)*2,87 m2 29,044
$ciana inw.
pom.0/13 (1,01*2)*2,84 m2 5,737
$ciana inw.
pom.0/15 (1,75*2+3,70)*2,85 m2 20,520
$ciana inw.
pom.0/16 (4,80%2+3,70+1,00*%2)*2,85 m2 43,605
$ciana inw.
pom.0/24 4,28*3,68+5,75*4,15+6,20%(3,68+4,15)/2*2-2,46*(3,67+3,89)-1,46*2,30*3+ m2 64,032
Sciana inw. |(1,46+2,30*2)*0,25*3
pom.0/25 (1,70+1,11*2+1,50)*2,90+1,59*3,68 m2 21,569
$ciana inw.
pom.0/26 (4,43*2+2,70)*2,90 m2 33,524
$ciana inw.
pom.0/27 (2,43*2+7,02*2)*2,90 m2 54,810
$ciana inw.
pom.0/28 (3,11*2+2,08*2)*2,90 m2 30,102
$ciana inw.
pom.0/29 (3,11*2+2,50*2)*2,90 m2 32,538
$ciana inw.
pom.0/30 (3,11*2+2,20*2)*2,90 m2 30,798
$ciana inw.

RAZEM 582,007
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m2

d.3.|0713-01

2.1

pom.0/1 ((2,30+0,80*2)*3,15)*0,85 m?2 10,442
$ciana inw.

pom.0/2 (2,30%3,68+6,30%(3,15+3,68)/2)*0,85 m?2 25,482
$ciana inw.

pom.0/3 (3,33%3,15+4,10%(3,15+3,45)/2-2,92*1,50+(2,92+1,50*2)*0,25)*0,85 m?2 17,952
$ciana inw.

pom.0/4 ((1,35*2+3,00)*2,90+2,01*3,68)*0,85 m?2 20,338
$ciana inw.

pom.0/5 1,20*3,68*0,85 m?2 3,754
$ciana inw.

pom.0/6 ((2,80*2+3,70*2)*2,80)*0,85 m?2 30,940
$ciana inw.

pom.0/7 ((2,80+2,75)*2,80)*0,85 m?2 13,209
$ciana inw.

pom.0/8 ((2,80+2,90)*2,83)*0,85 m?2 13,711
$ciana inw.

pom.0/9 ((1,50+6,14*2)*2,83)*0,85 m?2 33,148
$ciana inw.

pom.0/10 3,00%2,87*0,85 m?2 7,319
$ciana inw.

pom.0/11 2,90*2,87*0,85 m?2 7,075
$ciana inw.

pom.0/12 ((3,00*2+4,12)*2,87)*0,85 m?2 24,688
$ciana inw.

pom.0/13 ((2,01*2)*2,84)*0,85 m?2 4,876
$ciana inw.

pom.0/15 ((1,75*2+3,70)*2,85)*0,85 m?2 17,442
$ciana inw.

pom.0/16 ((4,80*2+3,70+1,00*2)*2,85)*0,85 m?2 37,064
$ciana inw.

pom.0/24 (4,28*3,68+5,75*4,15+6,20%(3,68+4,15)/2*2-2,46*(3,67+3,89)-1,46*2,30*3+ m2 54,427
$ciana inw. |(1,46+2,30*2)*0,25*3)*0,85

pom.0/25 ((1,70+1,11*2+1,50)*2,90+1,59*3,68)*0,85 m?2 18,334
$ciana inw.

pom.0/26 ((4,43*2+2,70)*2,90)*0,85 m?2 28,495
$ciana inw.

pom.0/27 ((2,43*2+7,02*2)*2,90)*0,85 m?2 46,589
$ciana inw.

pom.0/28 ((3,11*2+2,08*2)*2,90)*0,85 m2 25,587
$ciana inw.
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pom.0/29 ((3,11*2+2,50*2)*2,90)*0,85 m2 27,657
Sciana inw.
pom.0/30 ((3,11*2+2,20*2)*2,90)*0,85 m2 26,178
Sciana inw.

RAZEM 494,707
49|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- | m3

d.3.|0304-01 wo-wapiennej cegtami

21
1,16*0,10*0,30*7 m3 0,244
1,46*0,10*0,30*8 m3 0,350
0,90*2,10*0,24 m3 0,454
0,90*2,10*0,15*2 m3 0,567
0,90*2,10*0,12 m3 0,227
RAZEM 1,842
50|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.3.|0711-03 cegty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) w miejscach skucia tynku
21
pom.0/1 ((2,30+0,80*2)*3,15)*0,15 m2 1,843
Sciana inw.
pom.0/2 (2,30*3,68+6,30%(3,15+3,68)/2)*0,15 m2 4,497
Sciana inw.
pom.0/3 (3,33*3,15+4,10%(3,15+3,45)/2-2,92*1,50+(2,92+1,50*2)*0,25)*0,15 m2 3,168
Sciana inw.
pom.0/4 ((1,35*2+3,00)*2,90+2,01*3,68)*0,15 m2 3,589
Sciana inw.
pom.0/5 1,20*3,68*0,15 m2 0,662
Sciana inw.
pom.0/6 ((2,80%2+3,70%2)*2,80)*0,15 m2 5,460
Sciana inw.
pom.0/7 ((2,80+2,75)*2,80)*0,15 m2 2,331
Sciana inw.
pom.0/8 ((2,80+2,90)*2,83)*0,15 m2 2,420
Sciana inw.
pom.0/9 ((1,50+6,14*2)*2,83)*0,15 m2 5,850
Sciana inw.
pom.0/10 3,00%2,87*0,15 m2 1,292
Sciana inw.
pom.0/11 2,90*2,87*0,15 m2 1,248
Sciana inw.
pom.0/12  [((3,00%2+4,12)*2,87)*0,15 m2 4,357
Sciana inw.
pom.0/13  |((1,01*2)*2,84)*0,15 m2 0,861
Sciana inw.
pom.0/15  |((1,75*2+3,70)*2,85)*0,15 m2 3,078
Sciana inw.
pom.0/16  |((4,80%2+3,70+1,00*2)*2,85)*0,15 m2 6,541
Sciana inw.
pom.0/24 (4,28*3,68+5,75*4,15+6,20%(3,68+4,15)/2*2-2,46*(3,67+3,89)-1,46*2,30*3+ m2 9,605
Sciana inw. |(1,46+2,30*2)*0,25*3)*0,15
pom.0/25  |((1,70+1,11*2+1,50)*2,90+1,59*3,68)*0,15 m2 3,235
Sciana inw.
pom.0/26  |((4,43*2+2,70)*2,90)*0,15 m2 5,029
Sciana inw.
pom.0/27  |((2,43*2+7,02%2)*2,90)*0,15 m2 8,222
Sciana inw.
pom.0/28  |((3,11*2+2,08*2)*2,90)*0,15 m2 4,515
Sciana inw.
pom.0/29  |((3,11*2+2,50%2)*2,90)*0,15 m2 4,881
Sciana inw.
pom.0/30  [((3,11*2+2,20%2)*2,90)*0,15 m2 4,620
Sciana inw.
RAZEM 87,304
51 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
2.1 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) w miejscu po rozebra-
nych $ciankach dziatowych
(2,90*6+2,89*2+3,15*2+3,39+3,53+3,70*2+3,78+3,97+2,95)*0,12 m2 6,540
2,90*0,15 m?2 0,435
RAZEM 6,975
52|/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2

d.3.|0711-02 cegly i pustakdw (do 2m2 w 1 miej.) na zamurowanich

2.1
1,16*0,10*7 m2 0,812
1,46*0,10*8 m2 1,168
0,90*2,10*2-0,12*2,10 m2 3,628
(0,90*3+0,39)*2,10 m2 6,489
0,90*2,10*2 m?2 3,780
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RAZEM 15,777
53|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.3.|0711-03 cegty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) po rozebraniu oktadzin
21
pom.0/5 1,20*2,00 m?2 2,400
Sciana inw.
pom.0/13 1,01*2*2,00 m?2 4,040
Sciana inw.
pom.0/24 (4,28+6,20+5,75+3,58)*2,00 m?2 39,620
Sciana inw.
pom.0/25 (1,70+1,11+1,26+1,11+1,35)*2,00 m?2 13,060
Sciana inw.
pom.0/26 (4,43*2+2,70*2)*2,00 m?2 28,520
Sciana inw.
RAZEM 87,640
54/KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na osciezach zmie- m2
d.3./0808-07 nianych lub nowych otworéw drzwiowych
21
1,50*0,30*2 m?2 0,900
2,10*0,30*2 m?2 1,260
2,10*0,24*8 m?2 4,032
1,20*0,24*2 m?2 0,576
2,10*0,12*5 m?2 1,260
RAZEM 8,028
55/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na nowo projektowanych scianach dzia-| m2
d.3./0803-03 towych
21
4,12*2,89 m2 11,907
1,50*2,90 m?2 4,350
2,30*3,39*2 m2 15,594
4,86*(3,39+3,76)/2*2-0,12*3,50-0,12*3,60+(0,29+3,35)*3,50+3,65*3,50+3,65* m2 107,057
3,60+(2,83+0,82)*3,60+(0,90+2,09)*(3,53+3,76)/2*2-0,12*3,60
2,50%(3,78+3,97)/2+1,26*(3,78+3,87)/2+1,04%(3,89+3,97)/2+1,11*3,87+1,11* m?2 27,208
3,89
(2,05+1,00%2+1,10*2)*2,90 m?2 18,125
RAZEM 184,241
56|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni istniejacych tynkéw $cian z poszpachlowaniem du- m2
d.3.|1204-08 zych nieréwnosci na $cianach
21
pom.0/1 (2,30+2,24*2)*3,00 m?2 20,340
Sciana
pom.0/2 (4,85+1,98)*3,00-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,24 m?2 18,708
Sciana
pom.0/3 (3,33+3,36+2,36)*3,00-3,10*1,50+(3,10+1,50*2)*0,25 m?2 24,025
Sciana
pom.0/4 0,74*3,00 m?2 2,220
Sciana
pom.0/5 2,83*3,00 m?2 8,490
Sciana
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2)*2,80-1,50*2,10 m?2 33,250
Sciana
pom.0/7 (8,94*2+5,77*2-1,50)*2,87 m?2 80,130
Sciana
pom.0/8 (6,67*2+3,70*2+1,00*2)*2,85 m?2 64,809
Sciana
pom.0/9 (4,01*2+4,12)*2,84 m?2 34,478
Sciana
pom.0/18 (5,75*2+6,20*2-2,50)*3,00-1,46*2,30*3+(1,46+2,30*2)*0,25*3 m?2 58,671
Sciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2-1,00-1,11)*2,90 m?2 42,369
Sciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2)*2,90 m?2 30,102
Sciana
pom.0/21 (1,11+1,26)*2,90 m?2 6,873
Sciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2)*2,90 m?2 32,538
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2)*2,90 m?2 30,798
Sciana
pom.0/24 (1,00%2+1,10+1,82+1,24)*2,90 m?2 17,864
Sciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2)*2,90 m?2 54,926
Sciana
RAZEM 560,591
57/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02 | Gruntowanie istniejacych $cian przed szpachlowaniem i utozeniem oktadzin w
2.1 celu wzmocnienia podtoza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
pom.0/1 (2,30+2,24*2)*3,00 m2 20,340
Sciana
pom.0/2 (4,85+1,98)*3,00-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,24 m2 18,708
$ciana
pom.0/3 (3,33+3,36+2,36)*3,00-3,10*1,50+(3,10+1,50*2)*0,25 m2 24,025
Sciana
pom.0/4 0,74*3,00 m2 2,220
Sciana
pom.0/5 2,83*3,00 m2 8,490
Sciana
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2)*2,80-1,50*2,10 m2 33,250
Sciana
pom.0/7 (8,94*2+5,77*2-1,50)*2,87 m2 80,130
Sciana
pom.0/8 (6,67*2+3,70*2+1,00*2)*2,85 m2 64,809
Sciana
pom.0/9 (4,01*2+4,12)*2,84 m2 34,478
Sciana
pom.0/18 (5,75*2+6,20*2-2,50)*3,00-1,46*2,30*3+(1,46+2,30*2)*0,25*3 m2 58,671
$ciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2-1,00-1,11)*2,90 m2 42,369
Sciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2)*2,90 m2 30,102
Sciana
pom.0/21 (1,11+1,26)*2,90 m2 6,873
Sciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2)*2,90 m2 32,538
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2)*2,90 m2 30,798
Sciana
pom.0/24 (1,00*2+1,10+1,82+1,24)*2,90 m2 17,864
Sciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2)*2,90 m2 54,926
Sciana

RAZEM 560,591

3.2. PODLOGI

2
58/ KNR AT-24 |Przygotowanie powierzchni przed wykonaniem warstw posadzkowych - zmycie i | m?2
d.3./0102-01 oczyszczenie
2.2|analogia
pom.0/6 2,80%3,70 m2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67%3,70-0,40*1,00 m2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m2 16,521
podioga
drzwi 1,50*0,24+1,00*0,24*3+1,00*0,12*2 m2 1,320
RAZEM 104,064
59|NNRNKB Gruntowanie w celu wzmocnienia przed wykonaniem warstw posadzkowych m2

d.3./202 1134-01 |gruntem gtebokopenetrujgcym

2.2
pom.0/6 2,80%3,70 m2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67%3,70-0,40*1,00 m2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m2 16,521
podioga
drzwi 1,50*0,24+1,00*0,24*3+1,00*0,12*2 m2 1,320

RAZEM 104,064
3.2. SUFITY
3
60 KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.|0711-20 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
2.3 betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu) w miejscach skucia tynku

pom.0/1 sufit|2,30*0,80%*0,15 m2 0,276
inw.
pom.0/2 sufit|2,30*6,32*0,15 m2 2,180
inw.
pom.0/3 sufit|3,33*4,11*0,15 m2 2,053
inw.
pom.0/4 sufit|(1,11*3,00+2,25*3,01)*0,15 m2 1,515
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pom.0/5 sufit|1,20*3,01*0,15 m2 0,542
inw.
pom.0/6 sufit|2,80*3,70*0,15 m2 1,554
inw.
pom.0/7 sufit|2,80*2,75*0,15 m?2 1,155
inw.
pom.0/8 sufit|2,80*2,90*0,15 m?2 1,218
inw.
pom.0/9 sufit|6,14*1,50*0,15 m?2 1,382
inw.
pom.0/10 3,00*4,12*0,15 m?2 1,854
sufit inw.
pom.0/11 2,90*4,12*0,15 m2 1,792
sufit inw.
pom.0/12 3,00*4,12*0,15 m2 1,854
sufit inw.
pom.0/13 (1,01*2,00*2)*0,15 m2 0,606
sufit inw.
pom.0/15 1,75*3,70*0,15 m2 0,971
sufit inw.
pom.0/16 (4,80*3,70-0,40*1,00)*0,15 m2 2,604
sufit inw.
pom.0/24 (4,28%6,22+1,47*3,59)*0,15 m2 4,785
sufit inw.
pom.0/25 (1,11*1,70+1,35*2,50+1,35*2,51)*0,15 m2 1,298
sufit inw.
pom.0/26 4,43*2,70*0,15 m2 1,794
sufit inw.
pom.0/27 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,15 m2 1,706
sufit inw.
pom.0/28 3,11*2,08*0,15 m2 0,970
sufit inw.
pom.0/29 3,11*2,50*0,15 m?2 1,166
sufit inw.
pom.0/30 3,11*2,20*0,15 m?2 1,026
sufit inw.

RAZEM 34,301
61|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.3.|0711-19 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
2.3 betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) po rozebraniu $cianek dziatowych
(1,50+4,12)*0,12 m?2 0,674
3,70*0,12 m?2 0,444
(4,12+6,02+5,77+2,80)*0,12 m?2 2,245
2,30*0,12 m?2 0,276
(4,84+3,00+3,33)*0,12 m?2 1,340
(2,62+1,35)*0,12 m?2 0,476
1,80*0,12 m?2 0,216
RAZEM 5,671
62 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m2
d.3.|0713-02
2.3
pom.0/1 sufit|2,30*0,80 m?2 1,840
inw.
pom.0/2 sufit|2,30*6,32 m?2 14,536
inw.
pom.0/3 sufit|3,33*4,11 m?2 13,686
inw.
pom.0/4 sufit|1,11*3,00+2,25*3,01 m?2 10,103
inw.
pom.0/5 sufit|1,20*3,01 m?2 3,612
inw.
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m?2 10,360
inw.
pom.0/7 sufit|2,80*2,75 m?2 7,700
inw.
pom.0/8 sufit|2,80*2,90 m?2 8,120
inw.
pom.0/9 sufit|6,14*1,50 m?2 9,210
inw.
pom.0/10 3,00*4,12 m?2 12,360
sufit inw.
pom.0/11 2,90*4,12 m?2 11,948
sufit inw.
pom.0/12 3,00*4,12 m2 12,360
sufit inw.
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pom.0/13 1,01*2,00*2 m2 4,040
sufit inw.
pom.0/15 1,75*3,70 m2 6,475
sufit inw.
pom.0/16 4,80*3,70-0,40*1,00 m2 17,360
sufit inw.
pom.0/24 4,28*6,22+1,47*3,59 m2 31,899
sufit inw.
pom.0/25 1,11*1,70+1,35*2,50+1,35*2,51 m2 8,651
sufit inw.
pom.0/26 4,43*2,70 m2 11,961
sufit inw.
pom.0/27 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
sufit inw.
pom.0/28 3,11*2,08 m2 6,469
sufit inw.
pom.0/29 3,11*2,50 m2 7,775
sufit inw.
pom.0/30 3,11*2,20 m2 6,842
sufit inw.

RAZEM 228,683
63 KNR 4-01 Przygotowanie sufitow bez stropu podwieszanego do dalszych rob6t oczyszcze- | m?2
d.3.|1202-09 nie i zmycie
2.3
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m2 10,360
pom.0/7 sufit|8,94*5,77 m2 51,584
pom.0/8 sufit|6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
pom.0/9 sufit|4,01*4,12 m2 16,521
pom.0/19 5,66%2,70 m2 15,282
sufit
pom.0/20 3,11*2,08 m2 6,469
sufit
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
sufit
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
sufit
pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
sufit
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90-0,70*2,10 m2 3,723
sufit
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
sufit
RAZEM 155,610
64 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01 | Gruntowanie sufitbw bez stropu podwieszanego przed szpachlowaniem w celu
2.3 wzmochienia podtoza
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m2 10,360
pom.0/7 sufit|8,94*5,77 m2 51,584
pom.0/8 sufit|6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
pom.0/9 sufit|4,01*4,12 m2 16,521
pom.0/19 5,66*2,70 m2 15,282
sufit
pom.0/20 3,11*2,08 m2 6,469
sufit
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
sufit
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
sufit
pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
sufit
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90-0,70*2,10 m2 3,723
sufit
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
sufit
RAZEM 155,610
65|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem duzych nierébwnoscina | m?2
d.3.|1204-08 sufitach bez stropu podwieszanego
2.3
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m2 10,360
pom.0/7 sufit|8,94*5,77 m2 51,584
pom.0/8 sufit|6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
pom.0/9 sufit|4,01*4,12 m2 16,521
pom.0/19 5,66%2,70 m2 15,282
sufit
pom.0/20 3,11*2,08 m2 6,469
sufit




PRZEDMIAR

-17 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
sufit
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
sufit
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
sufit
pom.0/24 1,00%1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90-0,70*2,10 m?2 3,723
sufit
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
sufit
RAZEM 155,610
3.2. NADPROZA STALOWE
4
66/KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo- m2
d.3.|0330-07 wapiennej
2.4 Wykuciem wneki dla belek stalowych
3,64*0,30*0,20 m?2 0,218
1,54*0,30*0,20*2 m2 0,185
2,04*0,24*0,20 m?2 0,098
1,54*0,24*0,20*5 m2 0,370
1,44*0,24*0,20*2 m?2 0,138
1,54*0,12*0,20*3 m?2 0,111
RAZEM 1,120
67/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz., obsadz. belek m
d.3./0313-04 stalowych i skrecenie za pomocg $rub. Nadproze z pary ceownikéw C160 lub
2.4 pojedynczego ceownika
3,60*2 m 7,200
1,50%2*2 m 6,000
2,00*2 m 4,000
1,50*2*5 m 15,000
1,40%2*2 m 5,600
1,50*3 m 4,500
RAZEM 42,300
68/KNR 4-01  |Obetonowanie belek stalowych m
d.3./0207-03
24
3,60*2 m 7,200
1,50*2*2 m 6,000
2,00%2 m 4,000
1,50*2*5 m 15,000
1,40%2*2 m 5,600
1,50*3 m 4,500
RAZEM 42,300
69 KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza"w nadprozu m2
d.3.|0703-02
24
(3,64*0,20*2+3,10*0,30) m?2 2,386
(1,54*0,20*2+1,00*0,30)*2 m?2 1,832
(2,04*0,20*2+1,50*0,24) m?2 1,176
(1,54*0,20*2+1,00%0,24)*5 m?2 4,280
(1,44*0,20*2+0,90*0,24)*2 m?2 1,584
(1,54*0,20*2+1,00%0,12)*3 m?2 2,208
RAZEM 13,466
70|KNR 4-01  |Powlekanie siatki "Rabitza" zaprawg cementowg m2
d.3.|0704-01
24
(3,64*0,20*2+3,10*0,30) m?2 2,386
(1,54*0,20*2+1,00*0,30)*2 m?2 1,832
(2,04*0,20*2+1,50%0,24) m?2 1,176
(1,54*0,20*2+1,00*0,24)*5 m?2 4,280
(1,44*0,20*2+0,90%0,24)*2 m?2 1,584
(1,54*0,20*2+1,00*0,12)*3 m?2 2,208
RAZEM 13,466
71 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. na podciagach. Otynkowanie nad- m2
d.3./0711-15 proza stalowego
24
(3,64*0,20*2+3,10*0,30) m?2 2,386
(1,54*0,20*2+1,00%0,30)*2 m?2 1,832
(2,04*0,20*2+1,50*0,24) m?2 1,176
(1,54*0,20*2+1,00%0,24)*5 m?2 4,280
(1,44*0,20*2+0,90*0,24)*2 m?2 1,584
(1,54*0,20*2+1,00%0,12)*3 m?2 2,208
RAZEM 13,466
4 WYWIEZIENIE GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
72|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
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100,00 m3 100,000
RAZEM 100,000
73|/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.4/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 8
100,00 m3 100,000
RAZEM 100,000
74 |kalkulacja  |Utylizacja odpadow kpl.
d.4|\wtasna
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA
75|KNR 2-02  |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m schodéw i pochylni m2
d.5/0206-01
(3,58+2,00*2)*1,20+(1,13*0,33+0,5*0,87*0,33)*2 m?2 10,129
1,76*%(1,39+1,53)/2*2+(1,31*2+0,25)*1,39+3,24*(1,22+1,39)/2*2+(1,31*2+0,25)* m2 26,117
1,22+1,76%(1,08+1,22)/2*2+0,91*1,08
RAZEM 36,246
76|/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy podsypki pod schody m2
d.5/0103-02
3,18*2,00 m2 6,360
(1,96+5,46+1,76)*0,91 m?2 8,354
2,22*1,50 m?2 3,330
RAZEM 18,044
77 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.5/1101-07 Podsypka piaskowa pod schody oraz pochylnie
3,18*1,13*0,33+3,18*0,87*0,17+3,18*2,00*0,15 m3 2,610
(1,96+5,46+1,76)*0,91*0,30 m3 2,506
2,22*1,50*0,30 m3 0,999
RAZEM 6,115
78/ KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych schodéw i pochylni gr.12cm m3
d.5/1101-01
3,568*1,50*0,12 m3 0,644
(1,76+5,86+1,76)*1,31*0,12 m3 1,475
2,22*1,50*0,15 m3 0,500
RAZEM 2,619
79/KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.5/0218-01
3,568*0,16 m3 0,573
RAZEM 0,573
80 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.5/0290-02
((3,58+2,00*2)*1,20+(1,13*0,33+0,5*0,87*0,33)*2)*15,0*0,001 t 0,152
(1,76*(1,39+1,53)/2*2+(1,31*2+0,25)*1,39+3,24%(1,22+1,39)/2*2+(1,31*2+0,25)* t 0,392
1,22+1,76*(1,08+1,22)/2*2+0,91*1,08)*15,0*0,001
3,58*1,50*15,0*0,001 t 0,081
((1,76+5,86+1,76)*1,31)*15,0*0,001 t 0,184
3,58*0,35*2*15,0*0,001 t 0,038
2,22*1,50*15,0*0,001 t 0,050
RAZEM 0,897
6 POSADZKA PARTER
81 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lIl) m3
d.6/0307-02 Wykonanie wykopu w celu wykonania warstw posadzkowych
pom.0/1 2,30*2,24*0,10 m3 0,515
podioga
pom.0/2 (2,30*1,00+1,98+*3,86)*0,10 m3 0,994
podioga
pom.0/3 3,33*3,36*0,10 m3 1,119
podioga
pom.0/4 3,65*1,52*0,10 m3 0,555
podioga
pom.0/5 2,83*2,10*0,10 m3 0,594
podioga
pom.0/18 5,75*6,20*0,10 m3 3,565
podioga
pom.0/19 5,66*2,70*0,10 m3 1,528
podioga
pom.0/20 3,11*2,08*0,10 m3 0,647
podioga
pom.0/21 1,11*1,26*0,10 m3 0,140
podioga
pom.0/22 3,11*2,50*0,10 m3 0,778
podioga
pom.0/23 3,11*2,20*0,10 m3 0,684
podioga
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pom.0/24 (1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90)*0,10 m3 0,519
poditoga
pom.0/25 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,10 m3 1,138
podioga
drzwi (1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2)*0,10 m3 0,174

RAZEM 12,950
82 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m prze- m3
d.6/0307-06 wozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.1ll)
pom.0/1 2,30*2,24*0,10 m3 0,515
podioga
pom.0/2 (2,30*1,00+1,98+*3,86)*0,10 m3 0,994
podioga
pom.0/3 3,33*3,36*0,10 m3 1,119
podioga
pom.0/4 3,65*1,52*0,10 m3 0,555
podioga
pom.0/5 2,83*2,10*0,10 m3 0,594
podioga
pom.0/18 5,75*6,20*0,10 m3 3,565
podioga
pom.0/19 5,66*2,70*0,10 m3 1,528
podioga
pom.0/20 3,11*2,08*0,10 m3 0,647
podioga
pom.0/21 1,11*1,26*0,10 m3 0,140
podioga
pom.0/22 3,11*2,50*0,10 m3 0,778
podioga
pom.0/23 3,11*2,20*0,10 m3 0,684
podioga
pom.0/24 (1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90)*0,10 m3 0,519
podioga
pom.0/25 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,10 m3 1,138
podioga
drzwi (1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2)*0,10 m3 0,174
RAZEM 12,950
83|KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m2
d.6/0103-02
pom.0/1 2,30*2,24 m?2 5,152
poditoga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98*3,86 m?2 9,943
poditoga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
poditoga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
poditoga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
poditoga
pom.0/18 5,75*6,20 m?2 35,650
poditoga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
poditoga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
poditoga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
poditoga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2 m?2 1,740
RAZEM 129,501
84|KNR 2-02 |Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami m3
d.6/1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr.25cm
pom.0/1 2,30*2,24*0,25 m3 1,288
podioga
pom.0/2 (2,30*1,00+1,98+*3,86)*0,25 m3 2,486
podioga
pom.0/3 3,33*3,36*0,25 m3 2,797
podioga
pom.0/4 3,65*1,52*0,25 m3 1,387
podioga
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pom.0/5 2,83*2,10*0,25 m3 1,486
poditoga
pom.0/18 5,75*6,20*0,25 m3 8,913
podioga
pom.0/19 5,66*2,70*0,25 m3 3,821
podioga
pom.0/20 3,11*2,08*0,25 m3 1,617
podioga
pom.0/21 1,11*1,26*0,25 m3 0,350
podioga
pom.0/22 3,11*2,50*0,25 m3 1,944
poditoga
pom.0/23 3,11*2,20*0,25 m3 1,711
poditoga
pom.0/24 (1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90)*0,25 m3 1,298
poditoga
pom.0/25 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,25 m3 2,844
poditoga
drzwi (1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2)*0,25 m3 0,435

RAZEM 32,377
85/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.15cm m3
d.6/1101-01
pom.0/1 2,30*2,24*0,15 m3 0,773
podioga
pom.0/2 (2,30*1,00+1,98+*3,86)*0,15 m3 1,491
podioga
pom.0/3 3,33*3,36*0,15 m3 1,678
podioga
pom.0/4 3,65*1,52*0,15 m3 0,832
podioga
pom.0/5 2,83*2,10*0,15 m3 0,891
podioga
pom.0/18 5,75*6,20*0,15 m3 5,348
podioga
pom.0/19 5,66*2,70*0,15 m3 2,292
podioga
pom.0/20 3,11*2,08*0,15 m3 0,970
podioga
pom.0/21 1,11*1,26*0,15 m3 0,210
podioga
pom.0/22 3,11*2,50*0,15 m3 1,166
podioga
pom.0/23 3,11*2,20*0,15 m3 1,026
podioga
pom.0/24 (1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90)*0,15 m3 0,779
podioga
pom.0/25 (1,20*4,62+2,43*2,40)*0,15 m3 1,706
podioga
drzwi (1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2)*0,15 m3 0,261
RAZEM 19,423
86/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m2
d.6/202 0618-03
pom.0/1 2,30*2,24 m?2 5,152
poditoga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98*3,86 m?2 9,943
poditoga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
podioga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/18 5,75*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
poditoga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
poditoga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
poditoga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m2 5,193
poditoga
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pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
poditoga
drzwi 1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2 m?2 1,740

RAZEM 129,501
87 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - jedna wars-| m2
d.6/0609-03 twa gr.15cm - podtoga na gruncie
pom.0/1 2,30%2,24 m?2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98+*3,86 m?2 9,943
podioga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
podioga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/18 5,75%*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00%1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20*4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,24*2+0,90*0,24+1,00*0,12*6+0,90*0,12*2+0,90*0,06*2 m?2 1,740
RAZEM 129,501
88|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - jedna wars-| m?2
d.6/0609-03 twa gr.5cm
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m?2 51,584
poditoga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m?2 24,279
poditoga
pom.0/9 4,01*4,12 m?2 16,521
poditoga
drzwi 1,50*0,24+1,00*0,24*3+1,00*0,12*2 m?2 1,320
RAZEM 104,064
89 KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6/0616-01
analogia
pom.0/1 2,30*2,24 m?2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98*3,86 m?2 9,943
podioga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
poditoga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
poditoga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m?2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m?2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m?2 16,521
poditoga
pom.0/18 5,75*6,20 m?2 35,650
poditoga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
poditoga
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
poditoga
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
poditoga
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pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
poditoga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,30*2+1,50*0,24+1,00*0,24*5+0,90*0,24+1,00*0,12*8+0,90*0,12*2+0,90* | m2 3,660

0,06*2
RAZEM 234,165
90|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m2
d.6/1102-01 zatarte na ostro
pom.0/1 2,30*2,24 m2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98*3,86 m2 9,943
poditoga
pom.0/3 3,33*3,36 m2 11,189
poditoga
pom.0/4 3,65*1,52 m2 5,548
poditoga
pom.0/5 2,83*2,10 m2 5,943
poditoga
pom.0/6 2,80*3,70 m2 10,360
poditoga
pom.0/7 8,94*5,77 m2 51,584
poditoga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
poditoga
pom.0/9 4,01*4,12 m2 16,521
poditoga
pom.0/18 5,75*6,20 m2 35,650
poditoga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,30*2+1,50*0,24+1,00*0,24*5+0,90*0,24+1,00*0,12*8+0,90*0,12*2+0,90* | m2 3,660
0,06*2
RAZEM 234,165
91|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
pom.0/1 2,30%2,24 m?2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98+*3,86 m?2 9,943
podioga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
podioga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m?2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m?2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m?2 16,521
podioga
pom.0/18 5,75%*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
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pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
poditoga
pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,30*2+1,50*0,24+1,00*0,24*5+0,90*0,24+1,00*0,12*8+0,90*0,12*2+0,90* | m2 3,660
0,06*2
RAZEM 234,165
7 ROBOTY BUDOWLANE SCIANY | SUFITY
92|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na m2
d.7/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
2,50%(3,78+3,97)/2+1,11*3,88-0,90*1,20 m?2 12,914
RAZEM 12,914
93|KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.7|/0120-02
4,12*2,89 m?2 11,907
1,50*2,90-1,00*2,10 m2 2,250
2,30*3,39-1,00*2,10 m?2 5,697
1,00%(3,39+3,50)/2+3,86%(3,50+3,76)+2,10%(3,60+3,76)/2+0,90*(3,53+3,60)/2+ m?2 62,020
3,65%3,50+3,65*3,60-1,00*2,10*3
RAZEM 81,874
94|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.7|0120-01
(2,05+1,10)*2,90-0,90*2,10*2 m?2 5,355
RAZEM 5,355
95 /KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych w projektowanych $cianach m
d.7|0126-05
1,20*3 m 3,600
1,50*5 m 7,500
RAZEM 11,100
96 NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.7|202 2030-01
pom.0/1 sufit| 2,30*2,24 m2 5,152
pom.0/2 sufit|2,30*1,00+1,98*3,86 m?2 9,943
pom.0/3 sufit| 3,33*3,36 m2 11,189
pom.0/4 sufit|3,65*1,52 m?2 5,548
pom.0/5 sufit|2,83*2,10 m2 5,943
pom.0/18 5,75*6,20 m?2 35,650
sufit
pom.0/24 0,70*2,10 m?2 1,470
sufit
RAZEM 74,895
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 ZEWEWNETRZNE
8.1. DOCIEPLENIE SCIAN
1
97|KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m2
d.8./0101-06 Sciany zewnetrzne
1.1
elew. pot- 10,56*4,15+10,56*0,57-0,5*5,28*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m2 62,585
nocna 2+0,5*10,56*0,97-0,5*5,28*0,30*2-1,16*1,30*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95%(3,45+3,60)/2+0,5*10,61*0,97-0,5*5,155* m?2 24,993
niowa 0,30*2
elew. 9,65%(3,30+4,19)/2+6,35*3,50+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30-1,46*1,60*4-2,92*| m?2 59,092
wschodnia  |1,50-0,90*2,10*2
elew. za- 13,13*5,90+6,35*4,80+5,90*3,30+0,30*0,90-1,16*1,30*3-1,46*1,60*4-1,46*2,30* | m?2 81,320
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30*4
RAZEM 227,990
98 |kalkulacja |Przeprowadzenie w rurkach ostonowych PCV fi20mm mocowanych do $ciany i kpl.
d.8.|wtasna ukrytych w projektowanym dociepleniu istniejgcych przewodéw utozonych na
1.1 kalk. wtasna |elewaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99|kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i wyposazenia zamontowanych na ele- kpl.
d.8.|wtasna wacji
1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100/KNR K-04  |Montaz listwy cokotowej m
d.8.|0104-05
1.1
10,86+2,00+1,70+2,00+1,95+9,50+6,65+5,90+12,98-0,95-2,20*4+6,65+5,90 m 56,340
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RAZEM 56,340
101|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.8./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15m do
1.1 Scian.
elew. pot- 10,86*4,15+10,86*0,57-0,5*5,43*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m?2 64,405
nocna 2+0,5*10,86*0,97-0,5*5,43*0,30*2-1,16*1,20*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95*(3,45+3,60)/2+0,5*10,61*0,97-0,5*5,305* m?2 24,948
niowa 0,30*2
elew. 9,50%(3,30+4,19)/2+6,65*3,50+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20-1,46*1,50*4-3,10*| m?2 59,861
wschodnia  |1,50-1,00*2,10*2
elew. za- 12,98*5,90+6,65*4,80+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20*3-1,46*1,50*4-1,46*2,30* | m?2 83,077
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30*4
RAZEM 232,291
102|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.8.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
11 gr.2cm
elew. za- (0,95+2,30)*0,13+(2,20+2,30*2)*0,13*4 m?2 3,959
chodnia
RAZEM 3,959
103|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy szt.
d.8./2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
11 moca dybli plastikowych do scianmurwanych (noma zuzycia okoto 4szt/m2 przy
narozach 8szt/m2)
1150 szt. 1 150,000
RAZEM 1 150,000
104|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.8./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
11 nach
elew. pot- 10,86*4,15+10,86*0,57-0,5*5,43*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m2 64,405
nocna 2+0,5*10,86*0,97-0,5*5,43*0,30*2-1,16*1,20*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95*(3,45+3,60)/2+0,5*10,61*0,97-0,5*5,305* m2 24,948
niowa 0,30*2
elew. 9,50%(3,30+4,19)/2+6,65*3,50+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20-1,46*1,50*4-3,10*| m?2 59,861
wschodnia |1,50-1,00%2,10*2
elew. za- 12,98*5,90+6,65*4,80+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20*3-1,46*1,50*4-1,46*2,30* | m2 83,077
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30%*4
RAZEM 232,291
105|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.8.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
1.1 zach
elew. pot- (1,16+1,20*2)*0,15*3 m?2 1,602
nocna oscie-
za
elew. (1,16+1,20*2)*0,15+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(3,10+1,50*2)*0,15+(1,00+2,10*2)* m?2 5,685
wschodnia |0,15*2
oscieza
elew. za- (1,16+1,20*2)*0,15*3+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(1,46+2,30*2)*0,15*3+(0,95+2,30)* | m?2 15,531
chodnia 0,28+(2,20+2,30*2)*0,28*4
oscieza
RAZEM 22,818
106|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.8./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem
11 metalowym
elew. pot- (1,16+1,20*2)*3 m 10,680
nocna
elew. (1,16+1,20*2)+(1,46+1,50*2)*4+(3,10+1,50*2)+(1,00+2,10*2)*2 m 37,900
wschodnia
elew. za- (1,16+1,20*2)*3+(1,46+1,50*2)*4+(1,46+2,30*2)*3+(0,95+2,30)+(2,20+2,30*2)*4 | m 77,150
chodnia
naroza 4,15*2+4,75*2+3,45*2+0,90*2 m 26,500
RAZEM 152,230
107|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z za- m2
d.8./0105-03 prawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
1.1
elew. pot- 10,86*4,15+10,86*0,57-0,5*5,43*0,30*2+2,00%(4,57+4,75)/2+1,70%(3,45+3,60)/ m?2 64,405
nocna 2+0,5*10,86*0,97-0,5*5,43*0,30*2-1,16*1,20*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95%(3,45+3,60)/2+0,5*10,61*0,97-0,5*5,305* m?2 24,948
niowa 0,30*2
elew. 9,50%(3,30+4,19)/2+6,65*3,50+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20-1,46*1,50*4-3,10*| m?2 59,861
wschodnia  |1,50-1,00*2,10*2
elew. za- 12,98*5,90+6,65*4,80+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20*3-1,46*1,50*4-1,46*2,30* | m?2 83,077
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30*4
elew. pot- (1,16+1,20*2)*0,15*3 m?2 1,602
nocna oscie-
za
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elew. (1,16+1,20*2)*0,15+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(3,10+1,50*2)*0,15+(1,00+2,10*2)* m2 5,685
wschodnia |0,15*2
oscieza
elew. za- (1,16+1,20*2)*0,15*3+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(1,46+2,30*2)*0,15*3+(0,95+2,30)* m?2 15,531
chodnia 0,28+(2,20+2,30*2)*0,28*4
oscieza
RAZEM 255,109
108|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg Rx2,5 m2
d.8./1519-02
11
elew. pot- 10,86*4,15+10,86*0,57-0,5*5,43*0,30*2+2,00*(4,57+4,75)/2+1,70*(3,45+3,60)/ m?2 64,405
nocna 2+0,5*10,86*0,97-0,5*5,43*0,30*2-1,16*1,20*3
elew. potud- |2,00*(4,57+4,75)/2+2,00*2,60+1,95*(3,45+3,60)/2+0,5*10,61*0,97-0,5*5,305* m?2 24,948
niowa 0,30*2
elew. 9,50%(3,30+4,19)/2+6,65*3,50+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20-1,46*1,50*4-3,10*| m2 59,861
wschodnia |1,50-1,00*2,10*2
elew. za- 12,98*5,90+6,65*4,80+5,90*3,30+0,60*0,90-1,16*1,20*3-1,46*1,50*4-1,46*2,30* | m2 83,077
chodnia 3-0,95*2,30-2,20*2,30*4
elew. p6t-  |(1,16+1,20%2)*0,15*3 m2 1,602
nocna oscie-
za
elew. (1,16+1,20*2)*0,15+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(3,10+1,50*2)*0,15+(1,00+2,10*2)* m2 5,685
wschodnia |0,15*2
oscieza
elew. za- (1,16+1,20*2)*0,15*3+(1,46+1,50*2)*0,15*4+(1,46+2,30*2)*0,15*3+(0,95+2,30)* m?2 15,531
chodnia 0,28+(2,20+2,30*2)*0,28*4
oscieza
RAZEM 255,109
109|NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m2
d.8./202 0541-02
1.1
(3,20+1,56*(8+3)+1,26*7)*0,25 m2 7,295
RAZEM 7,295
110|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - blachy okapowe pas podrynnowy i m
d.8.|0511-03 nadrynnowy
1.1
12,83+9,35+5,90*2+6,35 m 40,330
RAZEM 40,330
111|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - wiatrownice boczne m
d.8.]0511-04
1.1
14,40*2+6,35 m 35,150
RAZEM 35,150
112|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.8./202 0541-02
1.1
10,56*0,70 m2 7,392
5,29*2*2*0,45 m2 9,622
5,17*2*0,45 m2 4,653
RAZEM 21,567
113|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.8.]0524-02 120mm
1.1]analogia
12,83+9,35+5,90*2+6,35 m 40,330
RAZEM 40,330
114|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - leje spustowe do ru-| szt
d.8.|0524-03 nien
1.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
115|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.8./0531-04
1.1
7,40+3,30*2+3,50*2 m 21,000
RAZEM 21,000
8.1. DASZEK NAD SCHODAMI
2
116|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng podktadowg m2
d.8./202 0534-01 |Krotnos¢ = 2
12
2,75*1,50 m2 4,125
RAZEM 4,125
117|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego krycia dwu- m2
d.8./202 0534-01 |warstwowo
1.2 Krotnosé = 2
2,75*1,50 m2 4,125
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RAZEM 4,125
118/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.8./202 0541-01
1.2
(2,75+1,50*2)*0,25 m2 1,438
RAZEM 1,438
119|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.8./202 0541-02
1.2
2,75*0,35 m2 0,963
RAZEM 0,963
8.1. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA
3
120|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozai- m2
d.8./0101-06 kowego
1.3
(1,50+0,20)*0,45+0,35*0,30*2+0,35*0,15*2+1,76*(0,31+0,45)/2*2+1,31*0,31*2+ m2 5,301
3,24*(0,14+0,31)/2*2+1,31*0,14*2+0,5*1,76*0,14*2
RAZEM 5,301
121|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na boku schodéw i pochylni m2
d.8.|0109-01
1.3
(1,50+0,20)*0,45+0,35*0,30*2+0,35*0,15*2+1,76*(0,31+0,45)/2*2+1,31*0,31*2+ | m2 5,301
3,24*(0,14+0,31)/2*2+1,31*0,14*2+0,5*1,76*0,14*2
RAZEM 5,301
122|KNR 2-02  |Przygotowanie podioza przed utozeniem plytek na powierzchni schodéw i po- m2
d.8.|1121-01 chylni
1.3
3,58*1,50+3,58*(0,35*2+0,15*3) m2 9,487
(1,76*2+5,86)*1,31 m2 12,288
2,22*1,50+(2,22+1,50)*0,15 m2 3,888
RAZEM 25,663
123|NNRNKB Gruntowanie podtoza przed utozeniem ptytek gresowych schodéw i pochyini m2
d.8./202 1134-01
1.3
3,58*1,50+3,58*(0,35*2+0,15*3) m2 9,487
(1,76*2+5,86)*1,31 m?2 12,288
2,22*1,50+(2,22+1,50)*0,15 m2 3,888
RAZEM 25,663
124NNRNKB Oktadziny schodéw i pochylni z ptytek gresowych mrozoodpornych i antyposliz- m2
d.8.|202 2810-01 |gowych na zaprawie klejowej elastycznej
1.3
3,58*1,50+3,58*(0,35*2+0,15*3) m2 9,487
(1,76*2+5,86)*1,31 m?2 12,288
2,22*1,50+(2,22+1,50)*0,15 m2 3,888
RAZEM 25,663
125|KNR 2-02  |Balustrady schodéw z pretéw stalowych malowanych proszkowo m
d.8.|1207-02
1.3
2,40+1,10 m 3,500
RAZEM 3,500
126|KNR 2-02  |Balustrady pochylni z pretéw stalowych malowanych proszkowo m
d.8.|1207-02
1.3
3,3245,76+3,30+2,11+3,34+2,08 m 19,910
RAZEM 19,910
8.2 WEWNETRZNE
8.2. SCIANY
1
127|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.8.|0602-02
2.1|analogia
(1,20+0,90)*2,00 m2 4,200
(1,00+1,10*2)*2,00 m?2 6,400
RAZEM 10,600
128/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej m
d.8.|0602-04
2.1|analogia
2,00*4 m 8,000
RAZEM 8,000
129/KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach. m2
d.8.|0815-04
2.1
pom.0/1 (2,30*2+2,24*2)*(3,00-1,80) m2 10,896
Sciana
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pom.0/2 (4,85+1,98+3,86+0,32+1,00+2,30)*(3,00-1,80) m2 17,172
Sciana
pom.0/3 (3,33*2+3,36*2)*(3,00-1,80) m2 16,056
Sciana
pom.0/4 (3,65*2+1,52*2)*(3,00-2,00) m2 10,340
Sciana
pom.0/5 (2,83*2+2,10*2)*(3,00-2,00) m2 9,860
Sciana
pom.0/6 (2,80%2+3,70*2)*(2,80-1,80) m2 13,000
Sciana
pom.0/7 (8,94*2+5,77*2)*2,87 m2 84,435
Sciana
pom.0/8 (6,67*2+3,70*2+1,00*2)*2,85 m2 64,809
Sciana
pom.0/9 (4,01*2+4,12*2)*2,84 m2 46,178
Sciana
pom.0/18 (5,75*2+6,20*2)*3,00-1,46*2,30*3+(1,46+2,30*2)*0,25*3 m2 66,171
Sciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2)*(2,90-2,00) m2 15,048
Sciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2)*(2,90-2,00) m2 9,342
Sciana
pom.0/21 (1,11*2+1,26*2)*(2,90-2,00) m2 4,266
Sciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2)*(2,90-1,80) m2 12,342
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2)*(2,90-2,00) m2 9,558
Sciana
pom.0/24 (1,00*4+1,10*4+2,05*2+1,82*2)*(2,90-2,00) m2 14,526
Sciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2)*(2,90-1,80) m2 20,834
Sciana

RAZEM 424,833
130|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2

d.8./202 1134-02 | Gruntowanie przed utozeniem ptytek - Sciany

2.1
pom.0/4 (3,65*2+1,52*2-1,00+0,03*2)*2,00 m?2 18,800
$ciana
pom.0/5 (2,83*2+2,10*2-1,00+0,03*2)*2,00 m?2 17,840
$ciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2-1,00%2-0,90+0,10*2*2+0,24*2)*2,00-1,16*1,10*4+1,10*0,25*2*4 m?2 26,496
$ciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2-0,90)*2,00-1,16*1,10+1,10*0,25*2 m?2 18,234
$ciana
pom.0/21 (1,11*2+1,26*2-0,90+0,03*2)*2,00 m?2 7,800
$ciana
pom.0/22 (1,20+1,07)*0,60 m?2 1,362
$ciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2-0,90+0,03*2)*2,00-1,16*1,10+1,10%0,25*2 m?2 18,834
$ciana
pom.0/24 (1,00*4+1,10*4+2,05*2+1,82*2-1,00-0,90*4+0,03*2*5)*2,00 m?2 23,680
$ciana
RAZEM 133,046
131|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza przed utozeniem plytek na scianach m2
d.8.|0829-01
2.1
pom.0/4 (3,65*2+1,52*2-1,00+0,03*2)*2,00 m2 18,800
Sciana
pom.0/5 (2,83*2+2,10*2-1,00+0,03*2)*2,00 m2 17,840
Sciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2-1,00%2-0,90+0,10*2*2+0,24*2)*2,00-1,16*1,10*4+1,10*0,25*2*4 m2 26,496
Sciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2-0,90)*2,00-1,16*1,10+1,10*0,25*2 m2 18,234
Sciana
pom.0/21 (1,11*2+1,26*2-0,90+0,03*2)*2,00 m2 7,800
Sciana
pom.0/22 (1,20+1,07)*0,60 m2 1,362
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2-0,90+0,03*2)*2,00-1,16*1,10+1,10*0,25*2 m2 18,834
Sciana
pom.0/24 (1,00*4+1,10*4+2,05*2+1,82*2-1,00-0,90*4+0,03*2*5)*2,00 m2 23,680
Sciana
RAZEM 133,046
132|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2
d.8.|0822-06
2.1

-27 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155




PRZEDMIAR

-28 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
pom.0/4 (3,65*2+1,52*2-1,00+0,03*2)*2,00 m2 18,800
Sciana
pom.0/5 (2,83*2+2,10*2-1,00+0,03*2)*2,00 m2 17,840
Sciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2-1,00*2-0,90+0,10*2*2+0,24*2)*2,00-1,16*1,10*4+1,10*0,25*2*4 m2 26,496
$ciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2-0,90)*2,00-1,16*1,10+1,10*0,25*2 m2 18,234
$ciana
pom.0/21 (1,11*2+1,26*2-0,90+0,03*2)*2,00 m2 7,800
Sciana
pom.0/22 (1,20+1,07)*0,60 m2 1,362
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2-0,90+0,03*2)*2,00-1,16*1,10+1,10*0,25*2 m2 18,834
$ciana
pom.0/24 (1,00*4+1,10*4+2,05*2+1,82*2-1,00-0,90*4+0,03*2*5)*2,00 m2 23,680
Sciana

RAZEM 133,046

133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2

d.8.|1505-07 nych - tynkéw z gruntowaniem - $ciany Rx2

21
pom.0/1 (2,30%2+2,24*2)*(3,00-1,80) m2 10,896
Sciana
pom.0/2 (4,85+1,98+3,86+0,32+1,00+2,30)*(3,00-1,80) m2 17,172
Sciana
pom.0/3 (3,33*2+3,36*2)*(3,00-1,80) m2 16,056
Sciana
pom.0/4 (3,65*2+1,52*2)*(3,00-2,00) m2 10,340
Sciana
pom.0/5 (2,83*2+2,10*2)*(3,00-2,00) m2 9,860
Sciana
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2)*(2,80-1,80) m2 13,000
Sciana
pom.0/7 (8,94%2+5,77*2)*2,87 m2 84,435
Sciana
pom.0/8 (6,67*2+3,70*2+1,00*2)*2,85 m2 64,809
Sciana
pom.0/9 (4,01*2+4,12*2)*2,84 m2 46,178
Sciana
pom.0/18 (5,75*2+6,20*2)*3,00-1,46*2,30*3+(1,46+2,30*2)*0,25*3 m2 66,171
Sciana
pom.0/19 (5,66*2+2,70*2)*(2,90-2,00) m2 15,048
Sciana
pom.0/20 (3,11*2+2,08*2)*(2,90-2,00) m2 9,342
Sciana
pom.0/21 (1,11*2+1,26*2)*(2,90-2,00) m2 4,266
Sciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2)*(2,90-1,80) m2 12,342
Sciana
pom.0/23 (3,11*2+2,20*2)*(2,90-2,00) m2 9,558
Sciana
pom.0/24 (1,00*4+1,10*4+2,05*2+1,82*2)*(2,90-2,00) m2 14,526
Sciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2)*(2,90-1,80) m2 20,834
Sciana
RAZEM 424,833
134/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozai- m2
d.8./0101-06 kowego - lamperia
21
pom.0/1 (2,30*2+2,24*2-1,00*2+0,03*2+0,25*2)*1,80 m2 13,752
$ciana
pom.0/2 (4,85+1,98+3,86+0,32+1,00+2,30-1,50-1,00*5+0,03*2*4+0,10*2+1,50*0,24)* m2 15,498
Sciana 1,80
pom.0/3 (3,33*2+3,36*2-1,00+0,03*2)*1,80-3,10*1,00+1,00*0,25*2 m2 19,792
$ciana
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2-1,50)*1,80-1,46*0,90+0,90*0,25*2 m2 19,836
$ciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2-1,00+0,03*2)*1,80-1,16*0,90+0,90*0,25*2-(1,20+1,07)*0,60 m2 16,548
$ciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2-1,00*4-0,90*2+0,03*2*4+0,10*2+0,25*2)*1,80 m2 25,344
$ciana
RAZEM 110,770
135|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych - lamperia m2
d.8./0109-01
21
pom.0/1 (2,30*2+2,24*2-1,00*2+0,03*2+0,25*2)*1,80 m2 13,752
Sciana
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pom.0/2 (4,85+1,98+3,86+0,32+1,00+2,30-1,50-1,00*5+0,03*2*4+0,10*2+1,50*0,24)* m2 15,498
Sciana 1,80
pom.0/3 (3,33*2+3,36*2-1,00+0,03*2)*1,80-3,10*1,00+1,00*0,25*2 m2 19,792
$ciana
pom.0/6 (2,80*2+3,70*2-1,50)*1,80-1,46*0,90+0,90*0,25*2 m2 19,836
$ciana
pom.0/22 (3,11*2+2,50*2-1,00+0,03*2)*1,80-1,16*0,90+0,90*0,25*2-(1,20+1,07)*0,60 m2 16,548
$ciana
pom.0/25 (2,43*2+7,04*2-1,00*4-0,90*2+0,03*2*4+0,10*2+0,25*2)*1,80 m2 25,344
Sciana

RAZEM 110,770

136|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m

d.8./2119-02

2.1|analogia
3,20+1,56*(8+3)+1,26*7+1,00*2 m 31,180
RAZEM 31,180
8.2. SUFITY
2
137|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.8./0815-06
2.2
pom.0/1 sufit| 2,30*2,24 m2 5,152
pom.0/2 sufit|2,30*1,00+1,98*3,86 m2 9,943
pom.0/3 sufit| 3,33*3,36 m2 11,189
pom.0/4 sufit|3,65*1,52 m2 5,548
pom.0/5 sufit|2,83*2,10 m2 5,943
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m2 10,360
pom.0/7 sufit|8,94*5,77 m2 51,584
pom.0/8 sufit|6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
pom.0/9 sufit|4,01*4,12 m2 16,521
pom.0/18 5,75%6,20 m2 35,650
sufit
pom.0/19 5,66*2,70 m2 15,282
sufit
pom.0/20 3,11*2,08 m2 6,469
sufit
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
sufit
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
sufit
pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
sufit
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m2 5,193
sufit
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
sufit
RAZEM 230,505
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - z grun- m2
d.8.|1505-07 towaniem - sufity Rx2
2.2
pom.0/1 sufit| 2,30*2,24 m2 5,152
pom.0/2 sufit|2,30*1,00+1,98*3,86 m2 9,943
pom.0/3 sufit| 3,33*3,36 m2 11,189
pom.0/4 sufit|3,65*1,52 m2 5,548
pom.0/5 sufit|2,83*2,10 m2 5,943
pom.0/6 sufit|2,80*3,70 m2 10,360
pom.0/7 sufit|8,94*5,77 m2 51,584
pom.0/8 sufit|6,67*3,70-0,40*1,00 m2 24,279
pom.0/9 sufit|4,01*4,12 m2 16,521
pom.0/18 5,75%6,20 m2 35,650
sufit
pom.0/19 5,66*2,70 m2 15,282
sufit
pom.0/20 3,11*2,08 m2 6,469
sufit
pom.0/21 1,11*1,26 m2 1,399
sufit
pom.0/22 3,11*2,50 m2 7,775
sufit
pom.0/23 3,11*2,20 m2 6,842
sufit
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m2 5,193
sufit
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m2 11,376
sufit
RAZEM 230,505
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8.2. PODLOGA
3
139|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.8.|0602-01
2.3|analogia
1,20*0,90 m?2 1,080
1,00*1,10 m?2 1,100
RAZEM 2,180
140/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.8.|0602-03
2.3|analogia
1,20+0,90 m 2,100
1,00+1,10*2 m 3,200
RAZEM 5,300
141|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.8./202 1134-01 | Gruntowanie przed utozeniem okfadzin na podtogach
2.3
pom.0/1 2,30%2,24 m?2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98+*3,86 m?2 9,943
podioga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
podioga
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m?2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m?2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m?2 16,521
podioga
pom.0/18 5,75%*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00%1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,30*2+1,50%0,24+1,00*0,24*5+0,90*0,24+1,00*0,12*8+0,90*0,12*2+0,90* | m?2 3,660
0,06*2
RAZEM 234,165
142|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza przed utozeniem plytek gresowych na podtodze m2
d.8.|1118-01
2.3
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/18 5,75*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
poditoga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
poditoga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00*1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
poditoga
drzwi 1,00*0,24+0,90*0,24+1,00*0,12*2+1,00*0,06*3+0,90*0,06*4 m?2 1,092
RAZEM 83,418
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143|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej m2
d.8.|1118-03
2.3
pom.0/4 3,65*1,52 m?2 5,548
podioga
pom.0/5 2,83*2,10 m?2 5,943
podioga
pom.0/18 5,75%*6,20 m?2 35,650
podioga
pom.0/19 5,66*2,70 m?2 15,282
podioga
pom.0/20 3,11*2,08 m?2 6,469
podioga
pom.0/21 1,11*1,26 m?2 1,399
podioga
pom.0/23 3,11*2,20 m?2 6,842
podioga
pom.0/24 1,00%1,10*2+2,05*0,92+1,23*0,90 m?2 5,193
podioga
drzwi 1,00*0,24+0,90*0,24+1,00*0,12*2+1,00*0,06*3+0,90*0,06*4 m?2 1,092
RAZEM 83,418
144|KNR-W 2-02 |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym pod-| m?2
d.8.|1123-01 tozu wraz z wykonaniem cokolikéw Rx2
2.3
pom.0/1 2,30%2,24 m?2 5,152
podioga
pom.0/2 2,30*1,00+1,98+*3,86 m?2 9,943
podioga
pom.0/3 3,33*3,36 m?2 11,189
podioga
pom.0/6 2,80*3,70 m?2 10,360
podioga
pom.0/7 8,94*5,77 m?2 51,584
podioga
pom.0/8 6,67*3,70-0,40*1,00 m?2 24,279
podioga
pom.0/9 4,01*4,12 m?2 16,521
podioga
pom.0/22 3,11*2,50 m?2 7,775
podioga
pom.0/25 1,20%4,62+2,43*2,40 m?2 11,376
podioga
drzwi 1,00*0,30*2+1,50%0,24+1,00*0,24*2+1,00*0,12*7+1,00*0,06*3+0,90*0,06*2 m?2 2,568
RAZEM 150,747
145/KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe m
d.8.|0507-04
2.3
1,00*10 m 10,000
0,90 m 0,900
RAZEM 10,900
9 STOLARKA
9.1 OKNA
146 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.9./1022-08 robki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 116x120
1
1,16*1,20*7 m?2 9,744
RAZEM 9,744
147|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.9./1022-10 robki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 146x150
1
1,46*1,50*8 m?2 17,520
RAZEM 17,520
148|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.9./1022-11 robki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 310x150
1
3,10*1,50 m?2 4,650
RAZEM 4,650
149|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.9./1022-11 robki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 146x230 antywlamaniowe
1
1,46*2,30*3 m?2 10,074
RAZEM 10,074
150/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez m2
d.9./1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 90x120 podawcze wewnetrzne
1
0,90*1,20*2 m?2 2,160
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RAZEM 2,160
9.2 DRZWI
151 |KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z oscieznicami El 60 do kottowni m2
d.9.|1040-01
2
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
152|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z os$cieznicami EI 30 m2
d.9.|1040-01
2
1,00%2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
153|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne z o$cieznicami antywlamaniowe m2
d.9.|1040-01
2
1,00%2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
154|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne z oscieznicami m2
d.9.|1040-01
2
1,00%2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
155|KNR 2-02  |Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych m
d.9./1015-03
2
(0,90+2,00*2)*3 m 14,700
(1,00+2,00*2)*6 m 30,000
RAZEM 44,700
156|KNR 2-02  |Oscieznice drewniane regulowane drzwi wewnetrznych m
d.9./1015-03
2
(1,00+2,00*%2)*4 m 20,000
RAZEM 20,000
157|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.9./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe antywtamaniowe
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
158/KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.9./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe odporne na wilgo¢
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
159|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.9./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe przeszklone
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
160|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.9./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
0,80*2,00 m?2 1,600
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 5,200
161|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.9./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe tazienkowe
0,90*2,00*3 m?2 5,400
0,80*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 8,600
9.3 DRABINA WEAZOWA NA DACH
162 |kalkulacja  |Drabina wlazowa na dach i drgzki zabezpieczajgce kpl.
d.9.|wlasna
3lkalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 RUSZTOWANIA
163|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10/1604-01
330,00 m?2 330,000
RAZEM 330,000
164 Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.10 (poz.:
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RAZEM 1017,422
11 INSTALACJE
165 Modernizacja instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszacymi, aparata- | kpl.
d.11|kalk. wtasna |mi, urzgdzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami:
Instalacje wewnetrzne:
- instalacja oswietlenia podstawowego (wymiana opraw oswietleniowych),
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
- wymiana gniazd wtyczkowych,
- wymiana przewodow zasilajgcych,
- montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu — PWP przy wejsciu do budynku
(zwigzane z przebudowa wytgcznika w tablicy gtéwne;j).
Instalacji zewnetrzne:
- instalacja odgromowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166 Modernizacja instalacji wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi, aparata- | kpl.
d.11|kalk. wtasna |mi, urzgdzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszacymi, aparata- | kpl.
d.11|kalk. wkasna | mi, urzgdzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami kpl.
d.11|kalk. wtasna |towarzyszacymi, aparatami, urzgdzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i
przyborami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszacymi, apa-| kpl.
d.11|kalk. wtasna |ratami, urzadzeniami osprzetem instalacyjnym, armaturg i przyborami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 WYPOSAZENIE SANITARNE
170|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.12|0223-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNNR 4 Brodziki natryskowe podptytkowy wraz z drzwiami lub zastong kpl.
d.12|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 0-31 Bateria prysznicowa szt.
d.12/0111-06
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
173|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnos- | szt.
d.12]0221-02 prawnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt.
d.12|0221-02
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
175|KNR 0-31  |Baterie umywalkowedla oséb niepetnosprawnych szt.
d.12|0111-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176 KNR 0-31 Baterie umywalkowe szt.
d.12/0111-02
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
177|KNR 2-15  |Ustepy (sedesy) z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla os6b niepetnospraw- kpl.
d.12/0224-03 nych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
178|KNR 2-15 Ustepy (sedesy) z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.12/0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|kalkulacja  |Wyposazenie tazienek - dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.12|wiasna
kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13 ZABUDOWY TRWALE ORAZ OStONY GRZEJNIKOWE
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180|kalkulacja  |Zabudowy trwate oraz ostony grzejnikowe wraz z robotami towarzyszacymi i kpl.
d.13|wtasna montazem.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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