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Wygląd elewacji drzwi

2S1 2S2 2S3 2S4

PRACA
Z PRZETWORNICĄ

PRACA
Z PRZETWORNICĄ

PRACA
Z PRZETWORNICĄ

PRACA
Z PRZETWORNICĄ

Z SIECIĄ
PRACA

Z SIECIĄ
PRACA

Z SIECIĄ
PRACA

Z SIECIĄ
PRACA

8H3

8H2 8H4

8H5

8H6

8H7

8H8

8H9

8H11

8H10

2S5

PRACA
Z PRZETWORNICĄ

Z SIECIĄ
PRACA

SAREL

ZASILANIE

8H1

KLAWIATURA

POZIOM
MINIMALNY

POZIOM

MAKSYMALNY

8H12 8H13

W ZBIORNIKU W ZBIORNIKU

1Q1

1800X800X400

rys.1.7RZS-H

PRACA PRACA

AWARIA AWARIA

SUCHOBIEG SUCHOBIEG

9H1

9H2

9H3

9H4

9H5

9H6

9S1 9S4

ZAŁ/WYŁZAŁ/WYŁ

9S3 9S5

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

A- 0 -R
STEROWANIE

POMPAPOMPAPOMPAPOMPA
P1 P2 P3 P4

POMPA
P5

POMPA
GŁĘBINOWA

PG1

POMPA
GŁĘBINOWA

PG2

STEROWANIE
ZDALNE

1- GPRS
2-KABEL

TEST
LAMPEK

8SH1 9S2


