
F.M. MIKOLAJ FIEDORUK
PROJEKTOWANIE i NADZÓR w BUDOWNICTWIE

Mikołaj Fiedoruk 15-522 grabówka ul. Bukowa 9 NIP 542-162-78-80 Regon 050419510

telefony : ( 085 ) 7-415-181 w 380 ,7-418-330, kom 502590922;

OBIEKT : Gminna stacja wody w Mielniku .

ADRES : Mielnik woj. Podlaskie.

STADIUM : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Modernizacja stacji uj�cia wody i hydroforni

- cz��� technologiczna
.

INWESTOR : Gmina Mielnik

AUTOR: Mikołaj Fiedoruk.

30. 06. 2006.



ZAWARTO�� OPRACOWANIA:
1. Cz��� ogólna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania
1.3 Zakres robót
1.3.1. Prace instalacyjne
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
1.4.1. Dokumentacja Projektowa.
1.4.2. Stosowanie si� Wykonawcy do przepisów prawa
1.4.3. Dokumenty i czynno�ci wymagane od Wykonawcy
1.4.3.1. Etap przetargu – doł�czy� dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej
1.4.3.2. Dokumenty i czynno�ci wymagane przed rozpocz�ciem robót
1.4.3.3. Dokumenty i czynno�ci wymagane w czasie trwania robót
1.4.3.4. Dokumenty i czynno�ci wymagane po zako�czeniu robót
2. Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1. Zestaw chloratora
2.2.2. Zestaw hydroforowy
2.2.3. Wodomierze
2.2.4. Przepustnice
2.2.5. Osuszacz
2.2.6. Przewody
2.3. Transport i składowanie materiałów
2.3.1. Wymagania dotycz�ce �rodków transportu
3. Sprz�t
3.1 Wymagania dotycz�ce sprz�tu
4. Wykonanie robót
4.1. Wymagania dotycz�ce wykonania technologii stacji wodoci�gowej
5. Kontrola jako�ci
5.1. Zasady kontroli jako�ci robót
5.2. Badania i pomiary.
5.3. Raporty z bada�.
5.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
5.5. Certyfikaty i deklaracje.
5.6. Dokumenty budowy.
5.6.1. Dziennik budowy
5.6.2. Rejestr obmiarów.
5.6.3. Pozostałe dokumenty budowy.
5.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
6. Obmiar robót
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
6.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów.
6.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy.
6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
7. Odbiór robót.
7.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.
7.2 Odbiór cz��ciowy.
7.3 Odbiór ko�cowy robót.
7.3.1 Dokumenty do odbioru ko�cowego.
7.4 Odbiór ostateczny robót
8. Prace tymczasowe i prace towarzysz�ce
9. Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.



1.Cz��� ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) s� wymagania technicznie wykonania i
odbioru robót zwi�zanych modernizacj� hydroforni w miejscowo�ci Mielnik.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowi� zbiór wymaga�
technicznych i organizacyjnych, dotycz�cych procesu realizacji i kontroli jako�ci robót. S� one
podstaw�, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
ST stanowi cz��� Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robót

1.3.1. Prace instalacyjne - sanitarne
• Prefabrykacja elementów instalacji stacji wodoci�gowej wraz z zestawem hydroforowym na

hali produkcyjnej

• Monta� orurowania, zestawu wraz z urz�dzeniami i armatur�, elementów w celu
przeprowadzenia próby ci�nieniowej i próby szczelno�ci,

• Demonta� na hali produkcyjnej i monta� elementów instalacji w hydroforni w Mielniku.

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, sztuk� budowlan�. prawem, przepisami BHP i poleceniami
inspektora nadzoru.

Układ technologiczny pompowni wody wraz z technologi� monta�u i wykonawstwa zestawu
hydroforowego wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� uzgodnion� i zatwierdzon� przez
Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urz�dze� równowa�nych do
zaproponowanych w dokumentacji urz�dze� firmy Instalcompact, zastrzegaj�c sobie prawo do
oceny równowa�no�ci. Dla oceny propozycji równowa�nych Zamawiaj�cy zastrzega sobie
prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezale�nych ekspertów.

Wszelkie odst�pstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych ni� wymienione
w dokumentacji technicznej urz�dze�, armatury i zestawu hydroforowego) musz� by�
poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi. Wymaga si� aby
dokumentacja zamienna uwzgl�dniaj�ca proponowane zmiany doł�czona była do oferty.
Udowodnienie równowa�no�ci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powy�sze
wymogi umo�liwi� obiektywn� ocen� równowa�no�ci rozwi�za� zamiennych.

W przypadku zamiaru wbudowania innych równowa�nych urz�dze� i zestawów ni� wymienione
w dokumentacji technicznej oferent zał�czy poni�sze zestawienie „ZAŁ	CZNIK – TABELA DO
OCENY TECHNICZNEJ OFERTY” z wykazem urz�dze� zamiennych (poda� typ i producenta)
oraz dla wszystkich zmienionych elementów zał�czy atesty, aprobaty techniczne, karty
katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).
Nale�y doł�czy� równie� atesty PZH (Pa�stwowego Zakładu Higieny).
Dla zestawu hydroforowego nale�y przedstawi� Aprobat� Techniczn� COBRTI INSTAL zgodnie
z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 249, z 2004r. Poz.2497.



ZAŁ�CZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabel� zał�czy� jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urz�dze� zamiennych
( innych producentów ) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej.

Lp
.

Element wyposa�enia według
Projektu Technicznego

Typ zamiennika Ilo��/
Szt.

Dostawca /
Producent

1. Zestaw hydroforowy Instalcompact
ZH- ICL/MW/TSX 5.10.70/3,0kW

2. Zestaw chloratora Jesco DX 07

3. Osuszacz powietrza z higrostatem,
przewo
ny w obudowie ze stali
nierdzewnej. Parametry:
wydajno�� Q=750m3/h i moc 0,66

kW.
4. Ł�cznik amortyzacyjny ZKB DN

150 mm
5. Przepustnica zaporowa Keystone

fig 38.112 DN 100; 150 mm z
d
wigni� r�czn�

6. Wodomierz Powogaz MW 100
NKO DN 100

7. Ruroci�gi i kształtki ze stali
nierdzewnej poza zestawami
technologicznymi -prefabrykacja
Instalcompact

1
komple

t

8. Rozdzielnia Zasilaj�co Sterownicza
Hydroforni RZS-H prod
Instalcompact

9. Rozdzielnia Główna Hydroforni
RG-H prod Instalcompact

Ze wzgl�dów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej Zamawiaj�cy /INWESTOR/ wymaga aby urz�dzenia i zestawy technologiczne
były kompletne i obj�te cało�ciow� gwarancj� producenta zestawu . Nie mog� stanowi� zbioru
poszczególnych elementów z gwarancjami cz�stkowymi na poszczególne podzespoły. Z tego
wzgl�du producent zestawów technologicznych winien udokumentowa� posiadanie własnej sieci
serwisowej – poda�: liczb� pracowników serwisu, lokalizacj� oddziałów serwisowych.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót oraz za ich zgodno�� z
Dokumentacj� Projektow�, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by� uwa�ane za warto�ci
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a
wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych. W
przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej
pierwsze�stwo posiadaj� zapisy Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i
ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub ST
i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� wykonanej roboty to takie materiały i roboty b�d�
niezwłocznie zast�pione innymi, a ponowne ich wykonanie obci��y Wykonawc�.



1.4.2. Stosowanie si� Wykonawcy do przepisów prawa
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i
b�dzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia�
maj� materiały i sprz�t oraz roboty b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania.
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.

1.4.3. Dokumenty i czynno�ci wymagane od Oferenta /Wykonawcy/

1.4.3.1. Etap przetargu – doł�czy� dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej
a) ZAŁ	CZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zał�czenie tabeli uznane

b�dzie jako deklaracja oferenta wbudowania urz�dze� wymienionych w dokumentacji
technicznej

b) Dokumentacja zamienna zawieraj�ca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Doł�czy�
w przypadku zastosowania innych ni� wymienionych w dokumentacji technicznej: urz�dze�,
armatury i zestawu hydroforowego.

c) Dla wszystkich zmienionych elementów zał�czy�: atesty, aprobaty techniczne, karty
katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe). W przypadku innego zestawu
hydroforowego doł�czy� atest PZH na cały zestaw (Pa�stwowego Zakładu Higieny) oraz
Aprobat� Techniczn� COBRTI INSTAL.

d) Wykaz sprz�tu potwierdzaj�cy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalaj�cego
na wykonanie ruroci�gów i zestawu hydroforowego zgodnie z przyj�tym re�imem wykonania
(maszyny do obróbki ruroci�gów ze stali nierdzewnej o �rednicach od DN32 do DN200). W
przypadku braku takich maszyn oferent powinien w dokumentach przetargowych wskaza�
firm� (podwykonawc� / dostawc�), zdoln� spełni� powy�sze wymagania i udokumentowa�
dysponowanie odpowiednim sprz�tem.

e) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej
zawieraj�ca nast�puj�ce informacje:

• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza ni� 4 osoby),

• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych,

• reakcja serwisu nie dłu�sza ni� 24h.

1.4.3.2. Dokumenty i czynno�ci wymagane przed rozpocz�ciem robót
a) harmonogram robót,
b) harmonogram pracy sprz�tu,
c) plan zaplecza budowy,
d) uzgodnienia niezb�dne do rozpocz�cia robót wynikaj�ce z odpowiednich przepisów .

1.4.3.3. Dokumenty i czynno�ci wymagane w czasie trwania robót
a) rysunki wykonawcze,
b) uzgodnienia (na przykład z Urz�dem Dozoru Technicznego),
c) aprobata materiałów,
d) raporty z kontroli, prób i odbiorów,
e) tygodniowe /miesi�czne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.4.3.4. Dokumenty i czynno�ci wymagane po zako�czeniu robót
a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,
b) próby wody,



c) protokoły odbioru cz��ciowego,
d) protokoły odbioru ko�cowego.

2.Materiały

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewiduj� posiadanie za�wiadczenia o
jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

• Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie Inwestora.

• Materiały, z których wykonywane s� wyroby stosowane powinny odpowiada� warunkom
stosowania w instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowej.

• Szczelno�� poł�cze� urz�dze� z przewodami powinna odpowiada� wymaganiom
szczelno�ci tych przewodów.

• Urz�dzenia i elementy instalacji powinny by� zamontowane zgodnie z instrukcj� producenta.

• Urz�dzenia i elementy instalacji powinny mie� dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1. Zestaw chloratora
Zastosowano zestaw dozuj�cy o zapewniaj�cy wydajno�� 700 gNaOCl/h , 3 % podchlorynu
sodu, sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.
W skład zestawu wchodz�:

• pompka,

• podstawka pod pompk�,

• mieszadło typu ubijak,

• zestaw czerpalny gi�tki,

• czujnik poziomu,

• zawór dozuj�cy,

• w�� dozuj�cy 10 mb,

• zbiornik dozowniczy 60 l.

2.2.2. Zestaw hydroforowy
Zastosowano 5 pomp bytowo-gospodarczych o wydatku 55 m3/h przy wysoko�ci podnoszenia
55 mH2O o mocy p=3,0kW. Jedna z pomp jest „czynn�” pomp� rezerwow�.
Orurowanie zestawu oraz ram� wsporcz� wykona� ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1. (Rury, kształtki, kołnierze, �ruby, nakr�tki, podkładki, konstrukcja
no�na, obejmy –wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej).

Rozwi�zania konstrukcyjne:

o wszystkie spoiny s� wykonane w technologii wła�ciwej dla stali kwasoodpornej (metod� TIG,
przy u�yciu głowicy zamkni�tej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny s� na �yczenie udokumentowane wydrukiem parametrów
spawania,

o kolektory z kró�cami przył�czeniowymi, kołnierze wywijane, – s� wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

o w celu zmniejszenia oporów przepływu odgał�zienia kolektorów s� wykonane metod�
kształtowania szyjek,

o armatura zwrotna –zastosowano zawory zwrotne,



o armatura odcinaj�ca- zawory kulowe,
o na kolektorach s� zamontowane kołnierze lu
ne w wykonaniu na ci�nienie nominalne PN10

umo�liwiaj�ce łatwy monta� instalacji przył�czeniowej z obu stron kolektora,
o na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, s�

zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemno�ci 25 dm3 w odpowiedniej ilo�ci stosownie do
wydajno�ci układu hydroforowego,

o kolektor tłoczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i
zamontowany powy�ej kolektora ssawnego,

o pr�dko�� przepływu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s
o konstrukcj� wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1.

Wymagania ogólne:

o wszystkie opisy na urz�dzeniu nale�y wykona� w j�zyku polskim,
o wszystkie komunikaty wy�wietlane przez sterownik musz� by� w j�zyku polskim,
o urz�dzenie nale�y wyposa�y� w dokumentacj� techniczno-ruchow� DTR w j�zyku polskim,

która zawiera:
a) instrukcj� monta�u i eksploatacji w tym sposób post�powania w sytuacjach awaryjnych

oraz wykaz cz��ci zamiennych,
b) instrukcj� obsługi i konfiguracji sterownika,
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,
d) rysunek zło�eniowy,
e) rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej,
f) kart� identyfikacyjn� zestawu,
g) kart� gwarancyjn�,
h) dokumentacj� zbiorników przeponowych,
i) protokół z badania zestawu hydroforowego,
j) rzeczywist� charakterystyk� hydrauliczn� Q-H urz�dzenia,
k) deklaracj� zgodno�ci,
l) dokumentacje zbiorników przeponowych umo�liwiaj�c� ich rejestracj� przez Urz�d

DozoruTechnicznego,
m) atest PZH.

o urz�dzenie musi by� poddane próbie szczelno�ci i ci�nienia na stanowisku badawczym
producenta i potwierdzone raportem z bada�,

o wymaga si� aby urz�dzenie było produktem polskim,
o wymaga si� aby urz�dzenie posiadało aprobat� techniczn� COBRTI INSTAL
o wymaga si� aby urz�dzenie posiadało zgodno�� z dyrektyw� 89/392/EEC – maszyny,
o wymaga si� aby rozdzielnia steruj�ca była zgodna z dyrektywami:

−73/23/EEC – wyposa�enie elektryczne do stosowania w okre�lonym zakresie napi��,
−89/336/EEC – zgodno�� elektromagnetyczna,

2.2.3. Wodomierz
Do pomiaru nat��enia przepływu wody oraz do sterowania procesem chlorowania przyj�to
wodomierz z nadajnikiem impulsów DN 100.

2.2.4. Przepustnice
W celu zamkni�cia lub otwarcia przepływu wody do urz�dze� technologicznych zastosowano
przepustnice odcinaj�ce z dyskiem ze stali nierdzewnej z d
wigniami r�cznymi.

2.2.5. Osuszacz powietrza
W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania si� pary wodnej na zbiornikach i
ruroci�gach stalowych zastosowany zostanie przewo
ny osuszacz powietrza, kondensacyjny z
higrostatem o wydajno�ci Q=750 m3/h i max mocy do 0,66 kW.



2.2.6. Przewody
Orurowanie stacji wykona� z rur i kształtek ze stali odpornej na korozj� gatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. (Rury, kształtki, kołnierze, �ruby, nakr�tki, podkładki,
konstrukcja no�na, obejmy –wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej).

2.3. Transport i składowanie materiałów
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urz�dze� i materiałów do wbudowania powinny
odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny.
�rodki i urz�dzenia transportu powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezb�dnych do wykonania danego rodzaju robót .
Zaleca si� dostarczenie elementów na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed monta�em, w
celu unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie
du�ych, ci��kich elementów.
Skład elementów instalacji powinien spełnia� nast�puj�ce warunki:

• znajdowa� si� mo�liwie blisko miejsca monta�u,

• mie� dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów,

• mie� urz�dzenia do ładowania i rozładowywania elementów.
Przywiezione ze składu na miejsce monta�u elementy przewodów i urz�dzenia kompletuje si�
zgodnie z rysunkami monta�owymi, według symboli znakowania.
Elementy poł�cze� mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi, lecz powinny
by� zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub samochodowym nale�y przestrzega�
przepisów transportowanych.
Transport i składowanie materiałów powinno by� przeprowadzone w sposób uniemo�liwiaj�cy
uszkodzenie materiału, a w szczególno�ci powstanie rys i obtar�.
Materiały powinny by� składowane na równym podło�u. Materiały dostarczane na paletach
mo�na składowa� w oryginalnych opakowaniach.
Podczas transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
cz��ci �rodków transportu.
Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podło�u oraz zrzucanie lub przetaczanie.

2.3.1. Wymagania dotycz�ce �rodków transportu
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba i rodzaj �rodków transportu powinna zapewni� prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umow�.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów
technicznych.

3. Sprz�t
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do wykonania
robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem
typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale� w takich
dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno�� sprz�tu i urz�dze� powinna gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow�.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót powinien by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony



�rodowiska i przepisami dotycz�cymi ich u�ytkowania.
Je�eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaj� mo�liwo��
wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem
sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó
niej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy,
zostan� przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu
Oferent powinien dysponowa� posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalaj�cego na
wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyj�tym re�imem wykonania (maszyny
do obróbki ruroci�gów ze stali nierdzewnej o �rednicach od DN 32 do DN 200).

4. Wykonanie robót

Prefabrykacja orurowania i zestawu pompowego winna by� realizowana w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej a całkowity monta� układu technologicznego i ruroci�gów
spinaj�cych wraz z prób� szczelno�ci winien odby� si� przed wysyłk� na obiekt ( co zapewni
eliminacj� mankamentów wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezpo�rednio
na obiekcie). Na obiekcie dopuszcza si� wył�cznie monta� i wykonanie krótkich odcinków
ruroci�gów ł�cz�cych poszczególne urz�dzenia technologiczne. Orurowanie stacji wykona� z
rur i kształtek ze stali odpornej na korozj� gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1. Wszystkie spoiny powinny by� wykonane w technologii wła�ciwej dla stali
kwasoodpornej ( metod� TIG, przy u�yciu głowicy zamkni�tej do spawania orbitalnego w osłonie
argonowej lub automatu CNC) przy czym Zamawiaj�cy /Inwestor/ zastrzega sobie prawo do
��dania na etapie wykonawstwa udokumentowania jako�ci spoin wydrukiem parametrów
wykonania spoin.

4.1 Wymagania dotycz�ce wykonania stacji wodoci�gowej

Orurowanie wykonane winno by� z rur i kształtek ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301 )
wg PN – EN 10088-1 [19]. Wszystkie spoiny powinny by� wykonane metod� TIG na głowicy
orbitalnej lub przy zastosowaniu automatu CNC z mo�liwo�ci� wydruku parametrów wykonania
spoin.
Nie dopuszcza si� stosowania materiałów do wykonania ruroci�gów technologicznych i
kształtek, innych ni� stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiału powodowałoby
konieczno�� ponownego przeliczenia hydrauliki układu technologicznego. Wynika to ze
znacznych ró�nic w oporach miejscowych i liniowych a tak�e �rednic wewn�trznych przewodów
technologicznych wykonanych z ró�nych materiałów. Długo�� poszczególnych odcinków -
według dokumentacji technicznej. Po wykonanym monta�u, orurowanie podda� próbie wodnej
na ci�nienie równe 1,5 krotnemu ci�nieniu roboczemu. W ci�gu 30 min manometr nie powinien
wykaza� spadku ci�nienia.
Armatur� zaporow� kołnierzow� stanowi� przepustnice z nap�dem r�cznym.
Przepustnice powinny posiada� dyski ze stali nierdzewnej.
Zestaw pompowy II stopnia winien by� zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za
zestawem winny by� zamontowane ł�czniki gumowe, kołnierzowe.

4.2. Próby hydrauliczne
Po zako�czeniu robót monta�owych przewody nale�y podda� próbie na ci�nienie wg. PN-81/-
10725 .W czasie badania powinien by� umo�liwiony dost�p do zł�czy. Ko�cówki odcinka
przewodu powinny by� zamkni�te za pomoc� odpowiednich za�lepek z uszczelnieniem, a



przewód na całej długo�ci powinien by� zabezpieczony przed przesuni�ciem w planie i w profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny by� instalowane przed przeprowadzeniem próby
szczelno�ci inna armatura z wyj�tkiem przepustnic, które w czasie badania powinny by�
całkowite otwarte. Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny by� wykonane w sposób
trwały. Ci�nienie próbne wynosi� winno 1,0Mpa. Prób� hydrauliczn� wykona� wg PN-B –10725
(1997).
Ponadto przy prowadzeniu prób nale�y uwzgl�dnia� uwagi zawarte w instrukcji producenta.
W czasie próby na zł�czach nie mog� wyst�powa� przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przecieków na zł�czach nale�y wymieni� uszczelk�, a gdy to nie jest mo�liwe
wymieni� rur�. Przy zł�czach kołnierzowych nale�y dokr�ci� zł�cza, a gdy to nie pomaga
wymieni� wadliwie wykonany element zł�cza. Po usuni�ciu przyczyn przecieków nale�y prób�
przeprowadzi� ponownie. Po wykonaniu czynno�ci zwi�zanych z prób� i stwierdzeniu, �e
ci�nienie próbne przez 0,5 godziny nie spada prób� uwa�a si� za zako�czon�.

4.3. Płukanie i dezynfekcja
Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj� dokładnemu płukaniu czyst� wod�. Po
stwierdzeniu, �e woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod wzgl�dem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcj� przeprowadza si� dawkuj�c
roztwór �rodka dezynfekuj�cego ( woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu
przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu �rodka
dezynfekuj�cego z wod� pozostało�� chloru w wodzie powinna wynosi� 10mg Cl2/dm3. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przewód nale�y ponownie przepłuka� wod�

5. Kontrola jako�ci
Sprawdzenie wykonania robót nale�y wykonywa� ka�dorazowo po wykonaniu danej roboty a w
szczególno�ci, te które ulegaj� zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jako�ci i
odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót budowlanych. Uwagi
dotycz�ce jako�ci i kompletno�ci wykonanych robót nale�y udokumentowa� zapisem do
Dziennika Budowy. Odbiór robót lub elementu nale�y zapisa� w Dzienniku Budowy lub protokóle
z udziałem Wykonawcy i Menad�era Projektu.
Odbiór ko�cowy przeprowadza si� komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez Inspektora nadzoru.
W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�:
• sprawdzeniu technologii wykonywania robót,

• zbadanie materiałów i elementów pod k�tem zgodno�ci z cechami podanymi w projekcie
budowlanym,

• badanie zachowania warunków bhp,

• badanie i sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania poszczególnych rodzajów robót w
odniesieniu do norm i warunków technicznych podanych przez wytwórc� materiałów.

5.1. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem kontroli robót b�dzie osi�gniecie zało�onej jako�ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pełn� kontrol� robót i jako�ci stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie
i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy
przeprowadzenia bada� celem zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy.
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� mo�liwo�� stwierdzenia, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w specyfikacji



technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jako�ci wykonania robót.

5.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z bada�.
Wykonawca b�dzie przekazywa� inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak
najszybciej, nie pó
niej jednak ni� w okre�lonym terminie.

5.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jako�ci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u 
ródła ich wytwarzania,
zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako�ci robót prowadzonego przez
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor nadzoru
mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy. Je�eli wyniki
tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i
robót z dokumentacj� projektował specyfikacj� techniczn�. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.

5.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
a/ certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b/ deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
- Polsk� Norm� lub
- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt a. i które spełniaj� wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez specyfikacj�
techniczn�, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty okre�laj�ce w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniaj � tych wymaga� b�d� odrzucone.

5.6. Dokumenty budowy.
5.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do ko�ca okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót,
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy
b�d� czytelne, dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów

robót, terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarz�dzania wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyja�nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami atmosferycznymi,
- zgodno�� z opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

bada� z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si� do jego tre�ci. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnie�
do wydawania polece� Wykonawcy robót.

5.6.2. Rejestr obmiarów.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w uzgodnionej formie.
Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Powinny by� udost�pnione na ka�de
�yczenie inspektora nadzoru.

5.6.3. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych powy�ej, nast�puj�ce dokumenty:

- pozwolenie na budow�,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne.z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustale�,
- korespondencj� na budowie.



5.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
b�d� zawsze dost�pne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie
Zamawiaj�cego.

6. Obmiar robót

Zakres niezb�dnych ustale� w umowie mi�dzy inwestorem a wykonawc� .
W zwi�zku z odbiorem umowa mi�dzy inwestorem a wykonawc� powinna zawiera�
nast�puj�ce ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz okre�lenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak równie� ewentualne
odst�pstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem),

b) Okre�lenie odpowiedzialno�ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokołu z bada�;

c) Parametry projektowe dotycz�ce instalacji (np. sposób u�ytkowania budynku);
d) Warunki pó
niejszego wykonania bada�, które nie mogły by� zako�czone z

uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak u�ytkowania pomieszcze�);
e) Zakres ilo�ciowy (poziom) prac zwi�zanych z kontrol� działania i pomiarami kontrolnymi;
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;
g) Niezb�dne działania w przypadku nieodpowiednich wyników bada� (np. powtórzenie

bada� po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie robót powinna okre�la� rodzaj i liczb� urz�dze�, które powinny by�
zamontowane ( przez powołanie si� na projekt wykonawczy instalacji).
Sprawdzenie kompletno�ci instalacji powinno by� przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urz�dze� i ich wymaga� technicznych (specyfikacji urz�dze� i elementów
instalacji). Je�li wymagania techniczne poszczególnych urz�dze� s� przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiada� tym wymaganiom.

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�
projektow� i specyfikacj� techniczn� w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na pi�mie.
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu cz��ciowej
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawc� i inspektora nadzoru.

6.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów.
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone
poziomo wzdłu� linii osiowej.
Je�eli specyfikacje techniczne wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci
b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

6.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy.



Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót b�d�
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone
przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca
b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez
Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas trwania robót.

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym przej�ciem robót, a tak�e w
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie
obmiary robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary
robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d�
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów.

7. Odbiór robót.
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaj�
nast�puj�cym etapom odbioru:
a/ odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b/ odbiór cz��ciowy,
c/ odbiór ko�cowy,
d/ odbiór ostateczny.

7.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na ko�cowej ocenie ilo�ci i jako�ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegn� zakryciu.
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie pó
niej ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj�cych komplet bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
uwzgl�dniaj�c dokumentacje projektował uprzednie ustalenia.

7.2 Odbiór cz��ciowy.
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. Odbioru
cz��ciowego robót dokonuje inspektor nadzoru.

7.3 Odbiór ko�cowy robót.
Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o
tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, w obecno�ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej
na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w



trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniaj�cych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniaj�cych lub poprawkowych w
robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru
ko�cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i specyfikacj�
techniczn� z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto��
wykonanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru ko�cowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego jest protokół odbioru
ko�cowego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
1/ Dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li
została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniaj�ce
lub zamienne).
3/ Recepty i ustalenia technologiczne.
4/ Dokumenty zainstalowanego wyposa�enia.
5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
6/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacj� techniczn� .
7/ Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie ze
specyfikacj� techniczn� .
8/ Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów
zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacj� techniczn�.
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�.
10) Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu.
11) Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. .
12/ Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie
b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy
ponowny termin odbioru ko�cowego robót.
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

7.4 Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad
obowi�zuj�cych przy dokonywaniu odbioru ko�cowego.

8. Prace tymczasowe i prace towarzysz�ce
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu
odbioru ko�cowego i zobowi�zany jest własnym kosztem do:

• przygotowania , urz�dzenia i likwidacji placu budowy na terenie nale��cym do U�ytkownika
obiektu w porozumieniu z nim.

• ochrony mienia i utrzymania porz�dku,



• zabezpieczenie pomieszcze� remontowanych przed dost�pem osób trzecich,

• nadzoru nad bezpiecze�stwem i higiena pracy .

• koordynacji wszystkich robót b�d�cych przedmiotem zamówienia, w szczególno�ci prac
wykonywanych przez podwykonawców,

• ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialno�ci cywilnej,

9. Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.
ST w ró�nych miejscach powołuje si� na Ustawy, Rozporz�dzenia i Polskie Normy.
Nale�y traktowa� je jako integraln� cz��� dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania innych norm, które obowi�zuj� w zwi�zku z
wykonaniem robót obj�tych Kontraktem i stosowania ich postanowie� na równi ze wszystkimi
wymaganiami zawartymi w ST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze

zmianami)
[2] Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw
nr 129/97)

[3] Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000r w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiada� woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k�pieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
(Dziennik Ustaw Nr 82/00)


